Din păcate, existența unor construcții pe teren nu a 
permis autorilor exprimarea organică a celor două axe 
în compoziţie, legate destul de artificial printr-o alee 
secundară de evacuare a publicului din stadion. Aceasta 
ştirbeşte din unitatea compoziţiei și nu reuşeşte să subordo- 
neze elementele componente obiectului principal, stadionul. 

La proiectarea stadionului s-a folosit experiența stadio- 
nului Kirov din Leningrad, adaptată la condiţiile speciale 
ale terenului. S-a adoptat același principiu, ocuparea 
tribunelor făcîndu-se de sus în jos. 

Stadionul este realizat prin săparea terenului la o adîn- 
cime de 7.50 m, cu pămîntul rezultat executîndu-se un 
rambleu de circa 7,50 m înălţime deasupra nivelului 
terenului de joc, rambleu dispus sub forma unui taluz 
înverzit spre exterior. Imaginea amplă, unitară, a albiei 
eliptice а stadionului impresionează şi surprinde prin 
mărimea şi profunzimea ei, ре саге nu о bănuiești din 
exterior, 

Linia continuă orizontală a gradenelor nu este întreruptă 
decît de tribuna oficială. acoperită și de cele două tuneluri 
dispuse simetrie pe latura opusă. 

Tribuna acoperită este așezată în partea superioară, 
de vest, a stadionului, copertina fiind la același nivel cu 
linia parapetului ultimei gradene de sus. 

Accesul la tribună din exterior se realizează printr-o 
curte de onoare înconjurată de o colonadă. 

Vestibulul, holul cu vestiare și galeria foaierului, care 
deservesc tribuna oficială creează, prin succesiunea și 
proporţiile juste ale pieselor. un ansamblu armonios. 

Finisajul lor interior, cu pardoseala de marmură albă, 
cu chenare gălbui şi roşii, decorația inspirată din arhi- 
tectura clasică, cu ghirlande, cupe şi lauri. sugerînd distinc- 
{Ше acordate sportivilor, ajută la crearea unui cadru 
corespunzător. 

Tunelurile de intrare a sportivilor în stadion, largi de 
8 m, flanchează în exterior construcţia. care conţine ре 
două niveluri cabinele de vestiare зі anexele necesare echi- 
pelor sportive. Forma construcţiei, uşor curbată, urmărind 
taluzul exterior al stadionului. capătă două accente prin 
arcele puternice care marchează intrările în tuneluri. 


ж 


Analiza critică а acestei impunătoare realizări este 
dificilă, deoarece, pe de o раме, lucrarea nu este terminată 
în ansamblul ei, lipsind elemente importante, ca cele ce 
vor marca intrarea principală, ca definitivarea coronamen- 
tului stadionului prin accente arhitecturale, statuare, 
plantaţii etc., саге nu se vor putea face pînă ce nu se va 
avea certitudinea unor tasări definitive; ре de altă parte, 
lipseşte anturajul ce-l va forma parcul propriu-zis, cu 
plantaţii de arbori, partere de flori, fîntîni, statui, lampa- 
dare ete., care în viitor vor susţine și completa imaginea 
arhitecturală a complexului «23 August » 

Sînt însă о serie de defecte de compoziţie, de unitate, 
de proporţii, scară şi detalii, care se pot și trebuie să fie 
analizate. 

Astfel, accentele arhitecturale ale stadionului, cum ar 
fi intrările, intrarea oficială a sportivilor, a publicului, 
nu sînt legate între ele, avînd fiecare o tratare proprie, 
ce nu contribuie la unitatea ansamblului. 


Plan de ansamblu al Complexului cultural sportiv «23 August» 


Stadionul « 23 August» 


Tribuna oficială 


Intrarea sportivilor” 


Casele de bilete 


Construcţiile care adăpostesc casele de bilete, plasate 
de o parte și alta a intrării publicului, sînt lipsite de monu- 
mentalitate și ieșite din seara ansamblului, iar desfășu- 
гатеа lor în formă de exedre accentuează efectul neplăcut 
al inexpresivităţii lor. 

Trecînd de această intrare, se ajunge la scările prin- 
cipale care urcă la stadion. Aceste scări cu un singur fir 
de circulaţie çi flancate de două fîntîni — tratate cu stîn- 
găcie și lipsă de atenţie în ce priveşte modenatura — sînt 
sărace și nu constituie o intrare publică suficient de impor- 
{аа pentru imensul stadion care {i se desfăşoară іп fața 
ochilor cînd ajungi sus. De aici, priveliștea este impresio- 
паша. Forma armonioasă a incintei, mărimea ei, te cuceresc. 
Totul este grandios, fără a fi copleşitor. Vizibilitatea este 
perfectă; de oriunde priveşti, cuprinzi întreg ansamblul. 

Incîntarea scade însă, cînd îţi îndrepţi atenţia asupra 
tribunei oficiale. Aici intenţia creatorilor nu este limpede 
exprimată, lipseşte unitatea între incintă şi tribună. 
Credem că interdependența acestor două elemente, sta- 
dionul și tribuna, nu şi-a găsit exprimarea justă nici în ceca 
ce priveşte silueta şi nici în detalii. 

Compoziţia tribunei este defectuoasă; elementele ei 
nefiind organic legate între ele, calajele — prin modul cum 
sînt tratate — dominînd asupra părții centrale, unitatea 
nu este realizată; stema, plasată deasupra părţii centrale, 
este ruptă de restul compoziţiei, poziţia ei nefiind pregătită 
în nici un fel de celelalte elemente de arhitectură. 

Proiectantii, tratînd problema instalaţiilor de radio- 
ficare cu mai multă fermitate, ar fi putut găsi și alte rezol- 
vări funcționale pentru amplasamentul acestora, așa cum a 
reușit arhitectul Nikolski la stadionul din Leningrad. unde 
astfel de cabine cu aspect functionalist nu se văd. 

Unitatea de compoziţie a tribunei mai suferă, pe lîngă 
faptul că colonada retrasă a părţii centrale nu se afirmă 
suficient asupra calajelor, зі prin aceea că aceste calaje 
laterale au la partea superioară o balustradă, element care 
accentuează și mai mult greșeala de compoziție semnalată. 

In се priveşte detaliile exterioare, ele sînt eclectice: 
prelucrarea moștenirii trecutului nu este făcută cu discer- 
nămînt ; пи se recunoaşte nici o sursă de inspirație naţională 
în elementele decorative, iar cele clasice sînt aplicate cu 
multe greşeli. Putem spune că autorii nu au pătruns încă 
sensul clasicului în arta arhitecturii. 

Modenatura tribunei pare pusă la întîmplare, fără a 
ţine seama de tectonica ansamblului, de o succesiune 
logică și armonioasă. Astfel, profilele cele mai uşoare se 
găsesc în partea inferioară a tribunei și sînt de multe ori 
incorecte, nelegate între ele çi de aceea inexpresive. 
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Unele elemente, cum ar fi, de pildă, coloanele părții 
centrale. sînt frumoase și bine proportionate. Acelaşi lucru 
se poate spune și despre consolele cornișei principale. 
Tavanul însă, pare apăsător şi nu a fost studiat cu suficientă 
grijă. 

O impresie foarte neplăcută lasă $1 balustradele simpliste 
de fier ale treptelor de la baza tribunei. Bascrelietul nu 
este la seara stadionului; fiind prea mic, nu se vede destul 
de bine, iar scările tribunei ar fi trebuit tratate mai amplu. 
Printre alte stîngăcii se remarcă și împărțirea în asize 
prea mici. care subliniază şi mai mult greşelile de scară. 
Această tribună. саге ar fi trebuit să fie accentul arhitec- 
tural principal în interiorul stadionului, nu are, nici din 
punct de vedere al compoziţiei și nici din cel al detaliilor, 
calitatea artistică corespunzătoare importanței și rolului 
pe care îl are în ansamblu. 

Aceleaşi lipsuri, adică lipsa de legătură cu stadionul 
şi în același timp şi cu tribuna principală, le prezintă şi 
intrarea oficială. Ideea de bază în proiectarea acestui 
element, un atrium, este valabilă şi destul de bine realizată; 
proporţiile lui sînt armonioase. Intrarea oficială prezintă 
însă şi cîteva aspecte negative în ce priveşte detaliile, care 
pe de o parte nu sînt în concordanță cu detaliile tribunei 
principale, iar pe de altă parte sînt tratate prea plat. lipsite 
de relieful necesar unor elemente arhitecturale ce trebuie 
sezisate de departe. Aceste detalii însă, sînt inspirate din 
moştenirea trecutului nostru într-o măsură mult mai mare 
decît cele de la tribună. Aici s-au încercat unele prelucrări 
ale stilului brîncovenesc. Ele suferă, însă, foarte mult din 
cauza unei execuții defectuoase. Cornişa principală а 
porticului este lipsită de importanță. Legătura între acest 
portic cu partea arhitravată a atriumului este rezolvată 
în mod neconvingător, fără o legătură organică. 

Interioarele intrării oficiale, аза cum am arătat mai 
sus, sînt plăcute ca spaţii şi au detalii bine studiate. Aceasta 
se explică prin faptul că proiectanţii au putut stăpîni mai 
bine compoziţia, proporţiile şi seara, la realizarea acestor 
interioare cu volume şi suprafeţe obişnuite, decît în rea- 
lizarea aspectului exterior al stadionului, unde s-au 
lovit de volume şi suprafeţe neobişnuite, a căror rezolvare 
plastică rămîne o problemă grea. nu numai pentru ei. dar 
şi pentru arhitecţii еп mai multă experiență. 

Arcele ce marchează în exterior intrarea sportivilor, 
nu sînt organic legate cu stadionul, prezentînd un aspect 
neplăcut, atît din exteriorul, cît şi din interiorul incintei. 
Cele două porţi monumentale care Черазезе согиза prin- 
cipală aşa de hotărît, nu reuşesc să creeze împreună cu porti- 
еш principal un ansamblu unitar. Fațadele laterale accentu- 
ează şi mai mult acest aspect nereușit. Curțile interioare din 
spatele arcadelor, la intrarea în tuneluri, chiar dacă au о 
justificare funcţională. nu sînt în raport just cu volumele 
care le înconjoară. 

Cu privire la lucrările secundare ale stadionului. cum 
ar fi grupurile sanitare. se poate spune că ele apar destul 
de străine în aspectul general al ansamblului, fiind tratate 
cu stîngăcie. Ele vor trebui, în viitor, să fie acoperite cu 
iederă, pentru a putea astfel să se integreze în masa de 
verdeață a parcului. 

Drumul care duce de la stadion la complexul sportiv, 
încă neconstruit, are unele aspecte frumoase și perspective 


interesante, el fiind dominat de turnul parașutiștilor, care 
în viitor, va trebui să primească o tratare arhitecturală. 

In ceea ce priveşte elementul principal al compoziţiei 
ansamblului, stadionul. proiectanţii care au reuşit să 
rezolve problema din punct de vedere tehnic, cu toate că 
au avut o concepţie în general justă, au lăsat să se strecoare 
multe lucruri imperfecte. Ei au reuşit să redea unele din 
ideile generale ale epocii noastre, însă nu au reuşit să ex- 
prime, în compoziţia şi tratarea în detaliu a elementelor 
principale arhitecturale, ideea esenţială specifică acestei 
lucrări şi care trebuia să fie scoasă în evidenţă, aceea a 
forţei senine çi libere, legată de sportivitate, legată de par- 
ticiparea unei mase impresionant de mari de oameni ai 
muncii care urmăresc cu interes aceste manifestări sportive. 

De aceea trebuie din nou atrasă atenţia asupra impor- 
tanței exprimării conţinutului de idei în opera de arhitec- 
tură, conţinut de idei care nu poate fi exprimat decît prin 
identificarea creatorului cu munca $1 aspiraţiile poporului. 
prin însuşirea creatoare a moştenirii trecutului, prin adîn- 
cirea cunoaşterii teoriei şi practicii arhitecturii sovietice, 
prin însuşirea unei măiestrii artistice corespunzătoare. 

Tinînd seama de condiţiile obiective în care s-a proiectat 
această lucrare: timpul de proiectare foarte scurt, noutatea 
şi vastitatea temei. lipsa de experienţă a proiectanţilor, 
defectele semnalate mai sus trag totuşi mai puţin іп ba- 
lanţa generală, decit calitatea lucrării, care rămîne un 
succes al arhitecturii noastre, un succes al arhitecţilor 
patriei noastre. 

Teatrul de vară din parcul «23 August» (autori 
arh. W. Juster, arh. A. Dîmboianu) а fost soluţionat са un 
teatru de estradă în care se pot desfăşura spectacole de 
cîntece, dansuri, balet. Creat printr-o taluzare în malul 
vestie al terenului, el grupează cele 4200 locuri într-un 
amfiteatru semicircular dispus în jurul unei scene desco- 
perite, ce are în spatele ei un decor arhitectural permanent. 

Parterul construcției, care adăposteşte anexele scenei, 
formează un perete plin ce asigură un fundal liniştit în 
spatele artiştilor, avînd într-o oarecare măsură şi rolul de 
perete reflectant al sunetelor. 

Etajul îl constituie un portic format din cinei arcade 
zvelte, avînd la capete două arcade mai puternice care 
avansează spre scenă. О scară în două rampe coboară 
de-a lungul zidului plin, legînd terasa porticului cu scena, 
şi permite folosirea ei pentru montări de ansamblu. Іп 
acest fel s-a creat un fundal care face vizibilă vegetaţia 
parcului prin golurile arcadelor. 

O interesantă încercare о constituie reluarea unei tra- 
ии decorative din vechea arhitectură romînească — а 
elementelor colorate de ceramică smălțuită. aplicate la 
friză, arhivoltă şi la intradosul arcelor. 

Sursa de inspiraţie a acestui fundal arhitectural este 
arhitectura secolului al XVIII-lea şi în special a palatului 
Mogoşoaia. 

Silueta generală a acestei construcţii este reușită, 
exprimîndu-se limpede și direct. 

Autorii au reuşit să obţină, pe lîngă aspectul sărbăto- 
resc ce culminează cu fundalul scenei, şi un aspect cald și 
prietenesc, cînd privirea cuprinde desfăşurarea amfitea- 
trului care apare în dimensiuni și cu un număr de locuri, 
mai mic decît în realitate. Această senzaţie de concentrare, 
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de adunare a locurilor către scenă, face să te simţi bine şi 
aproape de seenă chiar din locurile cele mai îndepărtate. 

Imaginea arhitecturală este plină de vervă şi ritm ti- 
nerese. Detaliile sînt în general frumoase și sensibile, pre- 
lucrarea creatoare a epocii brincoveneşti fiind făcută cu 
înțelegere și în mod convingător. 

Compoziţia fundalului arhitectural al scenei este 
corectă, totuşi autorii ar fi trebuit să insiste mai mult 
pentru a obţine o legătură mai organică între soclu şi por- 
ticurile ce formează coronamentul. 

Scara monumentală cu două rampe, ce leagă scena cu 
porticul fundalului, poate fi utilă unor anumite montări, 
însă și ea contribuie la aspectul puţin cam grandilocvent 
al acestui decor permanent. 

Cornişa fundalului, deşi cu elemente prea mărunte, 
este tratată îngrijit, са зі capitelurile şi bazele coloanelor 
care constituie un exemplu pozitiv de prelucrare justă a 
moștenirii trecutului. 

Vederea de noapte a acestui fundal de arhitectură, cu 
fîntîna mare luminată, а cărei tîşnire de apă joacă în spatele 
arcurilor, este cu adevărat Ѓеегісӣ. 

Trebuie semnalate, însă, şi o serie de lipsuri. Astfel, 
scena este delimitată spre public de o curbă arbitrară și 
neplăcută, în totală dezarmonie cu formele fundalului, deşi 
li s-a atras atenţia autorilor asupra acestui defect încă de 
la faza «sarcină de proiectare». 

Porticul care formează intrarea dinspre oraş nu este 
suficient de important pentru a susţine perspectiva creată 
de-a lungul şoselei de acces. 

In ceea ce priveşte compoziția acestui portic de intrare, 
cît $1 tratarea modenaturii sale, trebuie să arătăm că au 
greşeli serioase. 

Credem că ele subliniază şi lipsa de coordonare şi uni- 
tate în munca de creaţie a colectivului, pentru că nu se pot 
explica altfel salturile de la lucruri bune la lucruri slabe. 

Astfel, calajele care cuprind casele de bilete sînt lipite 
de portic pe linia pilelor, avînd şi înălțime mai joasă decît 
acesta şi par adăugate ulterior си destulă inabilitate. Ele 
reuşesc să compromită imaginea arhitecturală a porticului, 
care în partea lui centrală are calități plastice. Глаѓага de 
aceasta, pe aceste calaje apar, cu totul inexplicabile, dure 
şi ciudate, nişte profile în formă de їрєй, de secțiune 
trapezoidală, urme ale formalismului. 

Tov. W. Juster, arhitectul şef al Complexului «23 
August », este unul din arhitecţii noştri cu posibilităţi кі 
perspective de dezvoltare; de aceea i s-a încredințat şi 
răspunderea unei astfel de lucrări. 

Poziţia pe care o are însă tov. arh. W. Juster faţă de 
critică, fată de îndrumarea organelor ce răspund pe linie 
de stat de treburile arhitecturii, este o poziţie de supra- 
apreciere a posibilităţilor sale, o poziţie care nu poate să 
ducă decît la frînarea dezvoltării acestor posibilităţi. 

Colectivul de proiectare a ansamblului cultural-sportiv 
«23 August » va trebui să muncească încă mult la comple- 
tarea şi definitivarea lui. Pe de o parte, se vor putea eli- 
mina, cu cheltuieli relativ mici, unele din greşelile semna- 
late, iar pe de altă parte, realizarea în bune condiţii a 
lucrărilor ce nu au fost încă începute va duce, cu siguranţă, 
la crearea unui ansamblu arhitectural valoros din punct 


de vedere artistice și ideologic. 


CINEMATOGRAFUL « INFRĂȚIREA INTRE POPOARE » 


(autori arh. D. Васа, arh. N. Porumbescu, 
arh. Tr. Stănescu) 


Vizionarea filmelor artistice şi documentare în săli 
confortabile şi just repartizate în cadrul oraşelor noastre 
este necesară pentru ridicarea nivelului cultural al oameni- 
lor muncii. 

Raioanele din N—V Capitalei, cu o populaţie munci- 
torească numeroasă, resimt de multă vreme lipsa unor 
astfel de dotări. 

Hotărîrea partidului şi a guvernului de a construi іп 
raionul Griviţa Roşie un cinematograf modern, de tip nou, 
are toemai acest obiectiv — satisfacerea nevoilor culturale 
ale maselor muncitoare. 

Mulţi s-au îndoit de justeţea acestui amplasament, 
considerînd cinematograful prea mare pentru populaţia 
cartierului, iar prin faptul că este plasat departe de centrul 
oraşului, că el nu va putea funcţiona în mod rentabil. 
Practica a infirmat aceste ipoteze, actualmente cinemato- 
graful « Infrăţirea între popoare » funeţionînd cu săli pline 
și fiind într-adevăr util atît populaţiei muncitoare din 
raionul Griviţa Roşie, cât şi Capitalei noastre. 

Din punct de vedere al dezvoltării viitoare a cartierului, 
cadrul arhitectural necesar acestei clădiri monumentale 
se va putea realiza rapid şi cu uşurinţă prin ansambluri 
de locuinţe ale căror volume și plastică vor fi rezolvate în 
armonie cu plastica şi silueta cinematografului се ха 
forma centrul acestei compoziţii. In urma Hotăririlor ple- 
narei lărgite а С.С. al P.M.R. din august 1955, realizarea 
acestui ansamblu de locuinţe va începe chiar în campania 
de construcţii a anului acestuia. 

Justă este, de asemenea, $1 aşezarea clădirii față de una 
din importantele artere de acces în Bucureşti, Bulevardul 
Bucureştii Noi: cinematograful va forma — mai ales prin 
dezvoltarea viitoare a cadrului său — un important nod 
arhitectural în plastica generală a acestei magistrale. 

Programul adoptat este cu totul nou pentru ţara noa- 
stră. In dorința de a realiza un edificiu cultural mai complex. 
proiectanţii s-au orientat după un tip de cinema-elub 
construit ca atare іп U.R.S.S. și asemănător celui con- 
struit la Moscova, în 1952, după proiectul arhitectului 
Cealtîkian. 

Rezolvat pe două niveluri, el cuprinde la parter vesti- 
bulul cu casa de bilete, apoi toaierul cu o mică scenă pentru 
spectacole de estradă. Pe laturi sînt galeriile destinate 
butfetului-fumoar şi o sală de lectură. La capătul acestor 
galerii sînt scările principale ce duc la sala de spectacol, 
situată la nivelul superior, avînd о capacitate de 800 
locuri. 

La baza concepţiei acestui tip nou de program stă grija 
deosebită pentru om. Pe lîngă aspectul exterior şi interior 
care trebuie să reflecte bucuria de viață a oamenilor ce 
prin muncă îşi făuresc prezentul зі viitorul lor fericit, grija 
pentru от se manifestă şi prin crearea unei ambianţe plă- 
cute pentru cei ce așteaptă rîndul la vizionarea filmului, 
oterindu-li-se săli şi degajamente încăpătoare, bufete, săli 
de lectură, precum şi spectacole de estradă. 

Privită din exterior, clădirea se afirmă prin silueta 
şi volumele sale, echilibrată, senină çi fermă. Monumenta- 
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litatea potrivită temei a fost obţinută. Imaginea arhitec- 
turală se exprimă clar şi direct, prin volume simple şi 
sincere, prin elemente majore de arhitectură (porticul 
arhitravat cu coloane gemene). 

Decorația este bogată, depășind uneori măsura justă 
și alunecînd spre o împodobire exagerată. 

Fațada principală, avînd ca motiv dominant porticul 
cu coloane duble, monumental şi primitor, este frumos 
compusă şi bine proporționată. 

Cornişa principală şi friza decorativă bogată şi bine 
studiată se afirmă printr-o justă proporționare și gradare 
a elementelor ei componente, îmbinînd armonios compo- 
zitia clasică cu forma naţională a decoraţiei. 
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Unitatea ре care proiectanții au reușit să o realizeze 
în siluetă $1 volume nu este însă realizată în tratarea di- 
feritelor faţade. 

Fațadele formează preocupări în sine care nu (іп seama 
de legătura şi condiționarea reciprocă, care trebuie să 


Porticul de intrare 


Sala de proiecție 


existe între diferitele părţi, între acestea şi aspectul general 
al clădirii. 

Faptul că volumul superior, care exprimă sala cinemato- 
grafului şi formează coronamentul construcţiei nu este tra- 
tat — din punct de vedere al decoraţiei — în armonie cu 
restul fațadelor, contribuie și el la accentuarea lipsei de 
unitate în tratare. 

Legarea fațadei principale de cea laterală prin introduce- 
rea unui аге greșit întrebuințat, este un lucru nereușit, 
pe care proiectanţii аг fi putut să-l evite, deoarece li s-a 
atras în repetate rînduri și în timp util atenţia asupra 
acestei erori. Argumentul autorilor că această rezolvare a 
fost întrebuințată de Palladio relevă o lipsă de adîncire, 
de analiză ştiinţifică necesară pentru înţelegerea condiţiilor 
în care o rezolvare este sau nu valabilă. Porticul lui Pal- 
ladio nu are coloane gemene, printre altele, și nicicînd marele 
maestru al Renașterii tîrzii nu ar fi pus două coloane mar- 
ginale, care formează o unitate, să se proiecteze în condiţii 
diferite, una pe golul porticului și alta pe plinul zidului 
ce formează acest arc. 

A prelua și prelucra de la clasici este valabil numai 
cînd adîneim esenţa clasicului, cînd înțelegem modul lor 
de gîndire кі măiestria cu care au ştiut să creeze în confor- 
mitate cu legile frumosului. 

Peretele din spatele coloanelor apare prea încăreat, iar 
tavanul porticului nu are nici o legătură cu restul elemen- 
telor din portic, avînd o tratare cu profile firave pe o 
suprafață lipsită de aspectul tectonic corespunzător. Бі 
asupra acestei greșeli li s-a atras atenţia ргоіесќап ог 
şi ar fi putut-o evita. 

Trebuie subliniat că din punet de vedere al aspectului 
exterior, clădirea cinematografului « Infrăţirea între po- 
poare » este un succes al arhitecturii noastre, un pas făcut 
înainte în căutarea de imagini arhitecturale пот, care să 
corespundă noilor idei şi vieţii noi ce se dezvoltă în {ага 
noastră. 

Consultările făcute pe parcurs la această lucrare au 
determinat pe proiectanți să abandoneze soluţiile ce repro- 
duceau la altă scară fațada Teatrului de operă şi balet, 
îndrumînd studiile autorilor către actuala soluţie cu portie 
arhitravat şi coloane gemene. 

In felul acesta, autorii au fost ajutaţi să creeze o operă 
originală care, datorită entuziasmului lor tineresc, talentului 


și dragostei de muncă, reuşeşte să cucerească privitorul, 
să-l însuflețească, să-l bucure. 


ж 


Interioarele, din punct de vedere al distribuţiei și al 
dispoziţiei în plan, corespund, atît funcției, ей și unei 
succesiuni gradate în raport cu rolul și importanța lor în 
compoziţie. Nu același lucru se poate afirma din punctul 
de vedere al volumelor acestor încăperi. 

Astfel, vestibulul de intrare este mult prea înalt pentru 
о piesă pregătitoare care conduce la piesa principală а 
parterului, holul. Inălţimea acestuia, justă în realitate, 
apare mică în contrast cu înălțimea vestibulului. 

Degajamentele şi circulaţiile verticale sînt bine dimen- 
sionate. Sala de cinematograf este puţin prea înaltă, aducînd 
prin aceasta о notă de solemnitate şi răceală nepotrivită. 

In ce priveşte decorația, considerăm că holul de la 
parter este cel mai reușit. Autorii au tratat această piesă 
importantă cu elemente decorative delicate şi armonioase. 
Din păcate, cadrul enorm și greoi al ușii ce face legătura 
cu vestibulul са şi decorația sa contrastează neplăcut cu 
decorația senină și plăcută a holului. 

Decorația sălii de proiecție are multe lipsuri şi nu con- 
tribuie la îmbunătăţirea aspectului ei plastic, nefiind con- 
cepută în mod unitar cu sala. Іп general, nu există o unitate 
în seara elementelor decorative, tratîndu-se decoraţiile din 
aceeași încăpere la scări diferite. 

Proiectanţii şi-au ales ca sursă de inspiraţie pentru 
interioarele clădirii decorația de la biserica Fundenii Doam- 
nei. Este drept că acest fel de decorație murală, de influen- 
tă probabil persană, nu este tipică arhitecturii noastre. 
Trebuie să recunoaștem că ea are un caracter și un ritm 
original, multă gingășie şi prospeţime și аг fi fost într-a- 
devăr interesant са autorii să preia ceea ce este cu adevărat 
valabil, metoda și spiritul ei, dozarea și graţia ei, çi să 
creeze pe această bază motive decorative ale suprafeţelor, 
în forme noi, vii, corespunzătoare vremurilor noastre. 

Nu numai, însă, că s-au reprodus fără o prelucrare 
creatoare motive decorative de la Fundeni, dar proiectanţii 
le-au așezat cu prea puţină măiestrie, neținînd seama de 
ceea ce este cu adevărat valoros în concepţia decorativă a 
Fundenilor, şi anume armonia între alternarea suprafețe- 
lor decorate cu suprafaţele liniștite, ritmul $1 dozarea lor. 

Menţionăm, de asemenea, că mărimea $1 numărul can- 
delabrelor din sală sînt excesive. 

Tov. arh. D. Bacalu, N. Porumbescu și Tr. Stănescu, 
autorii lucrării, elemente tinere și dotate, s-au convins 
că lipsurile în proiectarea acestei lucrări se pot evita în 
viitor prin adîncirea teoriei arhitecturii, a legilor compozi- 
Пей, a folosirii critice şi creatoare a moștenirii trecutului. 

In studiile care se fac pentru refolosirea proiectului 
acestui cinematograt-elub în orașul Hunedoara, în urma 
discuţiilor purtate Іа C.S.A.C., proieetanţii se străduiesc să 
îmbunătăţească valoarea plastică a proiectului, pentru a 
crea unitatea de expresie a fațadelor, temperînd şi dozînd 
mai just decorația, eliminînd legătura greșită dintre colona- 
dă și are, restudiind plafonul porticului ete. 

Cinematograful «Infrăţirea între popoare », cît și proiec- 
tul pentru refolosirea lui în orașul Hundeoara, sînt exemple 
ale dezvoltării progresive a arhitecturii noastre. 


Teatrul în aer liber din parcul «Nicolae Bălcescu» 


TEATRUL IN AER LIBER DIN PARCUL 
«NICOLAE BĂLCESCU » 


(autor arh. P. E. Miclescu, coautor arh. V. Marinescu) 


Teatrul este așezat în parcul Nicolae Bălcescu, care 
are о suprafață de 17 ha şi este situat în vecinătatea 
cinematografului «Infrățirea între popoare ». 

Așezarea teatrului de vară aici este judicios aleasă, de- 
servind atît populaţia din raionul Griviţa Roșie, cât și lo- 
cuitori din alte raioane ale Capitalei, care în zilele libere 
vor putea, pe lîngă spectacol, să se bucure și de frumuseţea 
parcului. Parcul creează, de asemenea, cadrul necesar 
teatrului. 

Capacitatea sa este de 2000 locuri și este conceput 
pentru teatru dramatic, ansambluri muzicale, coruri, con- 
certe și conferinţe. 

Locul așezării teatrului în parc ni se pare de asemenea 
bine ales, acesta fiind punctul de convergenţă al aleilor 
principale ale parcului. 

Problema pusă arhitecţilor, avînd în vedere orientarea 
care trebuia dată teatrului, şi anume cu scena îndreptată 
spre accesul principal, a fost dificilă. 

Proiectanţii au găsit o soluție de plan care rezolvă 
problema în mod just. 

In același timp, autorii au creat o soluție spaţială 
plastic valabilă, prin faptul că integrează organic edificiul 
în cadrul parcului. 

Proiectanţii au ales ca temă principală a compoziţiei 
peripterul, avînd o colonadă în formă de portic semicir- 
cular în jurul amfiteatrului public, care se continuă în 
traseu drept în jurul și spatele scenei. 

In acest fel, arhitecţii au reușit să dea teatrului un 
aspect deschis $1 primitor, privit din toate părțile, fără a 
pierde impresia de delimitare şi de legare, în același timp, 
a edificiului cu natura înconjurătoare. 

Soluţia este limpede și unitară și redă o imagine ce 
poate fi uşor cuprinsă şi înțeleasă. 

Expresia de ansamblu a construcţiei reușește, prin imagi- 
nile ce le oferă, să exprime o parte din ideile generale ale 
epocii noastre. Conţinutul democratic al edificiului este 
redat prin caracterul primitor al colonadelor, iar prin cla- 
ritatea și seninătatea aspectului general este redat opti- 
mismul, calmul $1 încrederea în viitor a omului nou. 

Prin destinaţia construcţiei, prin imaginea ei artistică, 
prin preocuparea. pentru vizibilitatea optimă a tuturor spec- 
tatorilor, cît și prin buna amenajare a spaţiilor pentru 
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artiști, se reflectă grija pentru om, care stă în centrul 
preocupărilor partidului şi guvernului nostru. 

Volumele generale ale clădirii sînt bine proportionate, 
ele se compun și se leagă în mod firesc cu natura înconjură- 
toare. Proiectanţii au reuşit ргорог{іопагеа volumului 
scenei, problemă care de obicei este dificilă. 

Cu ajutorul porticului a fost înlăturat efectul cople- 
şitor care este caracteristic pentru astfel de programe, ob- 
ţinîndu-se o impresie generală de echilibru, armonie și 
unitate. 

La această impresie mai contribuie, înafară de propor- 
{Ше generale, кі folosirea unui număr redus de elemente 
de arhitectură, cât çi măsura în folosirea mijloacelor de 
expresie. Imaginea este de ajuns de variată, oferind са 
elemente asemănătoare şi unitare, coloanele, timpanele 
кі arcadele, în imagini diferite pe toate fațadele. 

Excepţie face intrarea de pe fațada posterioară. Ка 
este străină ca tratare $1 са elemente de restul edificiului, 
proiectanţii pierzînd aici unitatea de exprimare. 

In ce priveşte faţada principală, ea este bine rezolvată 
şi frumoasă. Cu toate că are două accente principale — 
intrările publicului — două arce primitoare deasupra cărora 
se găseşte cîte un fronton, unitatea ansamblului compozi- 
tiei este obținută prin peristil, totul concurînd la susţinerea 
volumului scenei, care este dominanta compoziției și care 
se exprimă de asemenea printr-un mare fronton. Frontoanele 
au fost tratate cu multă originalitate, ele reușind să se 
integreze perfect cu formele naţionale întrebuințate în pla- 
stica acestui edificiu. 

Cele două arce care formează elementele de colț ale 
acestei faţade sînt frumos dimensionate, iar spectatorul, 
trecînd prin ele, intră într-o suită de arcade și porticuri 
monumentale care conduc în colonada din jurul amfitea- 
trului. Această succesiune de forme de arhitectură este bine 
dozată са efecte și izbutită ca proporții, dînd un pronunțat 
caracter festiv acceselor publicului. 

Ca un element negativ în fațada principală trebuie sub- 
liniată slaba rezolvare a unor traforuri în spatele porticului 
şi pe fronton. 

Din cauza prezenţei necesare a ferestrelor mici, care 
dau lumină încăperilor din jurul scenei, soluţia cu tra- 
foruri este principial justă. Noi criticăm, însă, în mod 
hotărît plastica lor inexpresivă, formalistă, саге dă 
fațadei principale o notă de provizorat, fiind departe de 
exemplele valoroase ce le întîlnim în arhitectura veche 
romînească. 

Fațada laterală a teatrului este în general plăcută, avînd 
un accent puternic în partea situată spre faţada principală 
şi o trenă formată din colonada amfiteatrului. 

Stabilirea ordinului arhitectonic este bazată pe prin- 
cipii clasice, ordinul este prelucrat în mod creator, propor- 
{Ше intereolonamentului au fost transformate în sensul 
unor proporții mai largi, ceea ce dă un caracter mai deschis, 
mai nou imaginii arhitecturale. Prin întrebuinţarea acelu- 
iaşi ordin, atît la intrare, cât çi la amfiteatru, се se deosebeşte 
numai prin tratarea bazei, se contribuie mult la realizarea 
unității ansamblului. 

In се priveşte modenatura întrebuințată de către 
proiectanți la acest edificiu, ea nu are suficientă sensibili- 
tate şi caracter. 
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Ajungînd în amfiteatru, impresia generală este plăcută 
te simţi bine, colonada creînd impresia unui spațiu delimi- 
tat, limpede, arhitectonic, dar în același timp păstrînd, prin 
transparența lui, legătura cu natura înconjurătoare. 

Cu tot numărul mare de locuri, spațiul amfiteatrului, 
pare intim, iar panta dată este plăcută, amintind panta unei 
săli acoperite. Criticabil este spaţiul lăsat între rînduri, care 
este în mod hotărît prea strîmt. De asemenea, mobilierul 
nu se leagă cu arhitectura. 

Nereuşită este tratarea portalului scenei. Proporţiile lui 
nu sînt juste, dau o impresie de greoi, de apăsător şi este, de 
aceea, în contradicţie cu restul arhitecturii. Acest portal, 
împreună cu tot peretele din tund, este tratat prea sumar 
şi inexpresiv, dînd o impresie de sărăcie. Era absolut nece- 
sar să se dea o importanță mai mare acestui perete deoarece 
el ocupă locul principal în amfiteatru, către el fiind îndrep- 
tate privirile spectatorilor. Această greşală într-un punct 
esenţial al edificiului micşorează valoarea întregii opere, sără- 
себе conținutul de idei, necontribuind printr-o ţinută demnă 
şi festivă la rolul educativ al arhitecturii teatrului. 

La tratarea inconsistentă şi neconvingătoare а portalu- 
lui scenei se adaugă și unele lipsuri ale elementelor arhitec- 
tonice laterale; arcadele cu scările de coborire nu sînt 
tratate cu grija necesară. De exemplu, rezolvarea arcadei, 
flancată numai ре о parte cu pilaştri, este stîngace. 

Poziţia proiectanţilor a fost justă în ce priveşte tratarea 
întregii compoziţii pe o tramă clasică. Această tramă 
este prelucrată, ca proporţii şi principii tectonice, conform 
necesităților actuale, folosindu-se elementele naţionale și 
experiența arhitecturii sovietice. 

Treb uie, însă, arătat că deși autorii au reuşit să dea 
teatrului un caracter just, edificiul apărînd senin și liniştit 
în mijlocul naturii, că deși imaginea generală are un pronun- 
tat caracter nou, iar în formele sale se recunoaște legătura 
spirituală cu tradiţia naţională, totuşi unele elemente deco- 
rative alese din moştenirea trecutului nostru artistic nu au 
fost suficient prelucrate în spirit inovator. 

Trebuie menţionat faptul că tov. arh. Paul Miclescu, 
şeful colectivului de proiectare, un arhitect valoros $1 cu 
practică îndelungată, a avut o atitudine pozitivă, justă 
față de critică și de îndrumările primite ре parcursul elabo- 
rării proiectului. Modestia sa, pasiunea și elanul său în muncă 
au contribuit la îmbunătăţirea hotăritoare a proiectului, 
reuşind să realizeze o operă de creaţie valabilă pentru dez- 
voltarea arhitecturii ncastre pe drumul realismului socialist. 

ж 

Іп munca de avizare і îndrumare a acestor lucrări, 
C.S.A.C., cît şi arhitectul şef al orașului, au avut о serie 
de lipsuri, neputînd cuprinde în adîneime toate problemele 
şi negăsind totdeauna cele mai juste metode. 

Lucrările terminate în vara anului 1953 au toate асе- 
caşi trăsătură comună, afirmarea conținutului nou de 
idei al epocii noastre, în imagini arhitecturale create pe baza 
prelucrării creatoare a moştenirii arhitecturale a poporului 
nostru, а marilor tradiții ale arhitecturii clasice și a neîntre- 
cutei experienţe practice şi teoretice a arhitecturii sovietice. 

Ele sînt mlădiţele tinere a căror creştere viguroasă 
trebuie să o ajutăm în mod conștient. 

Nu trebuie să acoperim greșelile, să menajăm tendințele 
subiectiviste şi individualiste. Personalitatea creatorului se 


dezvoltă valabil numai în focul luptei de opinii, numai pe 
baza criticii constructive, numai în contact cu realitatea 
vie a milioanelor de oameni ai muncii pentru care creează, 
Lucrările pe care sîntem chemaţi să le creăm sînt ale între- 
gului popor muncitor. De aceea, alături de răspunderea 
personală a autorului coexistă şi răspunderea noastră 
colectivă, a arhitecţilor strîns uniţi în organizaţia noastră 
de creație, Uniunea Arhitecţilor din R.P.R. 

De aceea, nu ne este indiferent că o lucrare de arhitectură 
reuşeşte sau nu. 

De aceea, ajutaţi de partid şi guvern, prin organele de 
avizare și îndrumare ale aparatului de stat, prin activitatea 
continuă a Uniunii Arhitecţilor, în domeniul discuțiilor de 
creație çi al ridicării nivelului ideologic și profesional al 
arhitecţilor, să îmbunătăţim tot mai mult calitatea lucrări- 
lor noastre, din punct de vedere al conţinutului şi al formei, 
cât şi din punct de vedere economie. ; 

Trebuie să reuşim ca operele noastre să prezinte о іша- 
gine arhitecturală în care silueta şi compoziţia volumelor, 
elementele și detaliile de arhitectură, materialul și culoarea 
să formeze o unitate deplină, o armonie desăvîrșită, care 
să dea imaginii artistice forţa emotivă necesară reflectării 
bogatului conţinut de idei al minunatei noastre epoci de 
construire a socialismului. 

Trebuie să rezolvăm problema realizării ansambluri- 
(ог şi nu numai a obiectelor în sine, oricît de importante аг 
fi ele ca destinaţie şi ca volum de construcţie. 

Prelucrarea creatoare a bogatei noastre tradiţii arhitectu- 
rale trebuie să fie făcută cu mare dragoste şi pasiune, 
pentru ceea ce este cu adevărat tipic în această moștenire, 
pentru ceea ce merită să Пе preluat şi prelucrat mai departe, 
în forme noi, corespunzătoare noului conținut al realităţii 
noastre, în continuă dezvoltare progresivă. 

De aceea este necesar а stăpîni şi aplica cu măiestrie 
legile compoziţiei arhitecturale, unitatea кі contrastul, domi- 
nanta, ritmul și proporţia, tectonica formelor, scara elemente- 
lor şi a detaliilor, în interdependența dintre ele, dintre ele 
şi monument, natură şi om, totul concurînd la exprimarea 
limpede şi puternică a ideilor şi sentimentelor tipice epocii 
în care întreaga activitate materială și spirituală a poporu- 
lui nostru muncitor se desfăşoară sub înţeleapta conducere 
a partidului, pentru pace, pentru socialism. 


ж 


Experiența acumulată pînă acum şi mai ales experiența 
îndeplinirii еп succes a unor sarcini mari, realizate în termene 
scurte — cum au fost lucrările executate în Capitală în 
vara anului 1953 — trebuie folosită creator, pentru sarcinile 
concrete ce пе stau în faţă. 

Partidul şi guvernul urmăresc cu atenţie ca planul de 
stat să reflecte cît mai just legile economice obiective de 
ale căror condiţii trebuie să ţină seama organele de plani- 
ficare: legea economică fundamentală a socialismului — 
care cere asigurarea satisfacerii maxime a nevoilor materiale 
şi culturale mereu crescînde ale oamenilor muncii, prin 
creşterea зі perfecționarea neîntreruptă a producției pe 
baza tehnicii celei mai înalte — și legea economică a dez- 
voltării planice proporţionale a economici naționale. 

De aceea se concentrează acum întregul efort asupra 
sectoarelor economice rămase în urmă, са: sectorul agro- 


zootehnic, industria alimentară, industria uşoară a bunurilor 
de larg consum, construcția de locuințe, cămine, cantine, 
clădiri social-culturale, în marile aglomeraţii muncitoreşti 
şi la sate. 

Acest vast program de construcţii, a cărui realizare 
уа contribui, împreună cu celelalte măsuri luate de partid 
şi guvern, la ridicarea nivelului de viață, material și cultu- 
ral, al poporului muncitor, pune în faţa arhitecților sarcini 
de mare importanță şi răspundere, dar în același timp 
deosebit de frumoase prin problemele de creaţie ce le 
ridică, prin bogatul lor conţinut de idei umanist, care va 
trebui, cu măiestrie artistică şi pricepere tehnică, să se 
reflecte în proiectele noastre. 

Analiza metodelor juste, cît şi a lipsurilor ce s-au 
manifestat în munca noastră de creaţie, justa întrebuințare 
a spaţiilor şi a materialelor, grija permanentă pentru 
economii, trebuie să ne călăuzească pentru a dezvolta mai 
departe ceea ce este nou şi creşte și a înlătura ceea ce este 
vechi și moare. 

In problema proiectelor tip pentru locuinţe, în curs de 
desfăşurare çi planificate а fi realizate din fonduri centra- 
lizate, în campania de construcţii a anului 1954, cât şi în 
problema locuinţelor individuale și prin cooperare, ce se vor 
realiza pe baza creditelor acordate de stat, pentru a putea 
face faţă cu cinste realizării lor în bune condiţii față de 
termenele scurte în care trebuie să fie proiectate, exemplul 
şi experiența mobilizării și îndrumării forţelor noastre de 
proiectare în realizarea lucrărilor terminate în vara anului 
1953. cu ocazia Festivalului, trebuie să fie folosite 
din plin. 

C.S.A.C. cât я institutele de proiectare vor trebui să 
adopte metodele cele mai operative şi concrete în munca 
de îndrumare şi proiectare, dezvoltînd experienţa obţinută 
din aceste lucrări. | 

De asemenea, proiectele tip pentru сгеҙе, cămine de zi, 
şcoli elementare, băi publice pentru oraşe şi sate, cămine 
culturale și cluburi sătești, construcții tip pentru agricultură 
şi creşterea vitelor, pentru SMT-uri çi gospodării de stat 
şi colective trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre. 
Studiului raţional, pe baza proceselor tehnologice necesare 
bunei rezolvări a construcțiilor din ramura industriei 
alimentare зі industriei bunurilor de larg consum, trebuie 
să-i dăm, de asemenea, cea mai mare atenție. 

Trebuie să avem о înțelegere adîncă a importanţei pe 
care o au lucrările ce se vor realiza în anul 1954; a impor- 
tanţei ре саге o are găsirea soluţiilor economice, a eliminării 
tendinţelor de împodobire excesivă, a exprimării imagini- 
lor artistice-ideologice în mod laconic, prin mijloace simple ; 
a importanţei pe care o are o justă colaborare cu execuţia, pe 
care proiectarea trebuie să o ajute să părăsească metodele 
vechi și rutiniere, dar de la care trebuie să înveţe şi să 
ia experiența practicii concrete a construcției. 

Numai ținînd seamă de obicetivul principal ce-l urmă- 
гезіе partidul çi guvernul prin realizarea noului program 
de construcții şi de toţi factorii ce intervin în procesul 
complex al proiectării şi execuţiei, vom putea descoperi 
posibilităţi şi rezerve interne, materiale şi spirituale, uriaşe, 
care să asigure realizarea cu succes a construcțiilor menite 
să contribuie la ridicarea nivelului de viaţă al poporului 
muncitor. 
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Pe marginea dezbaterii cu privire la proiectarea 
staţiunilor de maşini şi tractoare 


кеш trasate sectorului agricol de plenara lărgită а 

С.С. al P.M.R. din 19—20 august 1953 ridică noi și 
importante probleme în domeniul construcţiilor rurale. Vo- 
lumul mult sporit al investiţiilor alocate agriculturii în 
anii viitori înseamnă că odată cu dezvoltarea unităţilor 
agricole socialiste existente, se vor crea noi construcții ale 
stațiunilor de mașini şi tractoare și ale gospodăriilor de stat 
şi colective, deci alte mii și mii de clădiri care se vor ridica 
pretutindeni pe întinsul patriei noastre. 

Este de cea mai mare importanţă ca această operă de 
reconstrucție de mari proporţii să fie realizată în cele mai 
bune condiţii tehnice, ajutînd astfel pe scară largă la sa- 
tisfacerea nevoilor materiale şi culturale mereu crescînde 
ale oamenilor muncii de la sate şi orașe. 

Uniunea Sovietică, marea ţară a socialismului — uriașă 
putere industrială şi (аға celei mai înaintate agriculturi 
— care a creat, pe lîngă numeroase oraşe mari și uzine, noi 
tipuri de așezări populate în zonele rurale şi de centre de 
producţie agricolă, trebuie să ne fie exemplu viu şi în acest 
domeniu. Este necesar, deci, să adaptăm la nevoile noastre 
bogata experiență sovietică pentru proiectarea așezărilor 
ce vor lua fiinţă în cadrul rural. 

Un început în această direcţie l-a făcut Uniunea Arhi- 
tecților în şedinţa de discuţii din 27 noiembrie 1953, cînd 
au fost dezbătute unele aspecte ale proiectării SMT-urilor. 

Scopul acestei şedinţe a fost ca prin luarea în discuţie 
a modului de proiectare de pînă acum a unei categorii de 
unități — tipice pentru organismele noi се se dezvoltă 
intens în mediul nostru sătesc — să se permită o luare de 
poziţie și lămurirea liniei celei mai juste de urmat în pro- 
ieetarea viitoare a unităţilor agricole socialiste prin fixarea 
cîtorva principii esenţiale. 

Іп acest scop este util să se analizeze unele din aspectele 
mai importante asupra cărora s-au purtat discuţiile şi să 
se concretizeze cîteva din concluziile la саге s-a ajuns. 


Ж 


Un prim principiu ce s-a desprins din dezbateri este 
că proiectarea unui SMT sau a oricărei unităţi agricole 
socialiste nu poate căpăta o soluţie practică, economică 
şi estetică dacă este privită izolat, fragmentar, ruptă de 
ansamblul de condiţii şi împrejurări ce o influențează sau 
pe care ea însăși le modifică. 

Proiectantul construcţiilor agricole trebuie să știe că 
lucrează pentru oameni de tip nou — care au cerinţe tot 
mai mari față de calitatea creaţiei arhitecturale — oameni 
față de саге nu va putea justifica lipsa de curaj şi de idei 
rodnice în rezolvarea problemelor de estetică și de construc- 
пе a noilor clădiri rurale. 

Pentru a face față sarcinilor importante се le revin, 
principalele condiţii ce trebuie să le satisfacă proiectanţii 
care creează noile unități agricole socialiste sînt: 
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Arh. I. GHICA-BUDEȘTI 


1. alegerea unui amplasament bun; 

2. satisfacerea maximală a cerințelor tehnice de pro- 
ducție; 

3. execuţia trainică şi economică; 

4. expresia arhitecturală veridică într-o formă iubită 
бі înţeleasă de popor și armonizată cu cadrul natural. 


I. Amplasarea 


Amplasarea staţiunilor SMT existente nu s-a făcut 
ținînd seama de un plan de ansamblu dinainte conceput, 
privind răspîndirea geografică de principiu pe întreaga 
țară, în funcție de teritoriile deservite. Primele amplasări 
au fost condiționate de existenţa unor construcții се ofereau 
condiții de adăpostire imediată utilajului agricol necesar 
mecanizării. 

De multe ori nu s-au luat în considerare condiţiile de 
salubritate ale noilor unități agricole socialiste, așezarea 
lor față de sat, căi de acces ete. Adeseori, amplasamentele 
au fost greșit alese în centrul unor sate sau chiar al unor 
orășele, devenind astfel un factor permanent de pertur- 
bare şi nocivitate pentru localităţile respective (SMT 
Pribileşti, reg. Baia Mare); alteori, dimpotrivă, ampla- 
samentele sînt complet izolate în mijlocul cîmpului, la 
mari distanțe de orice așezare omenească de oarecare 
importanță (SMT Călugăreni, reg. București). In alte cazuri, 
terenurile SMT-urilor s-au dovedit insuficiente în се ргі- 
veşte suprafața efectiv folosibilă pentru toate construcțiile 
corespunzătoare fazei lor finale de dezvoltare sau іт- 
proprii pentru desfăşurarea normală a procesului de pro- 
ducție, din cauză că erau inundabile ori situate într-o 
zonă infectată de paludism. 

Pentru а se obţine o rezolvare satisfăcătoare а pro- 
blemei amplasării, aceasta trebuie făcută în viitor, pe de 
o parte înlăturînd toate neajunsurile constatate în cazurile 
SMT-urilor existente ; pe de altă parte, este necesar să se 
stabilească o corelație strînsă cu așezarea celorlalte unităţi 
agricole socialiste din cadrul sătesc, cu gospodăriile agri- 
cole de stat și gospodăriile colective — care se dezvoltă 
odată cu SMT-urile — cu satul în vecinătatea căruia se 
айа — și pentru a cărui creştere și propășire el este о bază 
materială puternică — și, în sfîrșit, cu teritoriul deservit 
de SMT. 

Metodica științifică pentru proiectarea noilor aşezări 
necesită întocmirea mai multor planuri generale care permit 
sistematizarea la diferite еза]оапе: plan general de răspîn- 
dire pe regiune a unităţilor rețelei SMT, plan general de 
organizare pentru fiecare stațiune a dinamicii muncilor de 
cîmp, raportat la teritoriul deservit, plan general de di- 
stribuire a clădirilor stațiunii pe terenul ce-i este afectat, în 
legătură cu sistematizarea așezărilor omenești și a altor 
unități de producție din apropiere. 


DOBROTEȘI/ 


| CĂLUGĂRENI 


Schema de amplasare a SMT Călugăreni faţă de comunele cele mai 
apropiate. Așezare greşită, izolată de sate. 


La întocmirea acestor planuri de sistematizare este 
necesar să зе țină seama și de adînca prefacere pe care SMT- 
urile o vor aduce în structura așezărilor omenești. Mijloa- 
cele de lucru puternice asigură o dominare mult mai mare 
a omului asupra solului pe care-l cultivă, iar aplicarea 


metodelor noi agrotehnice necesită unirea tuturor țăranilor 
muncitori în cadrul unor centre sătești mai mari. 

Pentru acest motiv, SMT-urile — purtătoare ale me- 
canizării tot mai avansate a proceselor de muncă — nu se 
pot acorda nici cu fărîmițarea ogoarelor, пісі ец răsfira- 
rea exagerată a satelor. In viitor trebuie să ne așteptăm 
la dispariţia treptată а odăilor, sălașelor, erîngurilor și 
cătunelor risipite pe tot întinsul marilor cîmpii de pe teri- 
toriul patriei noastre şi la o evoluţie a satelor noastre 
către o structură mai împlinită, mai strînsă. Este evident, 
deci, că SMT-ul constituie un element strîns legat de 
viaţa şi dezvoltarea satului. Alegerea amplasamentului 
SMT-ului nu trebuie, prin urmare, să Не făcută пита 
seama exclusiv de condiţiile imediate de producţie, oferite 
de existenţa unor clădiri mai mult sau mai puţin spaţioase 
şi trainice, ce se află pe un teren oarecare, chiar cînd astfel 
se realizează o reducere inițială a investiţiilor; în toate 
cazurile, amplasamentul este necesar să fie strîns legat de 
viața ţărănimii muncitoare. 

SMT-ul trebuie să rămînă legat de sat şi de viaţa lui 
socială, putînd folosi împreună cu acesta o seamă de in- 
stalaţii şi clădiri de interes comun, саге contribuie la îm- 
bunătăţirea nevoilor materiale și culturale ale țărănimii 
muncitoare și muncitorilor din SMT. 


O stațiune de mașini și tractoare din preajma unui colhoz 
(reprodus din revista sovietică « Tehnica pentru tineret» Nr. 12/1953) 


1 - Atelierul. 2- Garajele și remizele pentru adăpostirea tractoarelor, automobilelor şi combinelor. 3.-Platforma betonată pentru maşinile agricole. 4 - Gaterul, 
5- Depozitul de lemn rotund. 6-Atelierul auxiliar de timplărie. 7-Pompa de apă care alimentează сп apa се о pompează de la о fintină 
arteziană, sectorul «de producție », centrala termoelectrică (10), casele de locuit şi cantina (9). 8 - Biroul. 11 - Depozitul de combustibil şi lubrifianţi, 
amplasat ре o platformă specială, în afara teritoriului sediului central. 12-Stadion. 13-Clubul. 14-15-16-Locuinţe. Ferma de creştere a animalelor: 17-Grajd 


de vaci. 18-Райос de iarnă. 19- Adăpost pentru păsări. 20-Grajd pentru porci. 21- Secţia de preț 


23-Serele, 24-Răsadniţele, Ара este trimisă de la $ 


arare а furajelor. 22-Іпсареге pentru păstrarea legumelor, 


аһа de pompare (25) spre casele colhoznice (29), fermă și spre grădina de legume. 26-Turnul de apă. 


21-Centrala termoelectrică a colhozului. ?8-Depozitul de combustibil. 


„ел, ИТС mo meramusaaue работ во acer отраслих aossosnoso CMDS‏ ەم n‏ س 


жзеудучшить румоводетво МТС, объстечоть расширение anmes- қ 


7 процввобства. повысить отевтствьнность машинно-трактортых 
2 бтаншші за успешное решение главной задачи 4 свльсном хозяй- 


{ свемных жүлетүр, дальнейшее увелоченые поголовья общесттеннаго me 
скота про одновроменмом эмачитемном росте его продунтивности, 
учеличение валовод v товарной продунции земледелии а животно 
одета", ЕУ, 


noro Комитете КПСС «О мерах по дальнейшему улучик 


(Ha постановлекия Совета Министров СССР u Централи. гуе 
2м. 
нию работы машинмо-трактормых стенуёй» 


И. Satisfacerea cerinlelor tehnice de productie 


O altă problemă, a cărei soluționare este de cea mai 
mare importanță pentru planificarea reţelei viitoare de 
SMT, са şi pentru alegerea terenurilor adecvate necesare, 
o constituie stabilirea capacităţii tipurilor de SMT, expri- 
mată în număr de tractoare. 

Fireşte că aceasta este necesar pentru a stabili întin- 
derea justă a terenurilor ce trebuie afectate, evitîndu-se 
exagerările de pînă acum, care scot din circuitul agricol 
întinse suprafețe de pămînt arabil, preţios în primul rînd 
pentru extinderea culturilor. 

Odată cu stabilirea capacităţii, va trebui să se ştie cu 
certitudine dacă această capacitate este maximă sau dacă ar 
putea fi mărită și în acest caz, în ce proporţie. In acest 
scop, proiectarea va prevedea pesibilităţi de extensiune, 
fără a stînjeni în viitor desfășurarea proceselor funcționale 
normale. 

Totodată, problema alegerii tipului de atelier a staţiunii 
trebuie rezolvată ţinînd seama de nevoile de producţie și 
fluxurile tehnologice, са şi de realizarea de economii în 
investiţii şi exploatare. La SMT-urile complet noi ce vor 
lua ființă în 1954, se prevede, în locul a două ateliere — 
unul pentru întreţinerea traetoarelor, şi altul pentru 
întreținerea batezelor, combinelor çi utilajului agricol-— 
un singur atelier mixt pentru repararea tuturor maşinilor 
Я tractoarelor. 

Desigur că, în exploatare, un singur atelier prezintă 
mari avantaje. 
№ Dar modul de rezolvare a problemei atelierului intere- 
sează şi din punet de vedere arhitectonic, avînd о înrîurire 
însemnată, atît asupra planului general, cât şi asupra ex- 
presiei arhitectonice a fațadelor ansamblului SMT. Este 
evident că atelierul, constituind centrul în jurul căruia se 
desfăşoară cea mai intensă circulație şi fiind totodată şi 
clădirea cu suprafața și volumul cel mai mare, trebuie 
să aibă, din punet de vedere arhitectonic, valoarea de 
dominantă a compoziţiei. Nu poate fi indiferent, deci, 
pentru compoziție $1 expresia ei plastică, dacă fluxurile 
şi interesul converg către o singură clădire sau se împart 
între două construcţii de inegală importanţă. 

Revine, însă, Ministerului Agriculturii sarcina să preci- 
zeze capacitatea cea mai adecvată a stațiunilor în condi- 
{Ше din R.P.R., extensiunea posibilă a acestei capacități 


Planul atelierului SMT (proiect tip Nr. 1660) 


(reprodus din revista sovietică + М.Т.$, » Nr. 12/1953) 
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Atelierul SMT 
(reprodus din revista sovietică «e Tehnica pentru tineret» No. 12/1953) 


ractoarelor şi combinelor. 2-Bi- 
area obiectelor pentru combu- 


roul, vestiarul, duşurile, toaletele. І 

stibil. 1-Керагагеа acumulatoarelor зі aparatelor electrice, 5-Secția de 
turnare $ arămire, 6-Stațiunea de incercare. 7-Secţia de reparare 
а combinelor $ masinilor agricole, S-Secţia de reparare a motoarelor. 
8- Secţia de reparare şi montare a tractoarelor, 10- Мопозша. 11-Sectia 
de intocmire a devizului de defecte зі de completare a pieselor lipsă. 
12-хесіа de lăcătuserie mecanică, 13-Сатега de vulcanizare. 14-Secția 
de forje зі sudură. 15 - Sculăria. 16-Secţia de timplărie şi tapițerie. 17-5ес- 
Па de reparare a mașinilor agricole, 18-Monoșină. 19-Secţia de demontare 
și spălare, 20-Platforma de pregătire a mașinilor pentru reparaţie 


şi tipul de atelier се trebuie adoptat în funcție de capaci- 
tatea stațiunii. 

Odată clarificate aceste probleme va fi posibilă elabo- 
rarea unor normative саге să pună capăt şovăielilor proiec- 
{ап ог; astfel, aceştia se vor putea concentra asupra pro- 
blemelor esenţiale ale compoziţiei complexelor SMT pentru 
rezolvarea mai economică, mai închegată a planului general, 
avînd o expresie plastică de ansamblu şi 
de detaliu valabile. 

Ca şi la amplasarea SMT-urilor, s-au 
constatat şi în rezolvarea planurilor ge- 


I-Secţia де lăcătuşerie mecanică, II-Magazia de 
кеше. ІІІ-Іпейреге pentru vulcanizare. IV-Secţia 
de Тома зі sudură, V-Secţia de timplărie şi tapi- 
terie. VI-Secţia pentru repararea maşinilor agricole. 
VII-Secţia pentru reglarea mașinilor. VIII-Sectia 
Че reparare а combinelor şi mașinilor agricole, 
IX-Secţia de reparare зі montare а tractoarelor. 
Х-Гашвиг. ХІ-Согідог, ХІІ-хеспа de demontare 
și spălare, ХІПІ-Бігош. XIV-Sectia pentru repararea 
aparatajului de combustibil. X V-Secţia pentru repara- 
rea  acumulatoarelor şi aparaturii electrice. XVI- 
Secția de turnare și arămire XVII-Staţia de іпсег- 
care. XVIII-Secţia de reparare a motoarelor, XIX- 
Secţia pentru completări și constatare a defectelor. 
X X-Vestiar pentru bărbați. XXI-Duşuri, XXII- 
Vestiar pentru femei (suprafețele sint date іп m°). 
1-Cale ferată îngustă (decovil). 2-Grindă de pod 
rulant. 3 $1 4-Macarale-grinzi cu capacitate de ri- 
dicare de cite 3 tone, 5-Мопоѕіпа pentru 1 tonă, 
6-Monoşină pentru 3 tone, 


nerale ale staţiunilor existente numeroase 
deficiențe. 

Imprăștierea clădirilor este cu totul 
excesivă, prin aplicarea fără discernămâînt 
a distanțelor de protecţie contra propa- 
gării incendiilor, prin prevederea de spaţii 
mult prea mari între remize şi în jurul 
atelierelor, са şi între clădirile cantinei 
şi administraţiei, ceea ес duce la o 
sporire а costului drumurilor de acces, 
reţelelor alimentare, plantațiilor, împrej- 
muirilor și în general a tuturor lucrărilor 
de amenajare a terenului. 

Există o disproporţie çi între înăl- 
țimea clădirilor şi distanţa dintre ele. Se 
mai constată o trasare rigidă a planului 
şi o înşirare monotonă a remizelor, fără 
o preocupare pentru crearea de ritmuri, 
alternanţe și variaţii care ar putea îmbo- 
găți mult expresia plastică de ansamblu 
a complexelor SMT în raport cu valoarea 
lor reprezentativă 

Aceste deficiențe rezultă din aplicarea 
în mod mecanic a schemei tip dată de 
В. І. Nikandrov іп lucrarea sa «Con- 
strucțiile pentru stațiuni de maşini și 
tractoare» Este evident că schema tip 
trebuie folosită numai pentru orien- 
tare; ca reprezintă numai un exemplu 
tipic abstract într-o situaţie dată de 
accese, vînturi dominante, orientare ete. 
In nici un caz о schemă nu poate înlocui 
un plan general pentru fiecare staţiune; 
acesta trebuie întocmit de fiecare dată, 
adaptînd principiile din schemă condiţiilor 
specifice ale terenurilor celor mai variate 
ca poziţie şi aşezare faţă de sate și de căile 
de comunicaţie, de ape şi de condiţii de 
relief. Numai astfel scheletul rigid al 
schemei poate căpăta toate elementele 
саге însufleţesc un organism viu. 


1-Atelierul SMT. 2-Centrala electrică, 3-Atelierul 
de prelucrarea lemnului $ ѕоргоп, 4-Insta 4 
de gatere. 5-Magazia pieselor de schimb. 6-Gara 
pentru tractoare. temiză pentru combine ашо- 
propulsate. 8-Кетіха pentru combine remorcate 
9-Зоргоп pentru maşini agricole. 10-Platformă d 
chisă pentru păstrarea mașinilor agricole. 11-Garaj 
auto. 12-Garaj pentru 6 cai cu sopron pentru ve- 


hicule. 13-Administraţia, 14-Baza de produse petro- 
Неге. 1: айа de gazogeneraloare. 16-Slaţia de 


pompare. 17-Turnul de apă. 18-Platformă pentru 
combustibil. 19-Platformă pentru cenușă, 20-Різі- 
formă pentru lemn rotund. 21-Platformă pentru 
sortare. 22-Platformă pentru cherestea, 23-Plat formă 
pentru deşeuri utile. 24-Cantină pentru 36 locuri. 
25-Magazin. 26-Club clădire de învățămînt. 27 -Cămin 
pentru 50 oameni (cu parter și etaj). 28-Саѕе de 
locuit cu 2 apartamente, 39-СазаА de locuit cu 
un apartament. 30-Grădiniță de copii pentru 25 
locuri. 34 -Creşă pentru 25 locuri. 33-Ваю pentru 
10 locuri. Magazie pentru necesităţi gospodă- 
rești, 34-І n de apă pentru nevoile impotriva in- 
cendiului. 35-Teren de voleibal. 36-Тегеп pentru dans. 
37-Тегеп pentru parcarea іп aer liber а auto- 
mobilelor. 38-Teren pentru fier vechi, 39-Platformă 
pentru spălarea tractoarelor şi mașinilor agricole, 
40-Platformă pentru rulare. 41-Closet. 42-Plat formă 
pentru spălarea automobilelor, 
I-Clădiri proiectate, II-Platformă pentru păstrarea 
maşinilor în aer liber. ILI-Terenuri pentru jocuri. 
IV-Incintă.  V-Decovil. VI-Plantații. VII-Partere 
de flori. VILI-Grădini de legume. I X-Clădiri proiectate 
pentru construcție în 1954—1956. 
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Plan general al unui SMT 


> mecanică a schemei Ир; plan rigid, răsfirare exagerată a construcţiilor; cartierul 


de locuit nu se integrează în planul de ansamblu, 


Plan general al unui SMT 


Aceleaşi deficiențe са mai sus. Cartierul de locuit prea restrins, fără posibilităţi de dezvoltare, 


Schemă model de sistematizare a unui sediu principal de SMT pentru 100 tractoare. 


(reprodus din revista sovietici « Constructorul sătese » Nr. 6/1953) 
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Atelier de reparaţii de utilaj agricol. Autor arh. М. Chisim. 
Soluționare plastică funcționalistă, cu acoperiș asimetric, 


Administraţie — Autor arh. Al. Baloșan 
Tratare arhitecturală săracă; elementul de intrare nejust proporţionat și 
rupt de tradiția populară. 
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In concluzie, este deci posibilă о restrîngere а spațiu- 
lui în sectorul de producție, chiar și în soluţia de plan cu 
două ateliere și cu numeroase tipuri de diferite remize 
pentru diverse categorii de mașini adăpostite. In cazul 
soluției cu un atelier unic — către care se tinde și la noi 
pe baza experienței sovietice — dacă s-ar reduce numărul 
de adăposturi, menținînd capacitatea lor totală, sînt de- 
sigur mai multe posibilități și se poate obţine uşor mă- 
rirea, într-o proporţie mult mai mare, a indicelui de 
ocupare а terenului, prin comasarea clădirilor çi apropie- 
rea lor. S-ar putea ajunge astfel la crearea unei incinte 
adunate a curţii de producţie, care ar putea căpăta astfel 
о tratare arhitectonică mai legată şi expresivă, închegată 
în jurul atelierului mixt unic ca dominantă a compoziției. 
In acest fel, soluţiile actuale n-ar mai avea un caracter 
dezlînat, ordonarea nemaifiind făcută exclusiv de perdelele de 
arbori care despart diversele curţi de productie. 

Tot în problema planului general trebuie examinat modul 
cum vor fi aşezate clădirile cu caracter social și administra- 
tiv (cantina, baia şi administraţia), pentru а se obţine о 
grupare mai strînsă, care să ducă la un ansamblu arhitec- 
{оше mai legat. In orice caz, aceste elemente — care (іп 
în aceeași măsură, atît de sectorul de producţie, cît și de 
cel al locuinţelor pentru muncitorii din SMT — trebuie să 
contribuie prin compoziţia de ansamblu la legarea lor organică. 

In ce priveşte sectorul de locuinţe cu dotările sociale 
aferente, elub-șeoală și eventual grădiniță şi creșă, care 
pot deveni necesare în cazul cînd cartierul de locuit ar 
urma să se dezvolte, trebuie stabilite principiile de ampla- 
sare pentru aceste elemente și mărimea loturilor de folo- 
sință individuală. Soluţiile găsite pînă acum ne араг sim- 
pliste, deoarece cantina, administraţia și baia sînt aproape 
invariabil înşirate de-a lungul drumului се conduce de la 
cartierul de locuit la curtea de producţie, iar micul car- 
tier de locuinţe, cu dotările sale ce se rezumă la un club, 
este rezolvat rapid, constituind o unitate juxtapusă com- 
plexului clădirilor de producţie, juxtapusă satului și nici- 
decum legată organic cu satul sau complexul. 

Adesea clubul, prin amplasarea lui imediat lîngă un 
complex SMT situat departe de sat, se află și el prea 
departe de locuitorii satelor din regiune; în această situa- 
tie, deservind numai ре cei 200 muncitori din SMT, avînd 
deci o folosință restrînsă, clubul este tratat mult prea 
important. Pe de altă parte, încadrarea invariabilă а clu- 
bului între două locuinţe colective este de criticat, ca şi 
forma rigidă, fără posibilităţi de extensiune ce s-a dat de 
obicei cartierului de locuinţe individuale, limitat la șase 
clădiri cu câte două locuinţe de tip orăşenesc, improprii 
pentru așezarea în cadrul satului. 

Рсаќе deveni neplăcută apariţia, nu numai a unor clădiri 
identice, ci și repetarea acelorași dispoziţii de ansamblu în 
mai multe stațiuni fără a se ţine seama mai atent de 
adaptarea construcţiilor la teren, pentru încadrarea în 
peisajul înconjurător și armonizarea cu arhitectura satelor 
învecinate. 

Pe de altă parte, suprafața de 1500 m? а lotului de 
folosinţă individuală este exagerată, nefiind în raport cu 
posibilităţile de cultivare intensivă din partea beneficia- 
rilor şi аге drept consecință о micşorare а indicelui de 


ocupare a terenului, ceea ce va constitui o piedică pentru 
înzestrarea efectivă а parecelării cu lucrările edilitare cores- 
punzătoare unui nivel de viață ridicat. 

De asemenea, prevederea invariabilă de terenuri sportive 
întinse, care în anumite cazuri vor crea sarcini de între- 
{шеге іп disproporție cu posibilitățile numărului redus de 
muncitori din cadrul unui SMT, ne pare exagerată. 

In concluzie, în ce privește problema sectorului social, 
proiectarea va trebui să satisfacă următoarele cerinţe: 

1. Să stabilească dimensiunea justă a lotului individual 
care poate fi redusă sub 1000 m2. 

2. Să prevadă posibilitatea de extensiune a cartierului 
de locuit și eventual dotarea acestuia cu alte clădiri, ca: 
grădiniță, стезй și școală, tinînd seama și de nevoile satelor 
mai apropiate. 

3. Să stabilească capacitatea sălii de spectacole și mă- 
rimea încăperilor căminului cultural, calculîndu-se și numă- 
rul de persoane pentru care poate fi prevăzut, în funcție 
de nevoile satelor din vecinătate. 

4. Să limiteze dezvoltarea terenului de sport la strictul 
necesar, ţinînd seama de posibilitățile de întreţinere. 

5. Intreaga problemă a sectorului social (locuinţe, dotări 
culturale- ete) să fie rezolvată în toate cazurile în legătură 
cu așezările omeneşti din apropiere, atît din punct de 
vedere al modului de trai, cât și arhitectonic. Tipurile de 
clădiri potrivite să fie studiate cu grijă și adaptate terenului 
și arhitecturii locale. Să fie creată prin compoziţia planului 
general o legătură organică între complexul SMT propriu- 
zis, cartierul de locuit și sat. 


ПІ. Probleme de proiectare, constructie şi execuție 


In acest sector, proiectarea a recunoscut la timp greută- 
{Пе și a elaborat metodele pentru înlăturarea jlor. Faţă de 
numărul mare al construcțiilor cu acelaşi scop, о ргоіее- 
tare specială pentru fiecare element din SMT ar fi fost 
absurdă. Metoda proiectelor tip era singura ce putea duce 
la rezultate bune, prin economie de timp, rapiditate în 
proiectare și prin posibilităţile oferite pentru industrializarea 
elementelor de construcție. Pășind hotărît pe această cale, 
proiectarea a putut ajunge la rezultate pozitive, căci a 
reușit să acopere cerințele de proiect necesare pentru rea- 
lizarea planului de stat. Este adevărat că din cauza unor 
lipsuri importante, asupra cărora vom reveni mai departe, 
proiectele elaborate nu au putut trece de stadiul refolosirii 
și nu au întrunit calităţile ce se cer pentru recunoașterea 
lor ca tipuri ce pot fi multiplicate fără rezerve. 

Proiectele tip, prin însăși definiția lor, trebuie să se 
apropie de perfecţie. Acesta nu а fost cazul și toate defec- 
tele care la un exemplar unic nu au aşa mare importanță, 
repetate de zeci și sute de ori devin grave. Asemenea defecte 
au existat, și repetarea lor pe scară mare le-a scos la iveală. 

In lumina experienţei căpătate se va putea însă, de 
abia de acum înainte, trece la adîncirea studiului proiecte- 
lor în vederea tipizării și înlăturării tuturor deficienţelor 
constatate. 

Un aspect al grabei în care s-au întocmit proiectele 
«refolosibile » a fost elaborarea lor fără variante pentru 
adaptări la cazuri diferite. Este deci necesar ca tipurile ce 
se vor întocmi să aibă variante cît mai numeroase. 


Baie—Autor arh. С. Virvescu | 
Rezolvarea funcţiunilor greşită, neconformă cu cerințele sanitare; plastic, | 
necorespunzătoare soluția scoaterii camerei cazanului în afara construcției, 


Cantină —Autor arh. А, Baloşan 
Aceleaşi deficiențe plastice ca la administraţie 
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Legată de problema tipizării, dar și са o problemă im- 
portantă de sine stătătoare, apare problema metodelor de 
execuţie și a materialelor de construcție. In această privinţă, 
proiectarea și execuţia au făcut eforturi mari și au ajuns 
la unele rezultate bune. Trebuie examinat, însă, cum se 
vor comporta cu timpul materialele locale folosite și dacă 
acestea asigură o calitate și o durată suficientă a clădirilor 
din SMT. Aceste probleme au fost considerate cu timi- 
ditate de proiectanți, datorită — pe de o parte — lipsei de 
experiență în materie, iar — pe de altă parte — de grija 
de a nu se putea realiza planul în cazul cînd s-ar fi prevăzut 
mijloace de execuţie neverificate. In acest domeniu, insti- 
tutele de cercetări ale Ministerului Construcţiilor nu au făcut 
cercetări mai ample privitoare la utilizarea lutului, a pă- 
mîntului stabilizat și a altor materiale locale de largă răs- 
pîndire. Nici unul din proiectele refolosibile nu a venit cu 
propuneri de variante pentru introducerea metodelor îna- 
intate industriale pentru unele din elementele de construcţie 
intrînd în componenţa clădirilor SMT. 

“ste drept că un colectiv din Ministerul Agriculturii а 
întocmit o serie de studii interesante în această materie 
și a tras unele concluzii foarte favorabile în ceea ce priveşte 
р avantajele, oportunitatea și posibilităţile de folosire pe seară 
ла e e largă a prefabricatelor de beton armat, ca şi a mecanizării 
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= و‎ —. montajelor, în special la construcția atelierelor şi remizelor 
SMT. Dar este necesar să se treacă de urgenţă, din domeniul 
Club sălese — Proiect sovietic (autor arh. А, У. Tarasenko) studiilor prineipiale, la propunerea concretă de mijloace 


Кергойиѕ din albumul + Construcții sătești şi colhoznice » vol. 1 Moscova 1950 susceptibile de a orienta întreaga problemă a materialelor 
Soluţie clară зі economică, cu о plastică reprezentativă. : х -X 

şi metodelor de lucru pe o cale nouă, operativă. Sub acest 

raport, Ministerul Construcțiilor și Industriei Materialelor 

de Construcție trebuie să elaboreze metodele, ` datele și 

elementele necesare pentru o realizare economică şi în bune 

2 condiţii a numeroaselor construcții necesare înzestrării uni- 

Cămin cultural — Autor arh. №, Petit Е 9 


Prelucrare greșită а soluției de mai sus, prin crearea unei biblioteci tăţilor agricole din sectorul socialist. 
neluminate la etaj, vestibul și culoare întunecoase, scara greu de găsit etc, 
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АТН ТЕЗ IV. Problema plasticii arhitecturale 

Problema  plasticii arhitecturale аге о importanță 
deosebită. Nu trebuie să uităm că staţiunile de mașini și 
tractoare reprezintă elementul nou, socialist, în viaţa sate- 
lor şi ca atare caracterul lor reprezentativ trebuie relie- 
Же. în 5. | fat în mod deosebit. Іп această privință proiectele de pînă 
2654 zi : | “ҰЛТ А АНЫ acum nu sînt satisfăcătoare. 

á Chiar pentru elementul principal — atelierul mecanic— 
care reprezintă centrul, dominanta arhitecturală a compozi- 
{1е1, nu a existat o preocupare de а se ajunge la o expresie 
arhitecturală. Este limpede că soluționarea a mers pe 
linia funcționalistă. Ce a rezultat din îmbinarea volumelor 
necesare pentru satisfacerea strictă a functiunilor, aceasta а 
fost acceptat cu resemnare са « proiect » $1 realizat. Аза se 
explică de ce a apărut la atelierul mecanic pentru reparația 
tractoarelor și la atelierul mic pentru reparația combinelor 
o formă de acoperiș asimetrică, cu o polată mult lăsată 
într-o parte; așa au apărut — în cazul atelierului mixt— 
о serie de ieșituri şi ехегезсеще care dau un aspect confuz, 
diform $1 neînchegat clădirii. 

Aceeași се funcționalistă a fost urmată și pentru 
castelul de ара, clădire vizibilă de la mari depărtări $1 
pentru care nu s-a căutat o îmbunătăţire a formei геіеѕіќе 
din primul calcul ingineresc. Construcțiilor pentru remize 
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li se poate aduce aceeași critică: о aservire totală față 
de funcțiuni. 

Desigur, nu poate fi vorba de a crea pentru aceste clădiri 
utilitare o plastică ad hoc, artificială, obţinută prin îmbră- 
carea într-un decor fals, constituit din elemente de adaus, 
nepotrivite. Insă atît remizele cît şi atelierele, prin dimen- 
siunile diferite, dar modulate ale părților lor, oferă posibi- 
lităţi de combinare diversă a traveelor, саге pot conduce 
la raporturi şi proporţii armonioase. Іп aceste condiţii, 
trecerea de la construcții avînd caracter pur utilitar la 
cele arhitectonice este posibilă prin folosirea, pe de o parte 
a principiilor clasice de compoziție de ansamblu, pe de 
altă parte, a experienţei muncii şi abilității poporului 
nostru de a crea cu mijloace simple, imagini artistice. 

O asemenea trecere de la construcțiile simple la cele 
arhitecturale, avînd o valoare artistică, se poate face cuo 
cheltuială neînsemnată în plus, larg răsplătită de creşterea 
valorii expresive educative a construcţiilor. 

Celelalte clădiri din cadrul staţiunilor SMT, са pavi- 
lionul administraţiei, cantină, baie muncitorească ete. 
саге au un caracter mai puțin sever pentru arhitecţi decît 
remizele și atelierele din sectorul de producţie, suferă 
într-o măsură mai mică de defectul funcţionalismului; ele 
au planuri mai judicios rezolvate ca distribuţie; în schimb, 
arhitectura lor exterioară are lipsuri mari. Proporţiile şi 
plastica motivului central de intrare la cantină şi pavilio- 
nul administrativ (arh. Al. Baloşan) sînt cu totul nereușite 
şi denotă, prin sărăcia de expresie, o surprinzătoare lipsă 
de înțelegere pentru gingășia și eleganța elementelor atît de 
variate ale arhitecturii noastre populare. Nu a existat 
nici aici — unde nu зе mai poate invoca ariditatea 
subiectului — preocuparea de a căuta cu dragoste зі sîr- 
guință în formele arhitecturii naţionale elemente potri- 
vite саге să fie prelucrate creator, pentru a lega aceste 
clădiri ale staţiunii de peisajul natural şi de aspectul arhi- 
tectonic local. Încercarea de a crea variante pe regiuni nu а 
izbutit, datorită, desigur, compoziţiei nereușite a arhitecturii 
de bază. 

Acelaşi lucru se poate spune și despre club (arh. N. 
Petit) şi clădirile de locuinţe. Nici aici nu se vede preocuparea 
pentru găsirea unor forme arhitecturale adecvate şi unitar 
legate pentru toate clădirile. Pentru clădirea de locuinţe 
colective (arh. І. Trișcu), cât şi pentru cele individuale 
(arh. I. Baucher) s-au aplicat tipuri orăşeneşti, nepotrivite 
atît cu specificul local, cît şi nearmonizate între ele. 

Proiectul întocmit pentru club prezintă o serie de 
serioase deficiențe și din punct de vedere al planului. 
Astfel, vestibulul este întunecos, scara de acces la etajul I 
este greu accesibilă şi ascunsă, biblioteca nu este bine 
luminată prin ferestrele de sub arcadele porticului ete. 

In general, proiectantul a vrut să imite soluţia de 
proiect a unui club sătesc sovietic și n-a reușit decît să 
deformeze planul echilibrat şi bine proporţionat conceput 
de arhitectul A. V. Tarasenko. 

Trebuie menţionat că, deși există o deosebire netă 
între caracterul clădirilor de producţie, ca ateliere, remize, 
garaj, grajd-şopron ete., şi cel al construcţiilor de locuit 
şi social-administrative (clubul, cantina, administraţia ete.), 
acesta nu este un motiv pentru a pierde din vedere nece- 


Locuinţe individuale cuplate (Ир МСІМС, prelucrat de arh. Г. Baucher) 


Cămin pentru 50 nefamiliști- Autor arh. Г. Тгіҙси 
Spaţii de circulaţie prea mari, ferestre prea multe, peste necesitățile de 
luminare şi greșit amplasate faţă de necesitățile de dispunere a paturilor 
іп camere 
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Atelier pentru reparat tractoare— РегзресИуа 
Autor arh, М. Chisim 
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sitatea unităţii arhitecturale de ansamblu a complexului 
SMT. Dacă fiecare clădire are o funcţiune diferită, natura 
acesteia nu este singura determinantă pentru valoarea 
reprezentativă a clădirii; această valoare este determinată și 
de importanța pe саге o capătă această construcție prin com- 
poziţie arhitectonică de ansamblu.Cu alte cuvinte, nu socotim 
just punctul de vedere al unor tovarăși саге în cadrul 
şedinţei au susținut са să зе împartă clădirile staţiunii 
în două categorii: una a construcţiilor socotite secundare 
deoarece au un caracter utilitar, pentru care urmează 
să fie adoptate materiale și forme ce trebue, să satisfacă mai 
mult «funcțiunea» și într-o măsură mai mică, « este- 
tica»; şi altă categorie, a clădirilor principale în care s-ar 
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încadra construcţiile avind caracter 
social-cultural; acestea ar fi singurele 
pentru care ar merita să se facă «sa- 
crificii», întrebuințîndu-se materiale 
scumpe și dindu-se soluții « bogate». 
De la această concepţie la aceea ca- 
racteristică burgheziei, după саге clă- 
dirile avînd caracter utilitar ar fi 
înafară de arhitectură și ar fi sortite 
fatal sărăciei de expresie şi chiar 
urîțeniei iremediabile, nu este decît 
un pas. 

Trebuie să combatem cu toată 
tăria aceste rămășițe ale tendințelor 
funcționaliste şi formaliste şi să lichi- 
dăm contradicția dintre construcțiile 
pur utilitare şi cele considerate са 
arhitectonice, contradicţie tipică arhi- 
tecturii burgheze cosmopolite. 

Arhitectura noastră trebuie să exprime conţinutul nou 
de idei al societăţii noastre în drum spre socialism; ea 
trebuie să exprime acest conținut în imagini artistice, 
care să satisfacă, atît necesitățile materiale, cât şi cele de 
frumos ale oamenilor muncii. 

In această privinţă este evident că prelucrarea creatoare 
a formelor arhitecturii populare își găseşte unul din cele 
mai potrivite cîmpuri de aplicare la aceste clădiri rurale de 
dimensiuni mai mici, foarte apropiate ca formă de cele 
existente, căci tocmai în arhitectura rurală pot fi găsite mai 
repede forme arhitecturale noi, expresive, legate strîns de 
arhitectura noastră populară, de tradiţiile artistice ale 
poporului nostru. 

Deci, este necesar са arhitectura clădirilor SMT să 
Пе adîncită pînă la găsirea formelor celor mai potrivite 
și mai frumoase pentru fiecare construcţie în parte, 
prin prelucrarea creatoare a izvorului nesecat al creației 
populare. 

ж 

Acestea sînt — prezentate sumar — problemele prin- 
cipale în legătură cu proiectarea ansamblurilor SMT, 
Proiectarea necesită însă un ajutor eficace și cere clarificarea 
şi indicarea de căi de urmat în toate problemele de arhitec- 
tură şi execuţie a construcţiilor pentru sate. Dacă o serie 
de probleme au fost atinse în discuţiile purtate în cadrul 
şedinţei Uniunii Arhitecţilor din 27 noiembrie 1953, ele 
sînt departe de a fi epuizate și vor trebui continuate cu 
stăruință. 

Trebuie să fim convinși că problema proiectării ansam- 
blurilor SMT nu este o preocupare minoră, în care arhi- 
tectul are un rol întîmplător, сі este vorba de multe mii de 
construcții care vor puncta peisajul întregii ţări, reprezen- 
tînd spiritul nou socialist în viața satelor. 

Arhitectura acestor clădiri nu poate fi oarecare și nu 
poate rezulta numai din preocuparea de а satisface func- 
țiunea şi cerințele de economii. Ar fi o greșeală de neiertat 
dacă nu am înțelege că prin transformarea socialistă a 
agriculturii vor avea loc prefaceri structurale adînci ale 
satelor, prefaceri care trebuie să se oglindească și în arhi- 
tectura noilor construcţii ce vor împodobi satul nostru de 
mîine. 


Proiect de cantină (1800/4). Variantă de fațadă 


Autor arh. 


5. Timotin 


Din practica proiectării 


In legătură cu studiile pentru proiecte tip de cantine 


В plenarei Comitetului Central al P.M.R. din 

19— 20 august prevăd, în cadrul măsurilor necesare 
pentru lichidarea rămînerii în urmă a unora din sectoarele 
noastre economice, sporirea investițiilor alocate pentru 
realizarea unui larg program de locuinţe, spitale, edificii de 
cultură, cantine, creşe, cămine de zi, parcuri ete. 

Printre altele, sporirea numărului de cantine, reparti- 
zarea lor proporţională pe tot cuprinsul ţării, ridică proiec- 
tării o problemă dificilă. In vederea realizării de economii 
în proiectare și execuţie $1 pentru а se putea realiza volumul 
important de lucrări, s-a pus problema realizării unor 
proiecte tip de cantine. Depășindu-se faza proiectării de 
construcţii izolate, tipizarea pune proiectării și construcției 
o serie de probleme specifice: de modulare, prefabricare, 
detalii tip, soluţii constructive care să nu reclame о cali- 
ficare foarte ridicată, reducerea preţului de cost, probleme 
de compoziţie și expresie, adaptarea la condiții locale 
din punct de vedere economic și artistic etc. 

Sarcina proiectării tipurilor de cantine а fost încredin- 
{А atelierului de tipizări din ISPROR, саге a întocmit 
sarcini de proiectare pentru mai multe tipuri de cantine. 

La baza studiilor acestui colectiv a stat uriașa practică 
de construcție a Uniunii Sovietice; însușirea experienței 
sovietice a adus un preţios ajutor proiectării, atît în 14- 
murirea problemelor tehnico-utilitare, cît mai ales asupra 
înțelegerii caracterului profund democratie al noului pro- 
gram de cantine, еп totul deosebit de «cantinele» con- 
struite de burghezie și chiar de cele construite cu cîțiva 
ani în urmă. 

Caracterul nou al programului se reflectă în toate pro- 
blemele esenţiale ale proiectării, de la modul de funcţionare, 
grija pentru dimensionarea spaţiilor pentru deservirea 
uşoară, pentru asigurarea confortului, atît pentru consu- 
matori, cît şi pentru personalul de deservire, şi pînă la 
expresia artistică. 

Dimensionarea pieselor a fost făcută pe baza unui nor- 
mativ special întocmit de colectivul tipizări (arh. Gh. 


Arh. N. PORUMBESCU 


Trifu). Acest normativ va fi confruntat cu proiectele, pentru 
a se constata în ce măsură poate da naștere unor compo- 
ziţii satisfăcătoare și în ce măsură satisface practic func- 
ționarea. 

Pentru înţelegerea problemei sînt necesare cîteva 14- 
muriri asupra procesului tehnologie care cuprinde două 
operaţii principale: producția şi сопзитайа. 

Materia primă (alimentele nepreparate) se păstrează în 
depozite sau răcitoare, de unde trece la laboratorul de semi- 
fabricate, separat pentru carne, peşte, legume, unde este 
sortată, curățată și tăiată. De aici, alimentele trec în bucă- 
tărie pentru а fi preparate. Mîncările pregătite зе dis- 
tribuie în oficiu, la ghișeul de distribuţie, de unde sînt duse 
ре cărucioare în sala de mese. Programul cuprinde, în con- 
secință, două părți distincte născute din procesul tehnologic. 

а) grupul încăperilor destinate consumatorilor, 

5) grupul încăperilor destinate producţiei, depozitării, 
administraţiei şi personalului. 

Incăperile prevăzute în program sînt dimensionate pe 
baza numărului, cantităţii și felului porţiilor, şi după nu- 
mărul seriilor în care se ia таза, dotîndu-se fiecare cu 
mobilierul și utilajul tehnologic necesar. Pentru asigurarea 
confortului necesar, programul indică o serie de reguli: 

O sală de mese nu trebuie să depășească 250 locuri, aceasta 
fiind dimensiunea maximă pentru buna ei deservire și 
întreţinere şi mai ales pentru crearea unui interior care să 
înlăture aspectul neplăcut al sălilor vechilor cantine, mari, 
zgomotoase, lipsite de intimitate. 

Inălţimea liberă a sălii să пи ре sub 5 m; sălile cu mai 
mult de 100 locuri trebuie ventilate mecanic. 

Bucătăria, laboratorul de preparare, са oficiile şi anexele 
бі directe trebuie să se găsească la nivelul sălii de mese, 
pentru a nu îngreuna deservirea. 

Pentru realizarea unei cît mai bune funcționări trebuie 
riguros respectată interdependența dintre elementele pro- 
gramului $1 schema tehnologică detaliată, conform schemei 
de organizare a spaţiului. 
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Cantină pentru 450 persoane (trei serii) 
Autor arh. М. Crişan 


000,0000* 
599405565, к< 


[000000090 00 


Plan etaj 


Plan parter 


Studierea normativului pentru dimensionarea judi- 
cioasă a încăperilor, analiza programului, preocuparea atentă 
pentru crearea condițiilor tehnice optime şi pentru asi- 
gurarea celor mai bune condiții de muncă pentru perso- 
nalul de deservire, grija pentru spaţiile de acces şi consu- 
maţie, reflectă conţinutul democratic, grija pentru om се 
stă la baza proiectării cantinelor, astăzi, іп {ага noastră. 
Putem spune că astfel, caracterul utilitar-social al canti- 
nelor a trecut ре o treaptă calitativ superioară, potrivit cu 
dezvoltarea vieții noastre sociale. 

Studiile pentru proiectele tip realizate se împart în 
două categorii: soluţii cu un singur nivel și cu două niveluri, 
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Cantină pentru 600 persoane (trei serii) 
Autor arh. Sp. Spirescuj 
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Din prima grupă fac parte proiectele 300, 3 şi 600 /3 (res- 
реейу 300 porții servite în trei serii și 600 porţii servite іп 
trei serii, avînd deci cîte 100 şi 200 locuri іп sala de mese. 

Proiectul 300 /3 (autor arh. Sp. Ѕрігеѕец), are o formă 
dreptunghiulară şi o compoziţie nesimetrică, avînd intrarea 
situată într-o parte a fațadei lungi. Planul, compact, are 
toate piesele dispuse în jurul sălii de mese. Funcționarea 
şi еігеша{ Ше sînt bine rezolvate, dar compoziţia este nesa- 
tisfăcătoare. Piesa principală, sala de mese, este arhitec- 
tural neorganizată. Volumul exterior, prea compact și 
rigid pentru o construcție joasă numai cu parter, este 
lipsit de зирефе și căldură, 
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Cantină pentru 600 persoane (trei serii) 
Autor arh. M. Crişan 
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W. С. femei 


. Spălătoare 


. Vestibul 92. Cămară pentru coloniale 

. Hol 23, Patiserie 

. Așteptare 24. Peşte 

. Vestiare 95. Carne 

. W. С. bărbaţi 26. Platformă pentru primirea a- 


limentelor 


27. Administraţie 


. Depozite nerăcite 28. Sală de mese 
. Frigider carne 29. Butet 
10. Frigider lactate-grăsimi 30. Depozit de cărucioare 
11. Mașini frigorifice 31. Ceai — calea 
12. Ventilare 32. Piine 
13. Uscătorie 33. Depozit de vase și tacimuri 
14. Spălătorie 34. Spălătorie pentru veselă de 
15. Călcătorie masă 
16. Vestiar — duş personal 35. Spălătorie pentru vase de bu- 
17. Cameră odihnă personal cătărie 
18. Hol pentru тапеуагагеа ali- 36. Bucătărie 
mentelor 37. Ascensor alimente 
19. Curăţătorie de legume 38. Oficiu 
90. Primirea şi cintărirea alimen- 39. оке 
telor 40. СаюгИег 
21. Birou de primire 41. Depozit de legume și cărbuni 


Proiectul 600/3 parter (autor arh. M. Crişan), are in- 
trarea pe latura mică și serviciile la cealaltă extremitate, 
centrul fiind ocupat de sala de mese. Planul se împarte 
în trei zone principale — spaţiile de intrare şi așteptare, 
sala de mese, spaţiile de producţie; funcționarea este 
clară și deservirea ușoară. Se obţine totuşi о compoziție 
neinteresantă, rigidă, un volum care aminteşte mai degrabă 
un pavilion din compoziţia vechilor cazărmi, fără supleţe 
$1 anost. Această rezolvare prezintă dezavantaje economice 
serioase. Arhitectura acestei construcţii, folosită în locali- 
tățile din Valea Jiului, este tratată cu elemente de factură 
clasică. 
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Cantină pentru 1200 persoane (patru serii) 
Autor arh. 5. Timotin 
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Vom reveni asupra acestei probleme cînd vom discuta 
în general formele arhitecturii clasice din Ardeal. 

Soluţiile cu parter și etaj sînt toate compuse în mare, 
pe aceeași schemă, cu un volum în formă de Т, a cărui bară 
orizontală constituie fațada principală cu intrările și sălile 
de mese, iar cea verticală cuprinde încăperile destinate 
producţiei. Spre faţada principală, parterul cuprinde pie- 
sele de intrare, sala de așteptare cu vestiare şi grupuri 
sanitare, iar în spate încăperile destinate primirii, depozi- 
tării şi preparării semifabricatelor, carne, peşte, legume — 
depozitele frigorifice, grupul administrativ social şi centrala 
termică. Din sălile de așteptare de la parter se urcă la etaj 
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Cantină pentru 1800 persoane (patru serii) 
Autor arh. 8. Timolin 
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în sălile de mese așezate spre fațada principală, asigurîndu- 
se astfel volumului o dominantă şi о tramă regulată a 
ferestrelor. Іп spate sînt dispuse oficiile, bucătăria şi anexele. 

Aplicată la fiecare soluţie în parte, această schemă 
duce la rezolvări care variază în ceea ce privește numărul 
sălilor de mese, poziţia şi numărul intrărilor și scărilor 
principale. 
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Astfel, tipurile 450/3 (autor arh. 
M. Crișan) şi 600/3 (autor arh. Sp. 
Spireseu), rezolvate pe aceeași schemă 
de plan, se deosebesc între ele numai 
ca dimensiuni, tipul 450/3 fiind о 
тісҙогате la scară a tipului 600/3. 
Caracteristica lor este că au cîte o 
singură sală de mese la care se ajunge 
prin sala de aşteptare pe o singură 
scară aşezată lateral. 

Tipurile 900,4 (autor arh. Sp. 
Spirescu) şi 1200/4 (autor arh. S. 
Timotin) sînt rezolvate de asemenea 
pe o schemă comună, cu două săli de 
mese și о singură scară principală, 
aşezată central, între cele două săli 
de mese. 

Tipul 1800/4 (autor arh. 5. Timo- 
tin) are două săli de mese și două 
scări principale de acces, aşezate 
lateral, în capetele sălilor de mese. 

Tipul 2400/3 (autor arh. S. Ti- 
motin) are patru săli de mese çi tot 
două scări, aşezate lateral. 

Іп general, aceste tipuri sînt те- 
zolvate cu o funcționare clară riguros 
conformă cu schema de circulaţie şi 
funcționare. Circulația alimentelor este 
ușoară, iar deservirea comodă. Sălile 
de așteptare, accesele şi sălile de mese 
sînt judicios dimensionate, bine lu- 
minate și ventilate, ceea ce constituie 
principala calitate a tipurilor. 

Soluţiile nu se ridică însă mai sus 
de această treaptă funcţională, aceasta 
datorită în primul rînd unei greșeli 
inițiale de compoziţie în soluţionarea 
formei generale a planului. 

Adoptarea, ca principiu general, 
a formei іп Т are avantaje în uşu- 
rarea rezolvării planului, posibilități 
facile de luminare și ventilare directă 
a încăperilor destinate producţiei ete. 
и Dar această formă — materializarea 
schemei de funcționare — nu este 
i născută şi din preocuparea asigurării 

unei compoziții a volumului şi a spa- 
tiilor interioare și nici nu este singura 
capabilă să asigure condiţiile functio- 
nale. 

De asemenea, desfăşurarea mare a 
perimetrului antrenează cheltuieli la 
finisare și în exploatare (prin sporirea 

consumului de combustibil pentru încălzire). Fațadele 
laterale și posterioare, oricît de ușurate ar fi printr-o 
modenare abilă a suprafețelor, rămîn greoaie şi nearmonioa- 
se. Rezolvarea funcțională este singura lor caracteristică. 

Faptul că se utilizează aceeași schemă generală de plan 
pentru toate soluţiile, deși acestea sînt diferite ca program, 
fără să se caute o compoziție proprie fiecărei categorii de 
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Cantină pentru 2400 persoane (trei serii) 
Autor arh. 5. Timolin 
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tipuri, caracteristică fiecăruia în parte, constituie o ati- 
tudine formală, o greșeală inițială. Această formă comună 
nu este generată nici de utilizarea unor travee comune, 
care să ducă la unificarea sistemului constructiv ; (aceasta, 
de altfel, nici nu justifică o formă generală comună, cu 
acelaşi mijloc 

tate de forme). 


constructiv putîndu-se compune о varie- 


Ilustrativ este proiectul 1800/4 şi mai ales 2400/3. 
Acest proiect reprezintă un volum foarte mare și impor- 
tant ca dimensiuni. Pentru că se păstrează aceeași schemă 
ca la un volum de 15 ori mai mie (proiectul 450/3), se 
obţine o distribuţie întîmplătoare a pieselor principale, 
care sînt înghesuite în această formă abstractă.Proiectele 
mici au о intenţie de compoziţie, care nu s-a mai potrivit, 
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Cantină pentru 600 persoane (trei serii). Proiect de execuţie. 
Autor arh. Sp. Spirescu 
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Plan parter 


Secţiune longitudinală 


însă, la un program considerabil dezvoltat. Era normal 
ca acest volum să fie tratat într-o compoziţie a sa proprie, 
care să asigure o îmbinare judicioasă a diverselor sale piese. 
Acest proiect, mai mult decît cele mici, dădea prilejul de 
a se face o compoziţie amplă « caracteristică », volumul 
asigurînd acest lucru. Totuși, s-a păstrat forma de Т. 

In general, sarcinile de proiectare a acestor proiecte tip 
se remarcă printr-o judicioasă analiză а condiţiilor practic- 
utilitare, o rezolvare ştinţifică a problemelor de funcționare 
şi circulație, — o rezolvare pe plan tehnic a problemelor — 
fără însă ca aceşti factori să se subordoneze preocupării 
de a se dezvălui prin forme arhitecturale conţinutul nou 
de idei. 

A.A. Fedorov-Davidov spune relativ la proiectele tip: 

«4... Cea mai mică lipsă de economie а proiectului tip 
ға avea importante urmări negative, și dimpotrivă, orice 
economie, orice raționalizare, fie cât de mică, orice creștere 
a productivității muncii şi orice economie de materiale vor 
avea un efect strălucit ». 

«...Ме întîmplă uneori că necesitatea scăderii prețului 
de cost al construcției să ре realizată pe căi nejuste, prin 
simplificarea proiectului, prin sărăcirea lui în ceea се pri- 
vește aspectul artistic. Nu trebuie să se ийе că construirea 
clădirilor іпетртезіге, еи о finisare interioară și exterioară 
proastă reprezintă  sărăcirea şi  denaturarea realităţii 
sovietice » *) 

Avem nenumărate exemple de case de locuit care dove- 
dese că tipizarea construcției şi folosirea materialelor 
simple și ieftine nu duc la uniformitate, monotonie sau sără- 
cie de expresie. Rolul cel mai important îl are claritatea 
compoziţiei, frumuseţea proporţiilor, armonia părţilor cu 
întregul. Modestia materialului nu le poate ştirbi nimic 
din frumuseţe. Nu trebuie uitat că arhitectura este un mij- 
loc de educare a maselor deosebit de eficace, sugestiv și 
puternic. Acest rol nu se poate îndeplini cu sărăcie de 
idei și utilizarea proiectelor tip nu justifică cu nimic această 
sărăcie. Proiectele tip trebuie să devină interesante şi ex- 
presive, realizate cu mijloace simple, dar clare şi armonioase. 
Autorii nu au fost conduşi de adevărul acestor principii. 

Іп proiectul 600/3 parter şi etaj (faza de proiect de 
execuţie), atitudinea autorului (arh. Sp. Spirescu) față de 
problemă este cristalizată. Proiectul, consecvent ideilor din 
sarcina de proiectare, are o bună rezolvare a problemelor 
utilitare realizate cu grijă și migală, cu dragoste față de 
detaliile de funcţionare. Remareabilă este rezolvarea bu- 
cătăriei, tratată ca un adevărat laborator. 

Compoziţia arhitecturală nu este însă la același nivel. 
Volumul obținut din forma în Т а planului este cel caracte- 
ristic tuturor soluţiilor. 

De la început trebuie remarcată o contrazicere între 
simetria fațadei şi dispoziția disimetrică a parcurgerii 
spaţiilor interioare. Accesul la etaj se face printr-o singură 
scară, din punct de vedere funcţional bine plasată la unul 
din capetele sălii de mese; accesul la parter se face însă 
prin două intrări așezate simetric de o parte şi de alta a 


*) А.А. Fedorov-Davidov « Unele probleme ale teoriei şi prac- 
Шеп arhitecturii în lumina lucrării lui I.V.Stalin « Problemele 
economice ale socialismului т U.R.S.S.» şi a Hotăririlor Congresului 
al XIX-lea al partidului», articol publicat în revista „Arhitectura 
U.R.S.S.“ nr. 3/1953. 


centrului, ceea ce face ca plasarea laterală a scării să-și 
piardă calitatea, producînd neclaritate în compoziția 
parterului, reprezentînd o nedecidere în alegerea partiului. 
Dacă s-a ajuns la concluzia că rezolvarea simetrică a 
fațadei reprezintă mai elocvent imaginea ре care autorul 
a vrut s-o reprezinte, această soluție nu se poate mărgini 
la tratarea formală a plasticii, fără a fi însoțită de o metodă 
de gîndire riguroasă a întregului ansamblu. Analiza avanta- 
jelor uneia sau alteia din soluţii — cu o intrare sau două, 
cu о scară sau două —trebuie să determine soluția. 
Consider că se observă aici o predominare a factorilor 
funcționali față de ideea de compoziţie, care caută să se 
adapteze funcţiunii prin soluţii de compromis. 

Caracterul functional general al soluţiei зе reflectă şi 
în rezolvarea detaliilor, a spaţiilor interioare neorganizate 
arhitectural (de exemplu, scara principală care este de-a 
dreptul urîtă: cu intradosul nerezolvat, cu un plafon 
tăiat prin care se strecoară scara са să ajungă sus). 

Apare deci, în primul rînd, o contradicţie între interior 
şi exterior, rezultată dintr-o poziţie formalistă și funcţio- 
nalistă a autorilor. 

Soluţia are o rezolvare aparent ordonată; întradevăr, 
planul dă această imagine. Secţiunile însă — adică rezolva- 
rea planului în volum — arată o exagerată complicatie de 
metode constructive, de niveluri çi planşee саге, fără 
discuţie, nu sînt o uşurare în execuţie. Din acest punct de 
vedere, soluția corespunde cu greu condiţiilor pe care 
trebuie să le îndeplinească un proiect tip, mai ales că acea- 
stă complicare constructivă nu este făcută în avantajul unei 
compoziții mai frumoase. 

Se remarcă о contrazicere și în însuşi modul de a gîndi 
faţada principală, în selecționarea elementelor de compo- 
йе. Prin natura lui, prin plasarea la etaj a elementului 
celui mai important — sala de mese — prin înălțimea lui 
față de piesele parterului, etajul este elementul cel mai 
important al construcției și ar fi fost logic са acest lucru 
să apară şi în fațadă. Totuși, acest lucru este exprimat cu 
timiditate în faţadă, iar elementele principale de detaliu 
mai interesante nu vin să completeze ideea de dominantă, 
ci sînt plasate la parter, « marcînd» intrările în mod mecanic. 
Din această cauză, datorită faptului că ele se desfășoară, 
nu pe suprafaţa cea mai mare, ci pe înălțimea mică а 
parterului, aceste elemente devin meschine ca scară și 
neinteresante. (А se vedea şi raportul neplăcut dintre 
fereastra parterului și coloana de la intrare). 


Autorii au dorit să redea fațadelor o expresie plastică 
legată de arhitectura specifică a Ardealului, de factură 
clasică. 

In Ardeal s-a dezvoltat o foarte originală arhitectură 
a Renașterii. Ceea ce face această arhitectură să fie 
originală, nu este atît asemănarea еі cu unele forme ale 
Renașterii italiene, ci o serie de elemente cu totul deose- 
bite de acestea. А căuta numai asemănarea еп arhi- 
tectura Renașterii şi a nu căuta ceea ce este propriu şi 
caracteristic, ceea се este tipic arhitecturii Ardealului 
înseamnă a nu înţelege problemele stilului şi tipicului în 
artă. Cercetarea monumentelor Renașterii din Ardeal arată 
trăsături cu totul originale, care dovedesc o prelucrare a 
elementelor italiene în forme noi, legate de tradiția arti- 
stică a poporului, forme folosite cu mijloace de compoziție 
şi în construcţii deosebite de cele ale Renașterii italiene. 
Tocmai acestor elemente originale trebuie să se adreseze 
cel ce prelucrează critic formele valoroase ale arhitecturii 
vechi. 

In concluzie, se pot constata următoarele caracteristici 
ale acestor proiecte: 

1. О analiză judicioasă a caracterului practico-social 
al programului $1 rezolvarea judicioasă a problemelor 
tehnice, sub variatele lor aspecte. 

2. O expresie arhitecturală neprecizată, neconvingătoare, 
care nu reuşeşte să reflecte conţinutul de idei al programu- 
lui. 

Cu toată munca depusă de autori în întocmirea acestor 
proiecte, cu toată grija deosebită în rezolvarea problemelor 
tehnice făcută cu competință, valoarea arhitecturală а 
acestor proiecte nu este convingătcare. Problemele tehnice 
sînt cu mult mai aprofundat studiate decît cele de creaţie 
arhitecturală. 

Acordînd un rol preponderent acestor probleme, în 
detrimentul dezvăluirii conținutului de idei, depărtîndu-se 
astfel de caracterul esenţial al arhitecturii — care este 
tocmai unitatea dintre baza materială şi tehnică, scopul 
utilitar şi conţinutul ideologie şi artistic — autorii nu au 
reuşit să creeze compoziţii arhitecturale valabile. Studiile 
pentru proiectele tip de cantine poartă, din această cauză, 
un caracter functionalist, саге cere din partea autorilor 0 
aprofundare a problemelor ideologice şi lămurirea probleme- 
lor teoretice, absolut necesară pentru realizarea unităţii 
armonioase dintre conţinutul de idei, baza materială şi 
scopul utilitar al operelor de arhitectură. 


a urmare а Hotăririlor istorice din 13 noiembrie 1952, se 

întocmeşte planul general de sistematizare şi reconstrucție 
socialistă a Capitalei. Munca unui număr important de 
arhitecţi contribuie la înfăptuirea acestei sarcini, iar atenția 
lor este îndreptată spre găsirea celor mai bune soluţii pentru 
a face faţă multiplelor sarcini izvorîte din Hotărîre. 

In acest scop se cercetează şi fazele dezvoltării istorice 
а orașului. Pe marginea acestor cercetări şi ca o contribuție 
la istoria dezvoltării oraşului nostru, vom încerca în cele 
ce urmează să arătăm саге erau ideile şi ce măsuri se pre- 
conizau pentru sistematizarea Capitalei în legiuirile însoţind 
Regulamentul Organic al Ţării Romînești, legiuiri a căror 
apariţie datează din 1830, adică de acum 124 ani. 

Tratatul de la Adrianopol, semnat în urma înfrîngerii 
turcilor de către armatele ruse, a constituit un sprijin 
serios acordat țării noastre de către Rusia, care devenea 
putere protectoare a Moldovei și Таги Romînești. Printre 
multe avantaje oferite de tratatul de la Adrianopol se 
prevedea şi recunoaşterea de către Turcia a ума ими 
regulamentelor întocmite de către administraţia rusă. 

Regulamentele Organice ale Țării Romîneşti şi Mol- 
dovei întocmite sub guvernarea generalului Pavel Kisseleff 
şi aprobate de adunările obşteşti ale celor două principate 
au fost puse în aplicare la 1831 în Тага Romînească și 
1832 în Moldova. Ele au pus bazele începutului parlamen- 
tarismului, separînd puterile în stat, au organizat armata 
şi au reorganizat administrația, scoțîndu-le din amorteala 
lăsată de stăpînirea turcească. 

Bazîndu-se pe legături economice existente între Mol- 
dova şi Тага Romînească și prevăzînd forme de organizare și 
administrare aproape identice pentru aceste două ținuturi, 
Regulamentele Organice pregătesc unirea politico-econo- 
mică ce urma să se înfăptuiască ceva mai tîrziu. 

Una din problemele principale de care Regulamentul 
Organic se preocupă este aceea a sistematizării oraşului 
Bucureşti; astfel, între legiuirile саге însoțesc Regulamentul 
Organic al acestui principat, legiuiri aprobate odată cu 
Regulamentul se găseşte şi un: Regulament pentru starea 
sănătăţii, înfrumusețarea şi paza bunei orînduieli în politia 
Bucureştiului. 

Intr-un fel de expunere de motive sau prefață, se spune 
că generalul Kiseleff a orînduit printr-un « Ofis » (decret) 
o comisie din care făceau parte cîțiva înalți demnitari, 
| precum şi locotenent colonelul de ingineri Bauter. Această 

comisie urma «să chibzuiască toate mijloacele câte prives* 
la curăţenia orașului а norodului ce lăcuieşte într-însul » și 
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să găsească și mijloacele financiare pentru realizare. Comisiei 
i se alătură și doctorii Constantin Estiotul și Gronau 
(Grunau), precum și « arhiteetonii » Harten și Ott. 

Titlul de arhitect (arhitecton) nu apărea pentru prima 
dată într-un document oficial. Numele celui dintii, germanul 
Hartl, apare sub forma Hartz într-un document citat de 
Gion, datînd din 1820, în care se spune că arhitectonul 
Hartz, împreună cu alții făcea parte dintr-o comisie menită 
să oprească ре egumenii greci ce stăpineau unele hanuri din 
Bucureşti, de a dărîma fără anumite precauţii unele zidiri 
din stăpînirea lor. Numele lui Hartl, sub forma Hartel 
sau Hartler, este citat de același autor și ca numele ingi- 
nerului care a făcut primul caldarîm în Capitală. 

Al doilea arhitect, Ott, este același cu Moritz von 
Ott însărcinat de stăpînire, printr-un decret datat din 
11 martie 1836, să traseze pe teren planul întoemit de alt 
«arhitecton » (Xavier Vilacroz) pentru noul oraș Turnu- 
Severin, In acest din urmă act, Ott capătă titlul de inginer. 
De altfel, și el semnează aproape în toate actele dîndu-și 
acest din urmă titlu. Numele lui Ott apare și sub forma 
Moritz Ott de Catorlez ca întocmitorul unui plan al orașului 
Giurgiu, lucrat din ordinul lui Kiseleff, desigur din aceeași 
epocă. 

In acea vreme, titlul de arhitecton (arhitect) se dădea 
mai ales tehnicienilor ce se ocupau cu realizarea clădirilor și 
altor construcții, pe cînd titlul de inginer era rezervat 
celor ce se ocupau cu măsurători și trasări pe teren. 

Aceşti doi «arhiteetoni» au pregătit temeinic, prin 
lucrări tehnice, întocmirea regulamentului, făcînd măsu- 
rători şi devize, stabilind limitele oraşului și costul lucră- 
rilor de pavaj, asanare, exproprieri ete. 

Regulamentul propriu-zis este împărţit în două « capete » 
(capitole). Primul, împărţit în şase secții, tratează « despre 
câte privesc la ale sănătății, curăţenia şi buna orînduire », 
iar al doilea, împărțit numai în două secţii, tratează despre 
alcătuirea poliţiei şi a comisiei de doctori. 

Principiile de sistematizare sînt cuprinse în primul 
capitol și ele sînt, în linii mari, următoarele: 

— Limitarea extinderii orașului. 

— Stabilirea unei reţele de străzi principale şi supri- 
marea celor de prisos, precum și lărgirea străzilor prea 
strîmte. 

— Degajarea Dîmbovitei şi îndreptarea malurilor ei. 

Scurgerea bălților şi mocirlelor din cuprinsul orașului 
şi alte măsuri de salubritate. 

— Stabilirea pieţelor exterioare (de căruțe) şi a celor 
interioare. 


— Precizarea amplasamentului cimitirelor. 

— Iluminatul orașului şi înfrumusețarea sa prin înfiin- 
{агеа unor promenade. 

— Numirea unui arhitect al orașului. 

— Indicaţii generale asupra sistematizării în viitor a 
orașului. 

Limitarea extinderii orașului pare să fi constituit grija 
de căpetenie a edililor de pe atunci ai Capitalei. Dezvol- 
tarea nemăsurată a orașului în întindere pare să-i fi îngri- 
jorat încă de ре atunci, căci prima frază a articolului I 
sună astiel: 

« Întinderea orașului Bucureştilor fiind. mult mai mare 
decât numărul populației, de acum înainte va fi poprit fiecare 
de a face orice zidire sau clădire afară din coprinsul cel de 
acum al orașului, ale căreia semne sînt cele următoare ». 
Urmează descrierea celor 23 semne (borne) care urmau să 
materializeze pe teren granițele orașului construit. Aceste 
granițe aveau o lungime de 9800 stînjeni (19 200 m). In 
planul alăturat s-a încercat o reconstituire, suprapunîndu-se 
pe planul actual al orașului un plan din 1842 al inginerului 
Vladimir Blaremberg. Din planimetrarea suprafeţei reiese 
că aceste granițe cuprindeau o suprafaţă de cirea 2700 ha. 
Numărul presupus al populaţiei la acea epocă fiind de circa 
60 000 locuitori, reiese o extrem de redusă densitate (circa 
22 loc/ha), cifră care justifică perfect hotărîrea de а se 
stăvili întinderea orașului. . 

In articolul al treilea se hotărăsc barierele orașului, 
zece la număr. Enumerarea lor este interesantă, deoarece 
ne arată care erau căile principale de penetraţie în oraș. 
Se vede că șase din ele veneau dinspre sectorul nordic și 
numai patru dinspre cel sudic, $1 acestea erau: drumul 
Dudeștilor și Vitanului ce merge la Silistra, ulița Dobro- 
tesei (actuala cale а Piscului), podul lui Şerban Vodă şi 
podul Caliţii (calea Craiovei) actuala cale a Rahovei. Se 
adaugă la enumerarea barierelor că: « nimeni nu va fi 
slobod, pă jos, călare sau cu carul, a ieşi sau a intra în oraș 
prin alte locuri decît prin cele hotărîte streji ». Aceasta repre- 
zenta o măsură poliţienească și în acelaşi timp una fiscală. 
Metoda prin care se propune realizarea mai uşoară a acestei 
măsuri este înfundarea celorlalte ulite de ieşire din oraş și 
pentru mai multă siguranță, aceasta să se facă clădindu-se 
case, îndatorire ce ar reveni celor ce ar căpăta locul din 
partea statului. 

Din planul Blaremberg întocmit 12 ani mai tîrziu se 
poate vedea că normele propuse nu fuseseră aplicate. 
Deja barierele Podului de pămînt (calea Plevnei) şi Ulite 
Tirgoviştei (calea Griviței), fuseseră mutate mai înafară. 
Aceasta dovedeşte că dezvoltarea orașului spre nord-vest 
datează încă din acea epocă. 

Al doilea principiu cuprins în cea de a doua secţie а 
primului capitol stabileşte o reţea de străzi principale, 
pavarea şi lărgirea lor, precum și suprimarea ulițelor de 
prisos. Se hotărăşte pavarea cu piatră a tuturor uliţelor 
acoperite pe atunci cu poduri de lemn (uliţe principale). 
Acestea erau următoarele: podul Mogoşoaiei (calea Vic- 
toriei), podul Тігешіші de afară (calea Moșilor), drumul 
Pantelimonului (calea Călăraşilor), drumul  Dudeștilor 
(calea Dudești), podul lui Şerban Vodă (calea Şerban Vodă), 
podul Caliţii (calea Rahovei), podul de pămînt (calea 


Plevnei), uliţa Tirgoviștei (calea Griviței). Pentru cheltu- 
тай « ce va merge, răspunde fiecare din сеї се au case şi locuri 
de case pe acele uliti, după o dreaptă analoghie ». 

Mai departe se hotărăște să se suprime ulițele de prisos, 
lăsîndu-se numai acelea găsite de neapărată trebuință. 
lată, deci, o măsură menită să mărească suprafaţa evarta- 
lelor și să aducă o economie în întreținerea străzilor. Pentru 
pavarea cu piatră se alocă suma de 100 000 lei anual. Vin la 
rînd întîi ulițele barierelor (arterele de penetraţie), socotite 
ca cele mai importante. Se socotește, în același timp, că 
în scurgerea a o sumă de ani vor fi pavate cu caldarim toate 
ulițele orașului. 

Articolul 7 prevede modalitățile lărgirii uliţelor. Oricine 
vrea să zidească trebuie să lase uliței patru palme domnești 
(1 m) sau mai mult, după trebuință. Măsura va fi urmărită 
pînă la atingerea lărgimii de șase stînjeni (circa 12 m) pentru 
toate ulițele din oraş. Această lărgire este socotită necesară 
pentru a se putea face trotuare pentru oamenii ce umblă 
ре jos. Deci, în acea epocă, ulițele Bucureştilor nu aveau 
trotuare, ele urmînd să fie realizate ulterior, prin această 
măsură. 

Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor de lărgire 
a străzilor se hotărăşte ca alinierea oricărei clădiri să fie 
stabilită și verificată de comisarul plășii împreună cu unul 
dintre arhitectoni — care să meargă la fata locului, să pună 
semn, iar clădirea să înceapă numai în prezenţa acestor 
organe. 

Pentru călcarea acestor dispoziții se hotărăşte să se 
pedepsească după pravilă (lege), nu numai proprietarul 
clădirii, dar și zidarii şi dulgherii care vor îndrăzni a lucra 
fără a îndeplini toate aceste formalități. 

Apar mai departe măsurile pentru degajarea Dîmboviţei 
şi îndreptarea malurilor еі. Se hotărăşte lăsarea liberă а 
unui spaţiu de trei stînjeni jumătate (7 m) de fiecare parte 
a rîului. Іп același timp se hotărăște tăierea (supri- 
marea) umblătorilor, grajdurilor, chioșcurilor şi morilor de 
pe malul Dîmboviţei, în cuprinsul orașului, pentru са 
astfel: «dobîndind rîul curgere să fie slobod şi să nu mai pri- 
cinuiască înecăciune orașului ». In cadrul acelorași măsuri 
se hotărăște curățirea Dîmbovitei de ostroavele formate 
din gunoaie și prunduri, iar lărgimea rîului se stabilește 
la zece stînjeni (20 m) în tot cuprinsul orașului; aceasta 
trebuie obţinută prin lucrări de săpătură date prin cochi- 
vechi (licitaţie). Din prevederea unor asemenea măsuri se 
poate trage concluzia că Dîmboviţa, prin cursul ei leneș, 
prin inundaţiile ei și prin faptul că răspîndea de-a lungul ei 
toate murdăriile celor două maluri, ajunsese o calamitate 
pentru a cărei înlăturare era nevoie de măsuri energice. 

Prevederile pentru scurgerea tuturor mocirlelor din 
orașul București sînt cuprinse în a treia secție a primului 
capitol. 

Prin articolul 10 se hotărăşte săparea а еше! canale 
mari, prin care să se scurgă în Dîmbovita toate lacurile şi 
mocirlele orașului. Se descrie traseul şi secțiunea acestor 
canale, care sînt în cea mai mare parte şanţuri în adîncime 
de 1,50 și 1,25 m lăţime, căptușite lateral cu lemn şi avînd 
fundul pavat cu piatră. Ele urmează a fi acoperite cu podini 
numai în cuprinsul orașului clădit. 

Este de remarcat că traseul acestor canale era așa 
ales, încît să deservească o seamă de curți boierești, са 
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acelea ale lui Barbu Știrbey, unul din boierii autori ai 
Regulamentului, baronul Ștefan Meitani, băneasa Zoiţa 
Brîncoveanu,  medelnicereasa Elencu Kretzulescu ete. 
Chiar primul canal ce trebuia început era cel care începea 
din grădina vornicului Barbu Stirbey ; din acestea se vede 
că, chiar atunci cînd se preconizau măsuri de interes general, 
ele erau aplicate întîi celor ce făceau parte din clasa stă- 
pînitoare. 

Descrierea în Regulament a traseelor acestor canale 
oferă o sumă de indicaţii pentru cei ce s-ar ocupa cu înfă- 
țişarea Bucureştilor din acele vremuri, cu denumirea maha- 
lalelor și străzilor și cu studiul privitor la bălțile din interi- 
orul orașului. Rezultă din acestea și existența unui lac în 
dreptul bisericii de la Icoană. 

Alte măsuri de salubritate sînt cuprinse în secția a 
patra a primului capitol, care se ocupă de «curăţenia și 
altele се privesc la sănătatea orăşemilor ». Acestea prevăd са 
măturarea curților şi uliţelor să fie dată în sarcina proprie- 
tarilor de case și prăvălii şi anume în zilele de marți şi 
simbătă ale fiecărei săptămîni. Gunoiul urmează a fi ridicat 
cu ajutorul a 50 care cu boi, datoare a umbla toată ziua pe 
uliți. In articolul 15 sînt descrise locurile hotărîte pentru de- 
pozitarea acestor gunoaie. Din identificarea lor pot fi trase 
concluzii, interesînd terenul de fundaţie din București. 
Terenurile hotărîte au în general suprafeţe de circa 16 ha 
(200 /200 stînjeni). Mai departe se descriu măsurile pentru 
stropirea caldarîmului cu ajutorul unor care cu buti avînd 
la «capătul cel din cap» un vas de tinichea cu găuri, ва 
prin acest vas să se verse apa din bute și să se facă stropi- 
rea cu apă a caldarimului. De asemenea, se iau măsuri 
straşnice de oprirea depozitării bălegarului prin curți sau 
azvîrlirea lui în Dimboviţa sau pe locurile virane din oraș, 
contravenienții la această opreliște fiind amendaţi prin 
plata unui streaf (amendă) de un galben împărătesc la 
venitul casei orașului. 

Infiinţarea unor pieţe mari pentru stringerea carelor 
ce vin în oraș cu «felurime de producte, ca lemne, jîn, orz, 
cărbuni, varză » ete. intră іп cadrul acelorași măsuri privi- 
toare la sănătatea locuitorilor. Această măsură se ia pentru a 
împiedica circulația carelor еп aceste produse іп oraș. 
Pieţele sînt prevăzute a avea cîte 12 000 stînjeni pătraţi 
(circa 4,5 ha) fiecare. Amplasamentele se precizează: pentru 
prima la capătul podului Mogoşoaiei, între şoseaua care 
merge la Herăstrău şi cea care merge la Colentina, cam 
unde este acum terenul de sport Dinamo; a doua piaţă 
mare se prevede în locul Oborului de la bariera tirgului 
de afară (МоѕПог); a treia la bariera podului Şerban-Vodă, 
сат în faţa actualului cimitir Belu, între actuala şosea а 
Giurgiului și şoseaua Olteniţei și a patra piaţă mare în 
dreptul barierei podului Caliţei (Rahovei). cam unde se 
află acum capătul tramvaiului 7. Pentru mabhalagiii din 
Giurgiu şi Mihai Vodă, ce ies din oraș pe Podul de pămînt 
(calea Plevnei), s-a socotit de prisos а se face altă piață 
« căzîndu-le în apropiere cea de la podul Mogoşoaiei ». Distanţa 
fiind de circa 4 km, locuitorii acestui cartier s-au plins stă- 
pînirii pentru a li se înființa şi lor o piaţă. Aşezarea acestor 
pieţe ne dă indicaţii preţioase asupra direcțiilor pe care 
veneau produsele trebuitoare orașului. 

Tot pentru а se statornici unele puncte comerciale 
importante se prevede și înființarea a şase pieţe pentru 
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vînzarea cărnii, zarzavaturilor și fructelor, а peştelui, 
mălaiului şi altor produse privind îndestularea obștii. Pie- 
tele acestea urmau să devină singurele locuri de desfacere 
pentru produsele arătate. Ele trebuiau să fie cumpărate 
cu bani, terenul fiind achiziţionat de la particulari. Locu- 
rile hotărîte sînt următoarele: 

1. Ре podul Mogoşoaiei «а casa răposatului сінсет 
Alecu Nicolescu sau pe locul cămăraşului Iancu Ghica, iar 
neîândurîndu-se acesta pentru preț să caute alt loc împrejur ». 

2. «Ре podul Târgului de afară, la zidurile doamnei 
Ancuţii, lingă casa Băltărețului sau, nevoind stăpînul lo- 
cului a vinde, se va găsi altul împrejur ». 

3. «Ре podul lui Serban Vodă, aproape de mînăstirea 
Sf. Spiridon Nou, în locul unde se făcea dulapul, care loc 
este al Sf. Mitropolii și Sf. Mitropolie din bunăvoință poate 
să-l dăruiască obștii са să пи se mai dea bani în cumpără- 
toare pe acest loc ». 

4. «Ре podul Caliţii (calea Rahovei) la casa logofetesei 
Catimehii Bărcăneaschi, iar nevrînd să-l vândă, se va găsi 
alt loc împrejur ». 

5. «Sub mânăstirea Mihai-Vodă, pe locul stolmicului 
Petrache ce-l are luat cu embatichiu de la numita тАпазите, 
таг пегтіпі a vinde se va căuta alt asemenea loc împrejur ». 

6. «Un tîrg a cărui așezare să fie în locul unde acum se 
află temmița, fiindcă puşcăria are а зе face în mânăstirea 
Sf. Spiridon ». 

Ideea aceasta a pieţelor de cartier este progresistă pentru 
acea vreme. Datorită, însă, principiului sacrosanct al pro- 
prietăţii particulare, caracteristic regimului capitalist ce зе 
dezvolta, punerea ei în aplicare n-a putut fi realizată. 

Din aceste locuri nu a putut, se vede, a fi achiziționat 
decît primul, care a devenit piața mică (Amzei). Pentru 
rest nu s-a putut învoi municipalitatea cu vînzătorul, care 
desigur cerea un preț prea mare. Nici Mitropolia n-a avut 
bunăvoința să dăruiască locul său obștii, ca aceasta să nu 
mai dea bani. Aceste pieţe erau hotăriîte și pentru a se scăpa 
locuitorii orașului de plaga intermediarilor ргесирей, care 
mergeau în întîmpinarea carelor cu produse, să cumpere 
cu un preţ şi pe urmă să le vîndă la orăşeni cu un preţ 
îndoit, întreit sau și mai mult. 

Articolele următoare statornicese locul de tăiere а 
vitelor (abatorul) pe apa Dîmboviţei din jurul morii mînă- 
stirii Radului-Vodă. Tot în această parte, mai jos, urmează 
a fi mutate toate pescăriile şi săpunăriile. 

Articolele 25—30 stabilesc locuri noi pentru cimitirele 
orașului şi modalitatea de îngropare a morţilor. Pentru 
cimitire, locurile sînt stabilite: primul la capătul podului 
Mogoşoaiei, al doilea dincolo de Obor, pe drumul Focșani- 
lor, al treilea deasupra dealului de la Filaret, al patrulea 
pe locul lui Топ Scufa (actuala Grădină botanică). Cimitirele 
urmau să aibă o formă pătrată, de 400 x 400 m (16 ha); 
în jurul lor, la distanță de 16 т, пи se îngăduia nici o zidire. 

Din aceasta зе vădește, cu toată insuficienţa măsurilor 
sanitare (în prezent zona nocivă a cimitirelor se socotește 
de 500 т), grija pentru sănătatea locuitorilor oraşului. 
In aceleași articole se prevăd, de asemenea, locurile pentru 
îngroparea morţilor de alte confesiuni. 

Penultimul articol al acestei secţii hotărăşte mutarea 
puşcăriei, fiindcă aceasta «se cuvine а fi la un loc са acela 
unde și рага celor închişi să fie sigură și sănătatea lor să 
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пи pătimească, dar şi petrecerea să o aibă pe ей omenirea 
povățueşte mai într-o milostivire ». Іп locul vechii ризейги 
urma să se ridice cea de a șasea piață de vînzare de cartier. 

Ultimul articol al secției privește instalarea de cişmele 
cu apă de fîntînă. 

Iluminatul și înfrumusețarea orașului par să fie fost 
о preocupare importantă a edililor, căci acestei probleme i 
se dedică o secție întreagă a primului capitol (secţia 5-а). 
Primul articol al secţiei priveşte iluminatul orașului, care 
se prevede a fi făcut cu felinare încrucișate — depărtate 
la circa 20 m unul de altul, aprinzîndu-se noaptea cu unt- 
delemn sau untură de peşte, iar nu cu lumînări, şi să lu- 
mineze 12 есаѕигі pe noapte, iarna $1 vara. 

Urmează articolul 34, саге din punctul de vedere al 
principiilor de sistematizare are o importanță deosebită. 

Prin acest articol se hotărăşte а se face trei pieţe ob- 
şteşti pentru plimbarea publicului. Prin aceste pieţe se 
înţeleg promenade plantate. Prima urma a se face pe 
podul Mogoşoaiei, cumpărîndu-se locul lui Dinu Ghica și 
al Cleopatrei Trubeţkoi, adică partea de nord a cvarta- 
lului actual cuprins între calea Victoriei, str. Academiei, 
str, Aristide Briand și str. Edgar Quinet. Al doilea loc 
pentru plimbare a fost ales la capul podului Mogoșoaiei, 
în locul unde а fost grădina chioșeului lui Mavrogheni, iar 
al treilea în josul Mitropoliei, în livedea lui Filaret. 

Legiuitorii prevăd о întîrziere în cumpărarea primului 
loc şi hotărăse să se pună neîntîrziat în lucrare celelalte 
două prin începerea sădirii pomilor și celelalte de trebuință, 
alocînd cîte 2500 lei în acest scop. 

Totuşi, nu s-a început atunci decît promenada de la 
capul podului Mogoşoaiei (şoseaua Kiseleff); livedea lui 
Filaret n-a fost amenajată decît іп 1906 (parcul Libertăţii) 
бі pierderea cea mai mare pentru oraș este reprezentată 
de amînarea fără termen a cumpărării locului din centru. 
Ne putem ușor închipui ce ar fi reprezentat pentru oraș 
prezenţa în centru a unei piețe plantate de aproape 2 ha. 

In articolul 35 se prevede construcția unui teatru ri- 
dicat си bani adunați de la boieri, negustori și stăpinii 
locului. 

Numirea unui arhitect al orașului este prevăzută în 
articolul ultim al secției. Acest arhitect urmează «ca să 
һе си luare aminte spre a se săvîrșii тостай, câte prin con- 
tracturi se vor da la cochi-vechi (licitație), cum caldarîmuri, 
scurgeri de mocirle și alte asemenea, datori fiind a merge 
adesea ca să vadă си ochii lucrarea ce se face la acelea şi 
pentru orice necuviinţă va cunoaşte, îndată să raporteze în 
scris la comisie spre а se îndrepta la vreme greşeala ce s-ar 
fi putut întîmpla din lenevire sau iubire de cîştig a celor 
însărcinați cu contractul ». 

Tot acest arhitect va cerceta clădirile « smântite de 
cutremur » şi să ia măsuri cu ajutorul Agiei pentru dări- 
marea lor, dacă nu se vor putea drege în alt chip. 

Arhitectul este, de asemenea, însărcinat cu aducerea 
la îndeplinire a celor cuprinse în articolele 2, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 16, 20, 26, 31, 34, adică materializarea limitelor ora- 
şului, așternerea ulițelor cu piatră, alinierea şi lărgirea 
uliţelor, lărgirea şi curățirea Dîmboviţei, canalele de scurge- 
ге, stropirea străzilor, puţurile pentru îndestulare cu apă а 
pieţelor, amenajarea cimitirelor, zidirea puşcăriei noi şi 
amenajarea pieţelor de plimbare. Este vorba, deci, de un 


fel de arhitect-șei și inginer-șet în acelaşi timp, al orașulu 
organ de îndeplinire $1 de control al celor prevăzute în 
Regulament. 

In acest post a fost numit în 1832 arhitectul Hartl. 

Capitolul al doilea al Regulamentului cuprinde numai 
două secțiuni. Prima secțiune privind alcătuirea poliţiei 
şi îndatoririle sale, are prea puţine legături cu problema 
sistematizării şi nu ne vom ocupa de ea decît amintind 
punctele ei esenţiale. Se prevede împărțirea orașului іп 
cinci plăși (comisariate) şi fiecare din acestea în cîte trei 
«popoare » (secţii). Forţa polițienească astfel alcătuită urma 
să facă oficiul şi de poliţie comunală, păzind ca prevederile 
Regulamentului, privitoare la curăţenie, igienă, alimentare 
şi lipsă la cântar să fie respectate. Poliţia urma să se ocupe 
şi de stingerea incendiilor, avînd la dispoziţie un corp de 
pompieri. Se prevede clădirea unor foişoare de foc, regle- 
mentarea exercitării meseriei pentru еоѕагі, controlul stră- 
zilor, purtarea de arme, paza de noapte, controlul oamenilor 
de serviciu ete. 

Secțiunea а doua şi ultima a acestui capitol se ocupă cu 
alcătuirea comisiei de doctori, îndatoririle acesteia și orîn- 
duiala «spițăriilor » (farmaciilor). In articolele acestei 
secțiuni sînt cuprinse o serie întreagă de măsuri menite să 
îmbunătăţească starea sănătăţii locuitorilor orașului. Așa 
este înființarea unui post medical gratuit, funeţionînd 
cîte două ceasuri pe zi în fiecare plasă, «altoirea » (уае- 
cinarea) copiilor, controlul alimentelor în piață și curățirea 
orașului, alcătuirea unei comisii din cei cinci doctori ai 
plășilor, controlul îndeplinirii profesiei de farmacist și al 
calităţii medicamentelor се зе vînd în farmacii ete. 

Regulamentul pentru starea sănătăţii, înfrumusețarea 
şi paza bunei orînduieli în politia (cuprinsul orașului) Bu- 
curești se încheie cu о «băgare de seamă» care cuprinde 
o propunere de principiu privitoare la posibilitățile de 
reconstrucţie a oraşului. Este propunerea care mai tîrziu a 
şi fost aplicată, atunci cînd s-au croit bulevardele Capitalei. 
Pentru aceste motive am socotit că este bine ca această 
încheiere să fie citată întocmai. 

«In celelalte proiecturi, care nase din dorire spre а se 
înțrumusela oraşul Bucureştilor şi а se asemăna cu celelalte 
oraşe ale Europei, este unul a cărui săvîrşire пи se socotește 
а fi peste putință. Унш este tuturor că prin mahalale, пи 
numai casele sînt prea rare, dar şi multe locuri pierdute, 
îngrădiri mari de curți sau grădini fără nici un folos şi multe 
locuri slobode fără nici o trebuinţă, unde fiecare aruncă gu- 
noaiele; s-ar putea dar, ridicându-se planul orașului, să se 
deschidă prin mahalale drumuri largi şi puse pe linie, fără 
а se abate decît numai unde va fi vreo zidire deosebită, iar cât 
pentru căscioarele cele тісі şi împrejurimi ca cele ce s-au 
zis mai sus, cu lesnire se socotește că s-ar putea îndupleca 
proprietarii a le vinde cu un рте! ieftin pe seama orașului, 
şi atunci, surpîndu-se acele căscioare şi împrejurimi, пи va 
mai avea nimeni voie а zidi şi a face curți decît după linia 
ce va fi hotărită ; cu acest mijloc, pînă а se îndemna parti- 
cularii са să facă zidiri pe aceste ие, s-ar putea з@ pe 
toată lungimea lor, pe amândouă părțile, copaci сате să 
închipuiască aleeiuri; aceste ulije atunci arătînd о priveală 
frumoasă şi mulțumitoare, va îndemna pe mulţi să-şi facă 
locuinţă acolo, cu mult mai bine decât pe ulițele cele strâmte 
şi strîmbe care acum se питезе ulije mari...» 
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CRONICA 


Discuţie de creaţie asupra arhitecturii industriale 


Форш producţiei socialiste este omul și ne- 

voile sale; tocmai în vederea satisfacerii 
voilor materiale și culturale ale poporului 
nostru, partidul şi guvernul şi-au îndreptat 
mersul politicii economice înspre lichidarea 
rămiînerii în urmă a producţiei agricole, а 
industriei alimentare şi uşoare şi а îmbu- 
nătăţirii condiţiilor de locuit. 

Plenara lărgită а С.С. al P.M.R. din au- 
gust 1953 a arătat că, pe lingă dezvoltarea 
rațională şi neforţată a industriei grele, зе 
va da o atenție deosebită industriei bunu- 
rilor de larg consum, alocindu-se — în perioada 
dintre anii 1953-1955 — industriei alimentare 
investiţii de circa 1,8 miliarde lei, indu- 
striei textile și de încălțăminte 1,3 miliarde 
lei ete. 

Măreţe sarcini decurg de aici pentru 
arhitecţi : spre deosebire de situaţia din 
țările capitaliste în care arhitectura este 
pusă în slujba аѓасегіѕ ог preocupaţi să 
scoată un profit maxim, lucrările arhi- 
tecţilor şi inginerilor noştri (іп seama 
de interesele de stat, sint puse în slujba 
intereselor poporului nostru muncitor. 

Analizind munca arhitecţilor în domeniul 
industriei bunurilor de larg consum, Secţia 
de teorie și critică a Uniunii Arhitecţilor 
a constatat că pe lingă o serie de succese 
importante au existat şi există încă lipsuri 
în soluţionarea arhitecturală a problemelor 
din cadrul industriei uşoare şi alimentare. 

Іп vederea analizării lipsurilor şi reali- 
zărilor, pentru îmbunătăţirea muncii arhi- 
tecţilor, în zilele de 6 şi 7 aprilie s-a ţinut 
la Casa Arhitectului o discuție de creaţie 
în jurul acestor probleme. Discuţia a fost 
precedată de o expoziţie cuprinzind unele 
lucrări proiectate de cele două institute, 
Institutul de proiectări al Industriei uşoare 
şi Institutul de proiectări al Industriei ali- 
mentare. 

Ordinea де zi a discuțiilor a cuprins re- 
feratele celor două cercuri ale Uniunii Arhi- 
tecților de la IPIU я IPIA, un coreferat 
întocmit de un colectiv însărcinat de Secţia 
de teorie şi critică a Uniunii Arhitecţilor, 
discuţii şi concluziile ședinței. 

Cele două referate, prezentate de tov. arh. 
Т. Georgescu de la IPIU şi arh. Costinescu 
de la IPIA, au arătat preocupările arhi- 
tecților din domeniile respective de specia- 
litate, au analizat critic proiectele expuse, 
ilustrînd principiile care au stat la baza lor 
şi au făcut, între altele, următoarele pro- 
puneri $1 angajamente : 
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— ținerea în cadrul Uniunii Arhitecților 
a unor ședințe trimestriale pentru anali- 
zarea proiectelor industriale şi discuta- 
rea critică a problemelor arhitecturii in- 
dustriale ; 

— un schimb de experiență între ISPROR 
şi institutele de proiectări industriale; 

— elaborarea de către institute a unor 
proiecte tip pentru clădiri auxiliare și a 
unui catalog de detalii tip; 

— repartizarea mai justă a cadrelor de 
arhitecţi. 

Coreferatul a fost întocmit де un colectiv 
format din tovarășii arh. I. Mahler, arh. 
Șt. Călugăreanu, ing. Șt. Georgescu şi 
arh. L. Е. Lişnevski. 

Coreferatul, care а reuşit să cuprindă 
şi să analizeze cu destulă adincime pro- 
blemele puse de proiectarea arhitecturală 
a construcţiilor industriale, a constatat în 
primul rînd contrastul izbitor ce зе re- 
marcă între vechile fabrici ridicate de ca- 
pitalişti şi noile fabrici şi uzine proiectate, 
prin grija deosebită dată pentru asigurarea 
unor condiţii optime de muncă, prin 
grija pentru om, caracteristică regimului 
nostru. 

Problemele de arhitectură au fost ana- 
lizate sub aspectele principale care se pun 
pe parcursul proiectării industriale. 

Іп ceea ce priveşte amplasamentul, core- 
feratul a constatat că, în majoritatea cazu- 
rilor, amplasarea întreprinderilor а fost 
soluţionată fără participarea arhitecţilor şi 
neținind seama de legătura organică се 
trebuie să existe între zona de muncă și 
zona de locuit. 


Referitor la planul general, arhitecţii 
de la IPIU я IPIA în colaborare cu 
tehnologii, au creat deseori ansambluri 


raționale; totuşi, nu întotdeauna a fost 
urmărită есопотісібаќеа soluţiilor, redu- 
cerea terenurilor ocupate şi gruparea con- 
strucţiilor; în majoritatea cazurilor nu s-a 
reuşit realizarea unor compoziţii de an- 
samblu unitare. 

In ceea ce priveşte problemele de plastică 
arhitecturală se constată o serioasă rămi- 
nere în urmă, care se manifestă fie prin- 
tr-o lipsă de preocupare pentru exprimarea 
unui conţinut nou de idei şi pentru crearea 
unei arhitecturi noi, socialiste, fie prin se- 
rioasele rămăşiţe constructiviste şi forma- 
liste — resturi ale ideologiei burgheze — ce 
se mai pot vedea în proiectele expuse. De 
aceea mare parte a construcțiilor proiectate 


de arhitecţii din IPIU și IPIA sînt sărace 
şi lipsite de expresivitate. 

Coreferatul a constatat că, din cauza 
lipsei unei activităţi susținute de ridicare 
a nivelului lor ideologie şi profesional, 
arhitecţii din institutele de proiectări indu- 
striale nu au putut interveni activ în toate 
fazele proiectării şi să aibă un rol hotă- 
ritor în elaborarea proiectelor industriale. 

Discuţiile ce au urmat au atacat prin- 
cipalele probleme reieşite și din referate 
şi coreferat: problema expresiei şi arhi- 
tecturii construcțiilor industriale; problema 
legăturii între industrie $1 oraş şi а arhi- 
tecturii pieţelor preuzinale ; problema econo- 
miei juste în proiectarea industrială și a 
colaborării strînse ce trebuie să existe în 
cadrul colectivului format din arhitect, 
tehnolog şi inginer; problema îndrumării 
şi avizării din partea organelor de condu- 
cere; problema tipizării şi răspîndirii unei 
documentaţii bogate. 


ж 


Din referate, coreferat şi din discuţii s-au 
desprins о serie de concluzii importante 
pentru îmbunătățirea muncii proiectanţilor. 


In primul rînd analiza muncii arhitecţilor 
din sectorul industrial a arătat că în gran- 
dioasa muncă constructivă depusă după 
naționalizarea principalelor mijloace de 
producție, arhitecții din institutele de spe- 
cialitate şi-au adus partea lor de aport 
creator, In statul nostru de democrație 
populară, arhitecturii industriale i s-au 
creat pentru prima oară condiții pentru 
o dezvoltare cu succes, servind, nu intere- 
sele lacome ale unor antreprenori capita- 
lişti, ci întreg poporul, care lucrează la 
înflorirea iubitei sale patrii. Arhitecții, în 
strînsă colaborare cu inginerii şi tehnologii, 
au creat multe construcții cu care, pe drept, 
cuvînt, se mîndreşte poporul nostru. 

Ei au reuşit să folosească bogata docu- 
mentație sovietică, să învețe de la specia- 
liştii sovietici veniți іп țară, realizînd clă- 
diri şi ansambluri superioare din toate 
punctele de vedere vechilor fabrici capi- 
taliste, triste maghernite şi locuri de ex- 
ploatare сгїпсепй a oamenilor muncii. 

In această muncă arhitecții nu au primit 
în suficientă măsură ajutorul C.S.A.C. şi 
al Uniunii Arhitecților, nu au fost ajutați 
prin critica colegilor lor din alte ramuri 
ale arhitecturii. Printre altele, acestui fapt 


i se datorește că nivelul artistic al acestor 
construcţii nu a atins pe cel al clădirilor 
din alte domenii, și că nu a fost lichidată 
ruptura dintre arhitectura industrială și 
arhitectura construcţiilor de locuit și publice. 

Planul grandios de construcţii din 4о- 
meniul industriei bunurilor de larg consum, 
ce se realizează astăzi în (ага noastră, im- 
pune о exigență înaltă în privinţa calităţii, 
economicităţii şi ritmului de execuţie al 
acestor construcţii. De aceea se impune 
îmbunătăţirea activităţii de proiectare я 
îndepărtarea lipsurilor existente încă, ca : 
excese în suprafața teritoriului întreprin- 
derii, a suprafeţelor şi cubajelor con- 
struite — existența unor rămăşiţe con- 
structiviste іп arhitectura clădirilor, пеіо- 
losirea tradiţiilor artistice naţionale şi а 
unei emblematici socialiste, lipsa de preo- 
cupare pentru tipizarea clădirilor și а ele- 
mentelor de construcţie. 

O însemnătate deosebită o prezintă pro- 
blema  economicității construcţiilor. От 
acest punct de vedere este necesar ca pro- 
iectele să urmărească: 

— reducerea teritoriului întreprinderii, 
prin gruparea atelierelor, secţiilor şi а clă- 
dirilor, prin micşorarea suprafeţelor de re- 
zervă şi prin analizarea științifică а volu- 
melor $1 suprafeţelor necesare; 

— folosirea în producţie a unor indici 
tehnico-economici cît mai avansați, asigu- 
rînd cantităţile şi sortimentele de fabricate 
necesare, cu investiţii în construcţii я іп- 
stalaţii minime; 

— realizarea unor cooperări maxime cu 
întreprinderile învecinate sau zonele de 
locuit, pentru exploatarea şi folosirea т 
comun a drumurilor, reţelelor, secţiilor auxi- 
liare și centrelor de locuit; 

— introducerea cu toată hotărîrea și per- 
severența а tipizării construcţiilor indu- 
striale şi a elementelor de construcţie, lăr- 
girea industrializării, prefabricarea şi folo- 
sirea materialelor locale, în vederea econo- 
misirii materialelor deficitare. 

In acest scop, cercurile Uniunii Arhitec- 
tilor din cadrul institutelor de proiectare 
vor propune conducerii acestor institute să 
stabilească un plan concret de tipizare a 
clădirilor şi a elementelor de construcţie, 
întocmirea de cataloage de detalii tip, 
stabilirea reţelelor optime de stilpi, cores- 
punzători diferitelor specifice de fabricaţie 
De asemenea este necesară elaborarea unor 
indici tehnico-economici, pe feluri de produc- 
tie, pentru aprecierea economicităţii între- 
prinderilor proiectate şi a productivităţii lor. 


О problemă deosebit de însemnată este 
coordonarea proiectării întreprinderilor т- 
dustriale cu planul de construcţie sau re- 
construcţie a zonei de locuit, din oraşul 
respectiv. Іп regimul democrat popular 
există posibilităţi pentru combinarea inte- 
тезе]от de muncă şi de odihnă, a celor 


sanitar-igienice şi a asigurării dezvoltării 
nestînjenite a industriei şi orașului. Plani- 
ficarea regională trebuie să fie studiată 
astfel, încît să se realizeze aşezăr” de zone 
industriale şi zone de locuit bune din 
toate punctele de vedere. Trebuie să existe 
o strînsă colaborare între proiectantul zonei 
de locuit şi zonei de muncă. 


De o importanță hotăritoare în activi- 
tatea creatoare a arhitecţilor, sînt proble- 
mele creării arhitecturii clădirilor indu- 
striale, folosirea metodei realismului socia- 
list. Arhitectura construcţiilor noastre іп- 
dustriale trebuie să satisfacă exigenţele 
artistice crescînde ale poporului nostru, 
cerinţele lui pentru fabrici frumoase şi 
comode. Munca arhitectului în acest do- 
meniu trebuie să fie îndreptată spre folo- 
sirea minunatelor exemple sovietice, spre 
prelucrarea tradiţiilor valoroase din trecut, 
a perioadelor de avînt din arhitectura 
noastră veche. 

In general, avînd în vedere că arhitec- 
tura industrială este înainte de toate o 
arhitectură de ansamblu, trebuie căutate 
şi realizate cele mai simple şi clare compo- 
ziţii care să reflecte specificul muncii се se 
desfăşoară, să dea proporţii juste volumelor 
în vederea realizării unei unităţi în com- 
poziţie. In locul tratării sărace, a lipsei de 
idei sau a decorării excesive, mijloacele de 
expresivitate arhitecturală trebuie concen- 
trate în cîteva puncte hotăritoare ale com- 
poziţiei, creîndu-se accente principale care 
să ducă la crearea unei siluete а între- 
prinderii. 

Folosind clădiri я elemente tipizate, asi- 
gurînd о sobrietate caracteristică marilor 
volume și sinceritate în exprimare, se poate 
realiza o calitate înaltă artistică a con- 
strucţiilor şi ansamblurilor, 

In vederea îmbunătățirii calităţii arhi- 
tecturale este necesar: 

— ridicarea nivelului profesional al arhi- 
бесі от, care trebuie să studieze problemele 
specifice ale producţiei industriale pentru 
a putea interveni în alegerea ansamblului, 
în soluţia planului general şi a clădirilor în 
parte. Numai prin adîncirea problemelor de 
producţie, de  economicitate şi de con- 
strucţie arhitectul va putea să cîştige rolul 
de creator în proiectarea complexelor in- 
dustriale ; 

— ridicarea nivelului ideologic şi teoretic 
şi studierea exemplelor arhitecturii indu- 
striale sovietice şi a elementelor valoroase 
din trecutul nostru; 

— pentru ridicarea nivelului cunoștințelor 
arhitecţilor о mare importanță ате edi- 
tarea de către ESAC а materialelor do- 
cumentare din U.R.S.S. şi ţările de demo- 
craţie populară. Uniunea Arhitecţilor tre- 
buie să sprijine această acţiune de editare; 

— întărirea muntii în colectiv, colaborarea 
strînsă între tehnolog, arhitect şi inginer; 


— întărirea rolului arhitectului în insti- 
tutele de proiectare industrială, prin іп- 
fiinţarea categoriei de arhitecţi şefi care să 
introducă о linie unitară, economicitate şi 
o expresie nouă socialistă a clădirilor; 

— înlăturarea cu hotărîre a formalismului 
şi constructivismului, rămășițe ale ideolo- 
giei burgheze; 

— discuţii periodice organizate de Uniunea 
Arhitecţilor asupra problemelor specifice ale 
arhitecturii industriale, asupra rolului arhi- 
tectului în proiectarea industrială şi folo- 
sirii moştenirii artistice а trecutului şi 
publicarea acestui material teoretic în re- 
vista « Arhitectura R.P.R.»; 

— analizarea proiectelor celor mai bune, 
realizate în acest domeniu în cadrul unor 
dezbateri largi, odată sau de două ori pe 
an; 

— un schimb de experienţă trimestrial 
între cercurile Uniunii Arhitecţilor din di- 
ferite institute de proiectări industriale şi 
un contact organizat între cercul ISPROR, 
Proiect București şi cercurile din institu- 
tele industriale ; 

— recomandarea de către Uniunea Arhi- 
tecţilor în colaborare еп ASIT a producerii 
unor materiale noi pentru construcţiile in- 
dustriale, lărgirea sortimentelor de cărămidă 
în diferite culori şi realizarea unor elemente 
prefabricate uşoare pentru acoperișuri și 
pereți; 

— organizarea de către cercurile Uniunii 
Arhitecților din institute a unor discuții 
asupra principalelor probleme şi proiecte; 
urmărirea ridicării nivelului profesional și 
ideologic al arhitecţilor; întărirea colabo- 
rării cu toţi tehnicienii-creatori ai institu- 
telor şi sprijinirea conducerii institutelor în 
mobilizarea masei arhitecţilor pentru înde- 
plinirea cantitativă şi calitativă a sarcinilor 
de plan; 

— îndrumarea de către С.5.А.С., ре par- 
curs, a proiectării şi preocuparea pentru о 
mai justă repartizare a cadrelor în insti- 
tutele industriale, de asemenea rezolvarea 
problemelor de avizare în cadrul diferitelor 
organe și ministere. 


ж 


Participanţii la şedinţă şi-au exprimat 
convingerea că arhitecţii vor fi în stare să 
corespundă cerinţelor ce decurg din hotă- 
rîrile plenarei lărgite a С.С. al P.M.R. din 
19—20 august 1953, muncind neîncetat 
pentru ridicarea nivelului lor profesional şi 
politic, luptînd contra utilitarismului şi con- 
structivismului, pentru obținerea unei măie- 
strii profesionale care să le permită să 
răspundă complexităţii cerinţelor tehnice şi 
artistice ale construcţiilor industriale. 

Arhitecţii împreună cu masa milioanelor 
de constructori își vor consacra toate for- 
tele lor, pentru a fi demni de măreaţa 
epocă a construirii socialismului în ţara 
noastră. 


реа — (din latineşte — architectura Şi 

din grecește Әруітеутөу- constructorul 
principal) — este arta de a construi clădiri, 
construcții mari şi complexe de clădiri, 
pentru nevoile sociale şi de trai, precum 
şi pentru nevoile ideologice și artistice ale 
societăţii omeneşti. Exprimînd esenţa socială 
a unei anumite formaţii sociale, arhitec- 
tura societăţii compuse din clase antago- 
niste, serveşte, în primul rînd, interesele 
claselor dominante, fiind una din armele 
lor de opresiune materială și spirituală ; în 
regimul socialist, unde nu există exploatarea 
omului de către om, arhitectura зе elibe- 
rează de cătuşele intereselor de clasă şi 
pentru prima dată ajunge să corespundă 
adevăratelor cerinţe materiale şi ideologice 
ale întregului popor. 

In operele de arhitectură, soluţionarea 
problemelor practice utilitare este inde- 
structibil legată de creaţia artistică — 
crearea imaginilor arhitecturale care exprimă 
un conţinut ideologic și artistic bine deter- 
minat, Fiind o parte din cultura materială 
a societăţii, operele de arhitectură sînt în 
același timp de artă, în formele cărora se 
exprimă conştiinţa socială. 

Arhitectura, care constituie o parte deo- 
sebită a activităţii creatoare a omului, nu 
se poate identifica numai cu lucrările de 
construcţie, dar este tot așa de greşit să o 
considerăm exclusiv ca o ramură a artei. 

Іп toate etapele de dezvoltare ale socie- 
tăţii, arhitectura depinde de nivelul forţelor 
de producție, de formele relaţiilor de pro- 
ducţie şi ale luptei de clasă; ea reflectă 
ideile născute de această luptă şi particu- 
Пат а е culturii poporului respectiv într-o 
anumită epocă. Dezvoltarea arhitecturii este 
strîns legată de progresul ştiinţei și tehnicii, 
care determină posibilităţile ei reale ; punînd 
în faţa științei şi tehnicii probleme practice 
noi, arhitectura stimulează la rîndul ei 
dezvoltarea unei serii de ramuri ale științei 
(mecanica construcţiei, tehnologia mate- 
rialelor de construcții, termotehnica іп 
construcţie, tehnica sanitară, acustica ; etc.). 

Arhitectura a apărut pe treptele cele 
mai vechi ale dezvoltării societăţii umane. 
Construcţiile omului primitiv, copleșit de 
greutatea asigurării existenţei, de greutatea 
luptei împotriva naturii, erau numai mij- 


*) Din Marea Enciclopedie Sovietică — vol 
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loace de apărare împotriva forțelor dușmă- 
noase ale naturii (adăposturi, colibe, case 
lacustre și alte locuinţe primitive). Astfel, 
în arhitectură a predominat la început fără 
îndoială partea pur utilitară. Dar pe treapta 
superioară а barbariei au apărut deja 
« concepţii rudimentare de arhitectură ca 
artă» (Е. Engels)**). La executarea construc- 
{110г încep să se manifeste nu numai legile 
necesităţii, dar şi legile frumosului. Arhi- 
tectura ajunge la o largă dezvoltare т 
societatea sclavagistă, cînd se elaborează 
diverse tipuri de clădiri de locuit şi clădiri 
publice, care oglindesc diviziunea muncii şi 
structura - de clasă a regimului sclavagist, 
iar activitatea arhitectonică îşi creează о 
sferă vastă de metode și mijloace tehnice 
şi artistice. 

Depinzind direct de clasa dominantă, 
care dispunea de mijloacele de producţie 
în materie de construcţii şi de realizările 
ştiinţei şi culturii şi le folosea exclusiv în 
slujba intereselor ei, arhitectura societăţii 
formată din clase antagoniste serveşte în 
cea mai mare parte, cu operele sale cele mai 
bune, virful de exploatatori ai societăţii. 
Exemplele cele mai caracteristice ale arhi- 
tecturii din trecut sînt, din această cauză, 
palatele, castelele, vilele, casele de locuit ale 
celor avuţi, conacele, precum şi clădirile 
publice, care servesc pentru afirmarea pute- 
rii ideologice şi politice a clasei dominante 
— temple, mînăstiri, fortărețe, primării, mo- 
помеще triumfale etc. Іп acelaşi timp, locu- 
inţele се se construiesc pentru masele popu- 
lare sînt, în mare majoritate, lipsite nu nu- 
mai de calităţi artistice, dar şi de elementele 
utilitare cele mai necesare (locuinţele scela- 
vilor în imperiile despotice antice din 
Orient, şi în statele antice ; locuințele огазе- 
nilor Romei antice — aşa numitele insule; 
cocioabele şi bordeiele ţăranilor iobagi în 
Europa feudală; barăcile şi vizuinile pentru 
muncitori în oraşele capitaliste moderne). 
Această contradicţie între construcţiile de 
calitate superioară pentru clasele dominante 
şi avute ale societăţii şi construcţiile infe- 
rioare din punct de vedere arhitectonic, 
destinate pentru masele exploatate, este 
trăsătura fundamentală a întregii dezvoltări 
a arhitecturii în societatea bazată pe clase 
antagoniste. 
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Dar, aşa cum arată У. I. Lenin (în « Note 
critice asupra problemei naţionale»), іп 
orice cultură națională trebuie să se deose- 
bească două culturi: cultura democratică а 
maselor care muncesc $1 cultura clasei domi- 
nante. Іп arhitectură ca și în alte domenii de 
creaţie, paralel cu cultura dominantă a 
claselor exploatatoare, зе manifestă și 
cultura democratică, deoarece creatorul 
operelor de arhitectură este, la urma urmei 
însuși poporul. ш. еее mai bune opere de 
arhitectură, întreaga societate şi nu numai 
clasele dominante, ізі exprimă sub o formă 
plastică idealurile şi năzninţele eternizind 
evenimentele cele mai importante din 
istoria sa. Totodată, arhitectura populară 
propriu-zisă creează din cele mai vechi 
timpuri tipurile sale proprii de construcţie, 
metode de construcţie și forme artistice, 
care reflectă tradiţiile şi particularităţile 
traiului zilnic, experienţa în construcţie şi 
gusturile artistice ale maselor populare. 
Arhitectura populară are o mare influență 
şi asupra arhitecturii claselor dominante 
care folosește în lucrările sale cele mai 
bune motive şi imagini populare. 

Іп perioada dezvoltării progresiste a 
diferitelor formații sociale, precum şi în 
perioada luptei pentru independenţa naţio- 
nală, a avîntului întregului popor, clasele 
dominante au fost chemate, prin însăși 
desfăşurarea obiectivă a evenimentelor să 
soluţioneze пи numai probleme înguste 
de clasă, сі şi probleme de importanță 
națională, ceea се se oglindește şi іп 
arhitectura acelor epoci; ea tinde să 
corespundă prin operele sale, necesităţilor 
reale ale societăţii şi să exprime sincer 
în imagini arhitecturale, ideile avansate 
ale timpului. In aceste perioade istorice în 
arhitectură predomină de obicei elementul 
realist. Cu cît istoria poporului, prin lupta 
de eliberare împotriva asupririi de clasă și 
împotriva ocupanților străini este mai bo- 
саға, cu atît mai puternice şi mai adinci sînt 
tradiţiile lui progresiste — revoluţionare și 
patriotice. О mărturie уе о constituie 
numeroase opere ale arhitecturii ruse în 
ale căror imagini atit de apropiate nouă, 
prin caracterul lor optimist, s-a reflectat 
lupta măreaţă a poporului rus pentru 
independența sa. 

Dimpotrivă, decadenţa şi putregaiul unui 
anumit regim social, evoluţia claselor lui 
dominante spre reacțiune, naşte, în mod 
inevitabil, în arhitectură, o sărăcie ideolo- 


gică şi de tratare, duce la inlocuirea elemen- 
telor realiste cu cele nerealiste, străine 
de popor şi dușmănoase față de dezvoltarea 
societăţii. In lupta tendinţelor progresiste 
(realiste şi reacționare — antirealiste) т 
arhitectură, găsim reflectarea luptei de 
clasă şi de eliberare naţională. 

In tot cursul dezvoltării sale istorice, 
arhitectura creează o mare varietate de 
tipuri de construcţii şi mijloace de exprimare 
arhitecturală-artistică, întruchipate de un 
număr uriaş de monumente care formează 
moștenirea arhitecturală a diverselor epoci 
şi popoare. 

Această varietate de tipuri şi forme 
oglindeşte deosebirile între particularită- 
tile şi tradiţiile de viaţă și cultură naţională 
ale popoarelor, nivelul tehnicii, precum бі 
deosebirile de condiţii naturale sau clima- 
terice, predominarea unora sau altora din 
materialele de construcţie, ete. 

Tipurile de construcţie arhitecturală şi 
complexele lor se schimbă odată cu dezvol- 
tarea societăţii, a forţelor ei de producţie, а 
relaţiilor ei sociale şi a culturii ei. Dar, 
şi în cadrul uneia şi aceleiaşi formaţiuni 
sociale observăm nu numai о mulțime de 
tipuri şi forme arhitecturale, ci şi diferenţe 
mari în cadrul aceluiaşi tip, fenomen deter- 
minat, în primul rînd, de diferenţierea de 
clasă, şi de deosebirile social-culturale ale 
felului de viaţă, de fiecare zi, al diferitelor 
clase. 

Dintre principalele tipuri de construcţii 
arhitecturale fac parte: diferitele case de 
locuit, clădirile publice — clădirile organelor 
puterii de stat, sălile pentru adunări, teatre, 
muzee, şcoli, stadioane, spitale, construcţii 
de apărare, construcţii industriale şi de 
transport, clădiri comerciale, clădiri de 
cult şi altele. 

Deoarece fiecare construcţie creată de 
om pentru necesităţile lui, reprezintă о 
parte dintr-un anumit complex de clădiri 
— aşezări, oraş, fortăreață, ete. — arhi- 
tectura are ca sarcină, nu numai crearea 
construcţiilor izolate, dar și sistematizarea 
şi construcţia acestor complexe sau a părți- 
lor lor: evartalele oraşului, pieţe şi străzi, 
parcuri etc. Activitatea arhitecturală diri- 
jată spre crearea unor asemenea complexe 
leagă arhitectura propriu-zisă de construcția, 
orașelor, care reprezintă domeniul cel mai 
complicat al arhitecturii în sensul larg al 
cuvîntului. 

Intrucît în operele de arhitectură se 
exprimă nu numai necesităţile materiale 
ale societăţii, dar şi ideile conducătoare ale 
diferitelor clase sociale, noi vom vorbi 
despre imaginile arhitecturale саге întru- 
chipează aceste idei. Astfel, în masivele 
gigantice ale piramidelor şi templelor din 
Egiptul antic, şi-au găsit o exprimare 
plastică concepţiile despre natura neclintită 
şi «divină» a puterii, cultivate de clasele 
dominante ale despoţiilor sclavagiste. 

Spre deosebire de arhitectura egipteană, 
idealurile societăţii din democraţia antică 
sclavagistă au căpătat expresie în formele 
templelor din Grecia clasică, cu colonadele 
lor deschise, accesibile pentru toţi cetăţenii 
şi în proporţiile armonioase ale acestor 


temple. Ideea luptei poporului pentru in- 
dependența naţională şi unitatea de stat 
din Rusia veche a căpătat o întruchipare 
vie în formele monumentale ale Kremlinu- 
lui din Moscova, în turnul puternic al lui 
Ivan cel Mare, în silueta originală a bisericii 
БІ. Vasili Blajenii — monumente create іп 
epoca de afirmare şi consolidare a statului 
centralizat rus. 

Pe de altă parte, sărăcirea ideologică şi 
putrefacţia culturii burgheze din epoca 
imperialistă, se reflectă clar în dominaţia 
absolută а arhitecturii formaliste, nearti- 
stice, depersonalizată în mod hidos, lipsită de 
idei, care ignorează toate formele originale 
ale vieţii poporului, toate tradiţiile пайо- 
nale. 

In U.R.S.S., în condiţiile orînduirii so- 
cialiste victorioase, au fost înlăturate toate 
obstacolele în dezvoltarea arhitecturii. Des- 
Ницатеа proprietăţii private asupra pă- 
mîntului şi mijloacelor de producţie, in- 
dustrializarea socialistă а ţării, victoria 
orînduirii colhoznice, dezvoltarea continuă 
a economiei naţionale planificate au creat 
posibilităţi nemărginite pentru reconstrucţia 
socialistă a oraşelor existente şi pentru 
construcţia de oraşe noi, pentru construcţia 
noului sat colhoznic. Creaţia arhitecturală 
inspirată de măreaţa bogăţie ideologică 
a epocii lui Lenin-Stalin, a căpătat un con- 
ţinut calitativ nou, mai adînc ; arhitectura 
sovietică creează nu pentru o minoritate 
privilegiată, ci pentru cele mai largi mase 
populare. Pentru prima oră în istorie, se 
realizează construirea unor complexe vaste 
— sate colhoznice, centre muncitoreşti, ora- 
şe şi chiar raioane întregi, ре baza unui 
plan de sistematizare unitar. A dispărut 
contradicția între operele izolate de arhi- 
tectură şi construcţiile de masă, contra- 
dicţie caracteristică pentru toată dezvol- 
tarea arhitecturii din decursul secolelor 
trecute. In creaţia de arhitectură а po- 
poarelor sovietice, conţinutul nou, socialist, 
al arhitecturii, se dezvoltă în forme naţio- 
nale. Principala idee conducătoare în arhi- 
tectura sovietică este grija stalinistă pentru 
om. Exprimînd în mod plastic în operele 
sale conținutul ideologic adine al regimului 
socialist, bazindu-se pe posibilităţile enor- 
me — materiale și tehnice — ale economiei 
socialiste, arhitectura sovietică creează ti- 
puri noi de construcţii şi oraşe, imagini 
artistice поі, prelucrind, іп mod creator, 
cele mai bune elemente progresiste din 
moştenirea trecutului. 

Pentru construirea unei anumite con- 
вітпері mari sau a unui complex de con- 
strucţii, arhitectura trebuie să dispună de 
о serie de condiţii materiale şi în primul 
rând: де un teren de construcții, de ma- 
teriale de construcţie corespunzătoare, de 
unelte pentru lucrări şi de ехесиіат{ї propriu- 
2181 — muncitori, maiștri, ingineri de di- 
ferite specialităţi. Autorul construcţiei — 
arhitectul (sau colectivul de arhitecţi) — nu 
se rezumă la elaborarea proiectului acestei 
construcții (sub formă de schiţe, planșe, 
planuri, pînă la desenele de execuţie), ci 
conduce realizarea efectivă a proiectului. 
In felul acesta, obiectul unei creaţii arhi- 


tectonice este construcţia (sau complexul 
de construcţie) în întregime: amplasarea 
clădirii (sau a unui grup de clădiri) pe teren 
(planul de situaţie), repartizarea diferitelor 
părţi din interiorul clădirii (planul propriu- 
zis al clădirii), aspectul exterior al întregii 
clădiri şi al fiecăreia din fațadele ei, com- 
poziţia şi finisajul încăperilor (interiorul 
clădirii), precum şi toate aspectele de 
realizare tehnico-constructivă a construcţiei, 

Soluţionind problemele sociale şi de trai, 
tehnico-constructive şi ideologice-artistice 
ce-i stau în faţă, arhitectura recurge la 
mijloace variate de compoziție şi plastică. 

Cele mai importante din acestea sînt: 
compoziția generală a unei clădiri izolate 
sau a ansamblului de clădiri (ansamblul), 
armonizarea dimensiunilor diferitelor părţi 
ale clădirii între ele și cu ansamblul (pro- 
porţiile) şi punerea în evidență а pro- 
porţiilor generale ale construcţiei, care 
corespund cu caracterul ei şi cu rolul ei 
printre alte clădiri; mai departe — dife- 
rite metode de împărțire a volumelor, su- 
prafeţelor de pereţi etc., prelucrarea plasti- 
că a părţilor şi detaliilor de clădire; folo- 
sirea materialelor de finisare cu diferite 
proprietăţi şi anumite calităţi plastice; 
folosirea culorii pentru zugrăvirea părţilor 
exterioare şi interioare ale clădirii; folosi- 
rea ornamentului şi a altor elemente decora- 
tive; combinarea formelor arhitecturale cu 
sculpturi, picturi, opere de artă aplicată 
(sinteza artelor). Toate aceste mijloace de 
arhitectură şi compoziţie, sînt aplicate 
de arhitectură care foloseşte posibilităţile 
ce-i sînt puse la dispoziţie de tehnica соп- 
strucţiei. Anumite forme de arhitectură 
se bazează de asemenea pe prelucrarea cre- 
toare a diferitelor metode de tehnică a 
construcției; astfel au apărut formele arhi- 
tectonice de coloane, arce, cupole, bolți 
ete. La rindul ei, creaţia arhitectonică 
determină şi elaborarea unor elemente noi 
de construcţie $1 apariţia noilor procedee 
tehnice de construcție. 

Arhitectura sovietică foloseşte toate mij- 
loacele de exprimare arhitectonică şi ar- 
tistică, pe baza metodei creatoare a rea- 
lismului socialist. Această metodă — prin- 
cipala metodă creatoare a artei sovietice 
— constă în prezentarea adînceă şi sinceră 
a realității în dezvoltarea ei revoluționară. 
Intelegînd din punct de vedere creator 
conținutul fiecărei sarcini, arhitectul so- 
vietic tinde să satisfacă cît mai complet 
posibil necesitățile materiale și spirituale ale 
oamenilor sovietici. Reflectînd multilateral 
şi adînc realitatea sovietică, arhitectul la 
rîndul său, are asupra ei o influență transfor- 
matoare, creînd condițiile cele mai favo- 
rabile pentru munca, viața de fiecare zi şi 
dezvoltarea culturală a omului. Arhitectura 
sovietică tinde să lege fiecare sarcină cu 
problemele generale ale construcțiilor în- 
tregului oraş, ale regiunii, ale țării. Con- 
ţinutul ideologic şi artistic al operelor de 
arhitectură oglindește orientarea ideologică 
generală a țării sovietice în drumul spre 
comunism. 

Prevăzind, în condiţii concrete, aplicarea 
metodelor celor mai avansate de construcţii, 
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arhitectul sovietic foloseşte, acolo unde este 
posibil, materiale locale, folosind de ase- 
menea și tradiţiile locale de construcţie. 
Arhitectul studiază atent şi formele de ar- 
hitectură populară, corespunzătoare cli- 
mei locale, obiceiurilor şi cerințelor artis- 
tice. Combinind inovaţia îndrăzneață cu 
folosirea creatoare a elementelor progre- 
siste ale moştenirii arhitecturale, arhitectul 
sovietic obține o unitate de formă şi con- 
ținut, în care toate elementele de arhitec- 
tură contribuie, la maximum, la satista- 
cerea totală a cerințelor materiale ale 
poporului şi la dezvăluirea conţinutului 
ideologic al operelor de arhitectură. 

Arhitectura sovietică se dezvoltă pe căile 
realismului socialist, în lupta neimpăcată 
cu formalismul de toate felurile generat de 
cultura burgheză decadentă. Arhitectura 
formalistă fie că neagă sarcinile arhitecturii 
în ceea ce priveşte conținutul de idei și 
imaginile, înloenindu-le cu combinaţia de 
o logică falsă, a materialelor şi elementelor 
de construcție (construetivismul), Не că, 
caută să mascheze lipsa completă а соп- 
ținutului de idei, îmbrăcindu-se în formele 
banale, preluate fără nici o critică din arhi- 
tectura operelor mărețe din trecut (eclectis- 
mul). Și într-un caz şi într-altul, totala 
sărăcie spirituală a culturii din perioada 
imperialismului rezultă clar din formele de 
arhitectură. Negind necesitatea transfor- 
mării creatoare a elementelor progresiste 
din moştenirea arhitecturii naţionale, arhi- 
tectura formalistă exprimă tendințele cos- 
mopolite ale imperialismului, care încearcă 
să distrugă demnitatea naţională a popoa- 
relor $1, prin aceasta, să slăbească rezis- 
tenţa lor în lupta pentru independența 
naţională. 

Arhitectura sovietică se împotriveşte 
acestor curente de adincă decadenţă а ar- 
hitecturii moderne burgheze, îndreptind 
întreaga ei creaţie pe calea intereselor şi 
nevoilor poporului sovietic în lupta lui 
pentru construirea societăţii comuniste. 


Dezvoltarea arhitecturii de-a lungul dife- 
ritelor epoci istorice. Іп societatea primitivă 
fără clase, arhitectura nu constituia încă 
un domeniu independent al activităţii ome- 
neşti. Іп orînduirea comunei primitive, omul 
elaborează doar elemente ale tipurilor arhi- 
tecturale şi în special locuința. Іп epoca 
sălbăticiei, aceasta a fost peştera, groapa 
rotundă, apărătorul de vint, cortul și bor- 
deiul. Pe treptele inferioară şi mijlocie ale 
barbariei, unităţile familiale în creştere pro- 
voacă apariţia locuinţelor mari colective sau 
chiar a așezărilor mai mari gentilice. Са 
exemplu, se pot da aşezările culturii Tri- 
polie, ce constau din locuinţe mari (70— 
140 m?) şi шісі (20—30 m?) așezate іп 
cercurile concentrice în jurul unei pieţe cen- 
trale. De asemenea au fost răspindite (în 
Caucaz şi în unele {агі europene) construc- 
{Ше primitive formate din blocuri sau 
plăci mari de piatră numite megalitice (dela 
grec. 12/55 — таге, №905 — piatră): men- 
hiri (blocuri mari în formă de stilp, ampla- 
sate separate, înfipte în pămînt), dolmeni 
(camere formate din citeva blocuri turtite 


de piatră, aşezate vertical şi acoperite cu 
plăci de piatră), clădiri cu funcţii mai ales 
funerare, cromlehuri  (îngrădiri circulare 
formate dintr-unul sau mai multe rînduri 
de menhiri), servind, după toate aparen- 
tele, pentru slujba religioasă. 


Arhitectura societăţilor sclavagiste. Deja 
pe treapta superioară a barbariei apar tipuri 
noi de așezări: oraşe întărite cu diguri și 
şanţuri de apă, «oraşe cu ziduri crenelate 
şi turnuri » (F. Engels)*) diferenţierea carac- 
teristică vădită dintre tipurile de construcţii 
(locuinţe şi clădiri publice) oglindind împăr- 
țirea pe clase (de exemplu, complexul oră- 
şenesc Armazi în apropiere de Mţheta т 
Georgia). Se elaborează o serie întreagă de 
metode tehnice şi artistice şi de mijloace 
arhitecturale. 

Statele sclavagiste — despoţiile vechi orien- 
tale — dispuneau de mijloace materiale 
imense pentru vremea aceea, concentrind în 
тіпа lor tot teritorul şi complicatul sistem 
centralizat de irigație, atit de necesar. 
Această concentrare de bogății în mîinile 
statului, cît şi posibilitatea de a folosi munca 
marilor mase de sclavi explică apariţia, 
alături de locuinţe, a unor construcţii colosale 
care au servit, prin scara şi caracterul arhi- 
tecturii lor, ca mijloc puternic de influen- 
(аге ideologică asupra maselor exploatate. 
Se construiesc palate şi clădiri monunentale 
de cult — temple, piramide-mormâînt, monu- 
mente arhitectonice sculpturale destinate 
proslăvirii și divinizării virfurilor deţinătoare 
ale puterii, atît în timpul vieţii lor, cit şi 
după moarte. ` 

Arhitectura Egiptului antie. Deja în peri- 
oada cea mai veche a istoriei Egiptului 
(mileniul al IV-lea î.e.n.) au fost elaborate 
tipuri originale de locuințe şi s-au creat 
formele caracteristice ale arhitecturii egip- 
tene. In perioada regatului vechi (mileniul 
al III-lea î. e. n. ) se creează tipul de mor- 
mînt «mastaba », rezultat ca formă şi com- 
poziție din locuință. 

In complexul funerar al faraonului Djoser 
de la Sakkarah (arhitect Imhotep) apare 
pentru prima dată piramida în trepte, cit şi 
coloanele angajate în formă de tulpină for- 
mată dintr-un mănunchi circular de nuiele. 
Monumentele caracteristice ale Egiptului — 
piramidele gigantice de la Ghizeh — mor- 
mintele faraonilor celei de a patra dinastii 
(cea mai mare piramidă — a lui Keops — 
avea la început înălțimea de 146,6 m), au 
fost realizate ceva mai tîrziu. 

In arhitectura regatului mijlociu (mile- 
niul al III-lea —începutul celui de al II-lea 
î. e.n. ), scara construcţiilor este mai puţin 
grandioasă. Apare porticul acoperit (templul 
Mentuhotepilor de la Deir-el-Bahari) şi aşa- 
numitele coloane protodorice avind о sec- 
біппе poligonală (mormîntul de la Beni- 
Hasan). Capătă răspindire, de asemenea, 
coloana cu forme de plante. Orașul acestei 
perioade, Kahun, are deja o sistematizare 
aproape în unghiuri drepte. 


*) К. Marx și F. Engels Opere, vol. 16, 
сар. І, р. 13, ed. rusă 


In perioada regatului nou (de la jumătatea 
celui de al II-lea mileniu pînă la e. n.) se 
adinceşte inegalitatea socială, creşte exploa- 
tarea muncii sclavilor şi а păturilor de jos 
ale populaţiei. Construcţia palatelor căpătă 
о шаге dezvoltare. Se construiesc imense 
ansambluri de temple. Templul, imitind pala- 
tul faraonului (după concepţia egiptenilor 
acesta fiind un «zeu pămintean»), ве 
împarte în trei părți principale: curtea în- 
conjurată de coloane, sala de primire (naosul) 
şi sanctuarul, Toate încăperile templului se 
află pe aceaşi axă, determinată de mişcarea 
procesiunilor religioase, de-a lungul aleii 
sfincşilor, trecînd prin ușa de intrare, stră- 
juite de pile simple şi puternice, în curtea 
templului (templul de la Luxor secolele 
ХУ — XIII î. e. n. Я complexul imens al 
templului de la Karnac, а cărui sală cu 
multe coloane este una din cele mai mă- 
rete construcţii ale Egiptului, din secolul 
al XIII-lea î. e. n.). 

Realizarea ansamblurilor grandioase, va- 
rietatea tipurilor de coloane, sinteza dintre 
arhitectură, sculptură și pictură, monu- 
mentalitatea, caracterul general $1 geometric 
al formelor, severitatea ritmului și simetri- 
ei — au condiţionat importanța arhitecturii 
egiptene pentru dezvoltarea ulterioară a 
arhitecturii. 


In ţările Mesopotamiei din perioada cea 
mai veche, tipurile principale de construc- 
{11 au fost locuințele, canalele de irigație, 
palatele, templele și ziguratele — construc- 
{11 în formă de turn în trepte folosite pentru 
oficierea serviciului religios. Un model al 
arhitecturii monumentale a culturii sume- 
riene este templul de la El-Obeide (în jurul 
anului 3100 î. е. п.) la care apar pentru 
prima dată coloanele degajate. Ca exemplu 
de oraş se poate da orașul Ur (a doua 
jumătate a celui de al III-lea mileniu î.e.n.) 
cu citadelă, în care se aflau clădirile guver- 
nămîntului, palatul, sanctuarul înălţîndu-se 
deasupra lor, ziguratul. Apariţia primelor 
bolți de piatră găsite în mormintele oraşu- 
lui Ur aparţine celui de al IV-lea mileniu 
L va; 


In statele cele mai vechi din Asia Mică, 
în special în statul Hittit (al II-lea mileniu 
î. e. n.) au fost, de asemenea, create lucrări 
monumentale — temple, palate, canale de 
irigație. 


In Asiria în perioada celei de a dou 
înfloriri (secolele ІХ ҮП î. e. n.) au fost 
create oraşe importante (Kalah, Dur Sar- 
rukin). S-au construit mari palate pe terase 
(palatul lui Sargon de la Dur-Sarrukin, 
711—707 î. e. n.). Un model strălucit de 
construcție de alimentare cu apă a fost 
apeductul lui Senaherib de la Ninive (în- 


серий! secolul al VI-lea î. е. n.). 


In secolele УП — VI î. e. n. s-a ridicat 
regatul Noului Babilon, care avea capitala 
la Babilon, un oraş uriaş, renumit prin 
palatele şi templele sale fastuoase. Oraşele 
Asiriei şi Babilonului — despoti militare — 
aveau un caracter de lagăr militar forti- 
ficat, înconjurat de toate părțile cu cartiere 


de locuit cu o sistematizare liberă, Ima- 
ginea orașului, în care alături de palat se 
aflau templul şi ziguratul, oglindea conto- 
pirea puterii regale cu а preoțimii. 


Pentru Persia epocii Ahemenizilor (secolele 
VI — IV î. e. n.), арии de triburi nomade, 
este caracteristic un nou tip de oraş în care 
domina puternica citadelă ; cu ea se învecina 
o piaţă pe care se afla palatul îngrădit cu 
un zid jos; înafara zidurilor erau aşezările 
nomazilor şi ale populaţiei. In palate (de 
exemplu cel de la Persepolis), importanța 
cea mai mare o aveau sălile de recepţie ale 
regilor, așa-numitele apadana, cu coloane 
subţiri la distanțe destul de mari şi cu pla- 
foane de lemn. 


In perioada de înflorire a culturii egeene 
(sfîrşitul celui de al III-lea mileniu şi mile- 
піш al Il-lea î. е. п.) pe insula Creta, în 
condiţiile începutului societăţii cu clase, au 
fost create grandioasele palate de la Knos- 
sos şi Phaestos, ce se disting prin sistemati- 
zarea liberă a spaţiului interior şi printr-o 
înaltă calitate a execuţiei. 

Monumentele arhitectonice cele mai im- 
portante ale culturii miceniene sînt аза- 
numita Poartă a leilor (secolulal XIV-lea 
Т.е. п.) şi mormintele subterane în formă 
de cupolă (aşa-numitul mormint al lui 
Atreu). Multe forme şi sisteme arhitecto- 
nice elaborate іп perioada creto-micenia- 
па, ca megaronul, porticurile, curțile in- 
terioare înconjurate de coloane rotunde 
etc. au fost dezvoltate mai departe în ar- 
hitectura Greciei. 


Arhitectura Greciei antice este una din 
cele mai importante etape ale dezvoltării 
arhitecturii epocilor trecute. 

Dezvoltarea orașelor state greceşti (polis) 
şi a vieţii sociale a grecilor a contribuit 
la formarea unor noi tipuri arhitecturale 
pe care nu le-a cunoscut arhitectura ап- 
terioară. Astfel a fost: buleuterionul (casa 
consiliului), teatrul, gimnaziul, stadionul, 
palestra (şcoala). Templele greceşti închinate 
zeilor — protectori ai comunităţilor огазе- 
neşti—nu erau sanctuare secrete și închise 
ca în Egiptul antic, ci întruneau în ele 
atît funcţia de clădire de cult, cît şi de 
clădire publică. 

Conţinutul artistic de idei al arhitecturii 
antice greceşti reflectă trăsăturile uma- 
nismului antic, ce se manifestă deosebit de 
clar în perioada clasică de dezvoltare a 
arhitecturii grecești, legată de perioada de 
înflorire a democraţiei sclavagiste ateniene 
(secolul al V-lea î.e.n.). Іп centrul atenţiei în- 
{терїї arte greceşti se aflau interesele reale 
ale cetăţenilor liberi ai statului sclavagist, 
ideologia lor, felul de viaţă şi nevoile lor. 
Aceasta a determinat importanţa pe care 
au căpătat-o în arta greacă antică tendinţele 
realiste, ce se întăreau pe măsura dezvoltării 
concepţiei materialiste naive despre lume. 

Caracterul realist şi concret al gîndirii 
arhitecţilor greci, ce năzuiau să exprime în 
forme arhitectonice sensul fiecărei părţi a 
construcției, se vădeşte limpede în crearea 
sistemului ordinelor, una din cele mai impor- 


tante realizări ale arhitecturii greceşti. 
Tematica de idei se exprimă prin diferenție- 
rea formelor, proporţiilor și detaliilor ordi- 
nelor principale: doricul — sobru şi viril, 
ionicul — armonios, şi corinticul — elegant. 
Ordinul desfăşurat în colonadă a devenit 
elementul principal al arhitecturii greceşti 
din antichitate. Acesta a permis să se dea 
clădirilor publice și templelor un caracter 
deschis, primitor, să lege clădirea vizual 
și spaţial de natura înconjurătoare; colo- 
nada a fost folosită şi în compoziţia 
locuinţei antice greceşti; tipul cel mai 
răspîndit de locuință antică grecească era 
constituit prin gruparea unor camere de 
locuit în jurul unei curţi interioare т- 
conjurate de coloane. 

Tipul cel mai simplu al templului grec, 
dezvoltindu-se din formele arhitectonice ale 
locuinţei, a fost « templul cu ante », clădire 
cu zidurile laterale prelungite între care 
sint aşezate două coloane; din acest tip 
se dezvoltă peripterul, templu dreptun- 
еһішаг înconjurat de toate patru părţile cu 
colonade, саге а devenit tipul principal al 
arhitecturii templelor antice greceşti. 

Pe lingă sistemul ordinelor, o realizare 
importantă a arhitecturii antice clasice 
greceşti o constituie elaborarea metodelor 
proporționării armonice a tuturor părţilor 
clădirii, ce și-a găsit expresia în teoria și 
practica folosirii proporţiilor arhitectonice. 
Grecii au stabilit raporturile geometrice 
armonice dintre diferitele părţi ale clădirii 
şi ale acestora faţă de întreg, în concordanţă 
cu conţinutul artistic de idei al elădirii 
şi au reușit să realizeze o unitate a acestor 
raporturi. 

In istoria arhitecturii antice greceşti se 
deosebesc cîteva perioade mai importante: 

1. Arhaică (sec. VII, primul pătrar al 
sec. У. î.e.n.) în care s-au conturat formele 
ordinului doric şi s-au realizat modelele cele 
mai vechi de periptere (templul lui Apollo 
din Terme, templul Herei din Olimpia, 
la început executate din lemn, ete.) cît şi 
primele monumente ionice (templul lui 
Artemis de la Efes şi altele). 

2. Clasică (sec. У ТУ î.e.n.), perioada 
ridicării Greciei după victoria împotriva 
regatului persan, marcată de construcţii 
de mari proporţii la Atena; în acest timp 
а fost ridicat minunatul ansamblu al Acro- 
polei ateniene, unde se găsese modelele 
cele mai desăvişite ale peripterului doric — 
Parthenonul şi ale templului ionic — Ereh- 
teionul. 

Reconstrucţia oraşului Millet, înfăptuită 
prin anul 479 î.e.n., dezvoltă experienţa de 
sistematizare « regulată » bazată pe o reţea 
rectangulară de străzi făcută de arhitectul 
Hippodamos în oraşele grecești Pireu şi 
Turia. Іп perioada clasică s-a dezvoltat 
deplin şi tipul locuinței antice grecești- 

3. Blenistică (ultimul pătrar al sec. IV — 
sec. I î.e.n.), după cuceririle lui Alexandru 
Macedon, în epoca formării imperiului mon- 
dial, al decăderii sale şi formării monarhiei 
elenistice-orientale, în care timp clasa cetăţe- 
nilor liberi ai oraşelor іі pierde importanţa. 

In această perioadă, în arhitectura greacă 
încep să predomine elementele decorative, 


în care pătrund elementele orientale. Accen- 
tuarea diferențierii de clasă а societăţii 
duce la creşterea deosebirilor dintre tipurile 
de locuinţe. Pe de altă parte, arhitectura 
greacă se răspîndeşte departe peste hotarele 
țării. 

In Egipt, Asia Mică, Siria şi alte țări 
ia naştere o arhitectură originală, care 
îmbină tradițiile locale cu modelele grecești ; 
se construiesc nenumărate oraşe de tip 
« regulat »; ordinul se foloseşte pentru rea- 
lizarea unor porticuri și peristiluri cu 
multe coloane, fapt pentru care ordinul se 
simplifică și devine mai schematic. 

Arhitectura greacă antică (ca şi toată 
arta antică) poartă caracterul limitării 
sociale: democrația sclavagistă antică a 
fost o democrație numai pentru cetățenii 
născuți liberi. Alături de clădiri minunate 
existau jalnicele ergasterii — ateliere - în- 
chisori în care munceau robii. 

Cu toate acestea, moştenirea arhitecturii 
antice greceşti, ale cărei modele minunate 
de măiestrie artistică sînt pătrunse de 
suflu realist, a avut o influență profund 
progresistă asupra dezvoltării ulterioare a 
arhitecturii mondiale. Clasicii marxismului 
au prețuit foarte mult importanța artei 
grecești antice. 


Arhitectura Romei antice s-a format la 
început pe baza culturii etruscilor (popoare 
ce locuiau pe teritoriul Italiei de la începutul 
primului mileniu î.e.n.). Moștenitoare а 
arhitecturii antice grecești, Roma repu- 
blicană şi imperială a adus multe inovaţii 
sistemului ordinelor, în planificarea « regu- 
lată » a orașelor, în prelucrarea tipului 
locuinței greceşti. Cerinţele sociale ale 
uriașului stat sclavagist şi ale imensei sale 
capitale an fost cu mult mai complexe 
decit ale Greciei antice; de asemenea, 
concentrarea unor mijloace materiale foarte 
mari în mîinile statului și ale aristocrației au 
dat naştere unor noi tipuri de construcţii, 
folosirii unor noi sisteme de construcţie 
şi unor materiale noi. Apariţia « betonului 
roman », însușirea şi perfecţionarea largă а 
construcţiilor de arce, bolți şi cupole, ce au 
permis să se realizeze acoperirea unor mari 
deschideri, au deschis arhitecţilor romani 
posibilităţi de compoziţie pe care nu le-au 
cunoscut predecesorii lor. Nivelul înalt al 
măiestriei tehnice inginereşti а construc- 
torilor romani s-a manifestat în clădiri com- 
plexe de cele mai variate tipuri: apeducte 
aeriene, reprezentind arcade puternice deasu- 
pra cărora treceau canale de alimentare cu 
apă, amfiteatre și circuri imense (Colliseum 
pentru 50.000 spectatori, secolul І î.e.n.), 
teatre (teatrul lui Marcellus, secolul I 
î.e.n.) terme (băi publice şi centre de 
gimnastică) ев închid nenumărate săli 
foarte mari acoperite cu bolți (termele lui 
Caracalla, primul pătrar al secolului II 
î.e.n.), temple acoperite еп cupole (Рап- 
theonul, primul pătrar al sec. П), bazilici 
(bazilica lui Maxenţiu, cu bolți încrucișate, 
sec. ТУ), numeroase arcuri de triumf (Roma, 
arcul lui Titus, Sever, Costantin, sec. 1— 
ТУ, arcul de la Ancona, Benevent şi alte 
oraşe), vaste palate imperiale cu parcuri 
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palatul lui 
palatul fortificat al lui Dioclețian de la 
Split, sfîrşitul sec. III şi începutul sec. 
IV) şi multe altele. Modele strălucite de 
ansambluri arhitectonice au fost forumurile, 
complexe de clădiri guvernamentale, reli- 
gioase şi publice în centrul oraşelor (forum 


Domițian pe Palatin, вес. I, 


Romanum, forumul lui Traian еёе.). O 
atenţie deosebită era acordată planului $1 
decoraţiei încăperilor interioare. Ideea forţei 
militare de stat a Romei a fost exprimată 
în caracterul masiv şi pompos al clădirilor 
monumentale ale imperiului, în folosirea 
largă a colonadelor imense de diferite ordine, 
în exagerarea scării diferitelor clădiri şi a 
detaliilor lor. Contradicţiile sociale adinci 
care măcinau societatea selavagistă romană 
au dat naştere unor contraste puternice în 
domeniul arhitecturii locuinţelor: alături 
de construcţiile vilelor luxoase şi ale pala- 
telor bogătaşilor, precum şi de tipul de 
locuinţă си peristil dezvoltat mai tîrziu 
(modelele cele mai caracteristice s-au păstrat 
la Pompei), în Roma au crescut raioane 
întregi de cocioabe în care locuiau cei 
săraci. 

Monumente de arhitectură romană s-au 
păstrat, nu numai în metropolă, еі şi în 
toate provinciile imperiului (podul-apeduct 
de la Gard, în Franţa, un complex imens 
de temple la Baalbek în Siria, o serie de 
clădiri în Spania şi multe altele). 

In colonii s-au construit orașe mari cu о 
sistematizare « regulată »: Timgad, Palmira 
(secolele П— ПП); în aceste oraşe se constru- 
iese străzi şi colonade monumentale. 

Ajungind în cele mai reușite opere ale 
sale la о mare expresivitate şi desăvirşire 
tehnică, arhitectura romană a recurs adesea 
la un patos fals şi superficial, la efecte pur 
exterioare, Trăsăturile eclectismului şi alte 
indicii ale decăderii arhitecturii romane au 
început să apară cu mult înaintea deca- 
denței Imperiului Roman, care a marcat 
sfirşitul orînduirii sclavagiste, în locul căreia 
s-a format о nouă oriînduire socială — 
feudalismul. Odată cu naşterea noilor relaţii 
sociale în cadrele vechii societăţi, în 
Imperiul Roman se formează arhitectura 
creștină timpurie, care la început prelucrează 
şi dezvoltă vechile tipuri de construcţii 
adaptate la noile cerinţe. 


Arhitectura societăţii feudale a elaborat 
tipuri caracteristice de construcții. Cas- 
telele fortificate ale marilor feudali şi pala- 
tele orăşeneşti ale seniorilor feudali se 
deosebeau puternic printre locuinţele jal- 
nice ale ţăranilor sau meseriașilor şi micilor 
tirgoveţi. 

In societatea feudală, religia a fost forma 
dominantă a ideologiei, iar biserica, «sin- 
teza şi constinţirea supremă a regimului 
feudal existent» (Е. Engels, Războiul ţă- 
гапезс german)*) ; de aici rezultă importanţa 
excepțională pe care o capătă în arhitectura 
acestei societăţi clădirile religioase: bi- 
seriei, catedrale, abaţii — în Europa Oc- 
cidentală — moschee, minarete — în ţările 


+) К. Marx. şi F. Engels, opere, vol. 8, р. 138. 
ed. rusă. 
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orientului musulman etc. Din secolul al 
XII-lea încep să se dezvolte orașele şı cul- 
tura orășenească се decăzuseră în prima 
perioadă a feudalismului. 

Primele monumente ale arhitecturii feu- 
dale au fost palatele, folosind bolțile şi 
cupolele pe mari deschideri, cit şi arcele 
ogivale, realizate în statul Persan al Sasa- 
пог (secolele III — VI), 


O etapă importantă în dezvoltarea arhi- 
tecturii o constituie arhitectura bizantină. 
Іп capitala Imperiului Roman de Răsărit 
— Constantinopole — în scopul întăririi au- 
torităţii noului stat şi proslăvirii religiei 
de stat care devenise creștinismul, se rea- 
lizează clădiri grandioase: biserici, palate, 
fortificaţii ete. Arhitectura bizantină a atins 
apogeul în secolul al VI-lea în vremea lui 
Justinian. Insușindu-și moştenirea arhitec- 
tonică a trecutului, arhitecţii bizantini au 
perfecționat arta clădirilor acoperite cu 
cupole, creînd un stil arhitectonic indepen- 
dent, mai ales în clădirile bisericeşti mo- 
numentale, dintre care cea mai mare este 
catedrala Sf. Sofia din Constantinopole, 
acoperită de o cupolă cu o deschidere de 
31,4 m (arhitecţii Antonius din Tralles şi 
Isidor din Millet). Un rol important т 
arhitectura bizantină l-a avut prelucrarea 
tradiţiilor arhitecturii orientale din Asia 
Mică, Siria ete. S-au dezvoltat arcade pe 
coloane (ale căror arce se sprijină pe imposte 
deasupra  capitelului coloanelor). Către 
secolul al VIII-lea se elaborează (posibil 
ре baza modelelor caucaziene) și se răspîn- 
deşte foarte mult tipul de biserică în cruce 
şi acoperită cu cupole. Monumente de 
arhitectură bizantină au fost realizate şi 
în Italia (biserica San Vitale și alte biserici 
din Ravenna, secolul al VI-lea). 


Arhitectura ţărilor slave de sud, Mo- 
numente importante de arhitectură au fost 
realizate în perioada primului imperiu bul- 
gar (679—1018) în capitala Plisco (palatul 
mare şi mic, bazilica). Іп epoca celui deal 
II-lea imperiu bulgar (1185—1396) s-au 
realizat opere arhitectonice originale, ca 
de exemplu biserica Sf. loan din Mesembria 
(Nesebir). Clădirile monumentale de piatră 
manifestă іп motivele de compoziţie şi 
decorație o înrudire apropiată cu arhitectura 
celorlalte popoare slave ale Peninsulei Bal- 
canice şi cu arhitectura rusă. Chiar și 
exemplele de mai tirziu ale arhitecturii de 
lemn bulgare sînt foarte apropiate de ar- 
hitectura de lemn rusă, ucrainiană sau 
a celorlalte popoare slave (locuinţele din 
oraşele Koprivştiţa, Plovdiv, Tirnovo, ete.). 
Іп tirgurile (oraşele comerciale) bogate ale 
Dalmației, dezvoltate graţie poziţiei lor 
favorabile, ап fost create construcții arhi- 
tectonice interesante: biserica Sf. Donat 
în Zadara ete. Formele arhitecturii dal- 
mate au avut o influenţă importantă asupra 
arhitecturii Renaşterii timpurii din Veneţia. 


In ţările feudale ale Orientului apropiat, 
ce se aflau către secolul al VII-lea în zona 
expansiunii arabe, au apărut tipuri origi- 
nale de clădiri de cult, de palate я de 


locuinţe, oglindind în imaginile şi formele 
lor arhitecturale (arce іп formă de potcoavă, 
gravură ornamentală bogată, nişe, cupole, 
ete.) trăsăturile culturii naţionale a acestei 
țări şi influența cultului musulman (mos- 
cheea, mausoleul, palatele, caranvanseraiu- 
rile din Damasc, Ierusalim, Cairo, Beirut 
еёс.). 


O arhitectură originală а fost creată іп 
această perioadă în Spania (aşa-numita 
arhitectură mauritană — moscheea din Cor- 
dova, secolele VIII—X, palatul Alhambra 
din Grenada, secolele XIII—XIV, etc.). 


Foarte importantă şi adinc originală este 
arhitectura popoarelor Asiei sudice şi Asiei 
orientale. 

In India, în primul mileniu î.e.n. au 
fost elaborate tipuri originale ale clădirilor 
de cult budiste şi brahmane: stupa — arhivă 
de relicve (о semisferă masivă, avind la 
partea superioară relicvariul, са de exemplu 
stupa din Sanci), temple terestre şi în peş- 
teri (ceaitia — construcție alungită, îm- 
părțită în interior prin două rînduri de 
coloane, cu plafon în formă de cală, vihare 
— mînăstire; mai tîrziu — templele înalte 
în formă de turn, şikhara şi vimana — cu 
plafonul în trepte). Se construiesc complexe 
de palate grandioase. Arhitectura Indiei 
se distinge prin bogăţia compoziţiei, prin 
formele plastice şi prin bogăţia neobişnuită 
a decoraţiei sculptate mai ales în secolele 
XII—XIII (templul din Kadjuraho, în jurul 
anului 1000, templul din Tandjore, secolul 
al XIV-lea, ete. ). 


Monumente minunate de arhitectură а- 
prepiate de arhitectura Indiei au fost 
create în Indonezia. Cel mai important 
este stupa grandioasă din Borobudur, în 
insula Java. 


Arhitectura Chinei a creat pe lingă con- 
strueţii de cult şi palate, o serie de construc- 
ţii de apărare (marele zid chinezesc, con- 
struit pentru prima dată în secolul al III-lea 
î. e. n., ete.) poduri şi drumuri. Tipurile prin- 
cipale alearhitecturii monumentale au fost: 
porţile de onoare (aşa-numitele pai-lu) ridi- 
cate în memoria marilor evenimente, pago- 
dele în formă de turn (clădiri de cult) ce con- 
stau în suprapunerea unui mare număr de 
etaje asemenea cu colţurile acoperişului 
curbate în sus (de exemplu pagoda « Frumu- 
seţea dragonului ») şi templele, In arhitec- 
tura civilă au avut o mare importanţă pala- 
tele imperiale compuse dintr-un mare număr 
de clădiri aşezate de obicei simetrie, urcînd 
ре о serie de terase succesive, înconjurate de 
împrejmuiri de piatră bogat profilate. Un 
exemplu strălucit al construcției de palate îl 
constituie complexul palatului imperial din 
Pekin (secolulal XV-lea). Arhitecţii chinezi 
foloseau cu abilitate peisajul natural şi 
adesea creau unul artificial. Grădinile 
chinezeşti, dispuse în compoziţii voit пеге- 
gulate, avind iazuri, podeţe  dantelate, 
grote artificiale, ruine, pavilioane, grupe 
pitoreşti de arbori şi luminișuri, au avut 
о mare influență asupra formării așa-nu- 


mitului stil de grădini englezeşti, răspîndit 
în Europa către secolul al XVIII-lea. Un 
interes de asemenea excepţional îl re- 


prezintă arhitectura chineză populară de 
lemn, ce se distinge printr-un caracter 
original și prin realizări artistice deosebit. 


Feudalismul în ţărilor occidentale, ale 
Europei (format către secolele Х-ХІ) a de- 
terminat apariţia unor tipuri caracteri- 
stice de clădiri publice şi de cult: castelul 
cu turnuri şi ziduri întărite, primăria (de 
asemenea cu turn), catedrala orășenească, 
miînăstirea sau abația. 

In secolele Х-ХІ, în condiţiile fărimi- 
ţării feudale din diferitele ţări ale Europei, 
pe baza condiţiilor locale a apărut o arhi- 
tectură originală așa-numită romanică 
în al cărui proces de formare au fost folosite 
tradiţiile construcţiilor romane tîrzii, rea- 
lizările arhitecturii creştine timpurii şi bizan- 
time şi arhitectura popoarelor slave din pe- 
ninsula Balcanică (mai ales ale arhitecturii 
bulgare timpurii). O influenţă importantă 
asupra formării arhitecturii romanice au 
avut-o exemplele arhitecturii popoarelor 
Тгапвсапсалібі; mai ales în Armenia şi 
Georgia au apărut pentru prima oară tipurile 
şi modelele principale ale arhitecturii bi- 
sericeşti care s-au răspîndit într-o serie de 
țări ale Europei centrale și apusene. Un 
rol însemnat pentru aceasta l-a avut și 
faptul că, avînd reputaţia unor meşteri 
iscusiți ai arhitecturii de piatră, construc- 
torii armeni erau chemaţi adesea în diferite 
{агі europene. 

Cele mai însemnate dintre școlile arhitec- 
turii romanice din Franţa au fost: cea 
burgundă, acvitană și normandă (catedrala 
şi abația Cluny, biserica St. Stephan din Can- 
nes, biserica St. Sernin din Toulouse). In 
Germania, monumente importante de ar- 
hitectură romanică au fost create de şcoala 
saxonă (biserica Mihail şi Godehard іп Hil- 
desheim). Nenumărate monumente foarte 
diferite ale arhitecturii romanice au fost 
create în Italia. Cele mai importante dintre 
acestea sînt: catedrala din Pisa, biserica 
San Miniatto din Florenţa. 

Minăstirilor romanice le sînt caracteri- 
stice curţile interioare înconjurate de arcade 
cu ordine. Construcţiile boltite și arcadele, 
la început grele şi apăsătoare, devin cu 
timpul din ce în ce mai zvelte. 

In legătură cu creşterea populaţiei ora- 
şelor, interioarele marilor catedrale devin 
din ce în се mai spaţioase și mai înalte. 

La sfîrşitul secolului al XI-lea și începutul 
secolului al XII-lea, în Franţa se formează 
elementele unui nou stil — goticul — саге 
se dezvoltă, devenind sistemul arhitec- 
tonic cel mai important al Europei Occi- 
dentale medievale. Folosind noi mijloace 
constructive — transmiterea  împingerii 
bolților prin arcuri de sprijin (arebutanţi) 
unor stilpi de rezistență dinafara clă- 
dirii (contraforți) - constructorii ап 
căpătat posibilitatea de a acoperi mari 
deschideri şi de a uşura la maximum zidă- 


ria elădirii. Creînd compoziții variate pe 
înălțime, arhitecții medievali au exprimat 
cu o limpezime excepțională în arhitectura 
catedralelor gotice, tendința clădirii spre 
înălțime, iluzia «ruperii» sale de lumea 
pămîntească, ceea ce corespundea sarcinii 
de a influența masele în spiritul ideologiei 
religioase a bisericii şi statului feudal. 

« Arhitectura greacă oglindeşte o con- 
știință senină, veselă, cea maură — tristeţea, 
cea gotică — extazul divin; arhitectura grea- 
că este o zi senină, însorită, cea maură un 
crepuscul luminat de stele, iar cea gotică 
zorile zilei » spune Engels *). 

Arhitectura gotică a făurit arsenalul 
bogat de detalii decorative, în care se 
remarcă o înaltă măiestrie a prelucrării 
pietrei. Cele mai strălucite opere gotice se 
caracterizează prin trăsăturile unui realism 
specific, în special în extrem de variatele 
sculpturi ce reprezintă scene din viața de 
toate zilele, evenimente istorice, ete. Monu- 
mente excepționale ale arhitecturii gotice bi- 
sericeşti au fost create în secolele XH — XIV 
în oraşele Franţei (catedrala Notre-Dame 
şi S-te Chapelle din Paris, catedralele din 
Chartres, Reims, Amiens, biserica abației 
din St. Denis еќе.). Іп această epocă, 
goticul este stilul predominant şi în alte 
ţări vest-europene — Germania (catedrala 
din Kâln, Ulm еёе.), Anglia (catedrala din 
Lincoln etc)., Italia (catedrala din Milano 
еёс.). 

Sistemul gotic а căpătat în fiecare 
din aceste ţări un specific naţional şi а 
elaborat o serie de particularităţi locale 
în mijloacele şi formele de expresie arhitec- 
turală. 


Avântul economie al oraşelor din nordul Ita- 
liei a ridicat la sfîrşitul secolului al XIV-lea o 
forță nouă — burghezia — care a pășit la luptă 
împotriva regimului feudal şi ideologiei lui. 
Lupta burgheziei oraşelor împotriva feu- 
dalilor, clerici şi laici, marchează începutul 
epocii Renaşterii, care a constituit, după 
definiția lui Engels, «cea mai mare revo- 
ше progresivă din cîte trăise omenirea 
până atunei»...**). Іп această luptă, drept 
armă ideologică a servit mişcarea umanistă, 
care a rupt cu formele religioase, morale și 
juridice medievale, sprijinindu-se ре moşte- 
nirea renăscută a antichităţii şi propovă- 
duind, în cadrul relaţiilor burgheze în dez- 
voltare, libertatea personalităţii, indepen- 
dența еі de prejudecățile dogmatismului 
bisericesc şi de bunul plac al puterii feudale. 
De tendinţa de a «renaşte» ре baze noi 
principiile şi formele antice clasice sînt 
pătrunse şi căutările noii arhitecturi. Acest 
proces s-a produs cu atit mai uşor, cu cit 
tradiţiile antichităţii romane nu se stinse- 
seră niciodată complet în arhitectura ita- 
liană (chiar şi în perioada gotică). 


*) К. Marx. Е. Engels, Opere, vol. 2, р. 63. 
ей. rusă, 

**) К. Marx, Е. Engels, Opere alese, vol, II, 
рав. 53. Еа. Р.М.К., 


Orașele Italiei de Nord şi Toscanei — 
printre care un rol înaintat l-a jucat Flo- 
renta —au fost centrele primei renaşteri (dela 
1419 până la sfirşitul secolului al XV-lea). 
Programele arhitectonice predominante пи 
mai sunt castelul fortificat al feudalului sau 
miînăstirile catolice, ci locuinţa orăşanului 
bogat, vila sa dinafara oraşului, diferitele 
clădiri publice şi municipale — primăria, 
spitalul, orfelinatele — şi chiar şi con- 
structiile de cult, ale căror forme şi compoziţii 
rup cu imaginile şi formele goticului. 

Bazele arhitecturii Renașterii au fost puse 
de Filippo Brunelleschi, care a încoronat 
catedrala Погепёіпа Santa Maria del Fiore 
еп о cupolă (1420—36) се mai poartă încă 
semnele tradiţiei gotice şi a construit bise- 
ricile San-Lorenzo, San-Spirito şi capela 
Pazzi, în ale căror imagini limpezi şi opti- 
miste se oglindesc clar tendințele umanis- 
mului florentin. 

Brunelleschi a creat, de asemenea, şi un 
поп tip de clădire publică — orfelinatul — 
folosind în compoziţie arcadele pe coloane, ce 
şi-au găsit apoi o largă dezvoltare în toată 
arhitectura Renașterii. Un model de palat 
al marii burghezii florentine îl constituie 
palazzo  Medici-Riceardi (arhitect Miche- 
lozzo). Cu toate că mai păstrează unele 
trăsături gotice, faţada sa a căpătat de acum 
o nouă imagine arhitectonică ; curtea, încon- 
jurată de arcade, este caracteristică pentru 
construcțiile de acest tip din perioada 
primei Renaşteri, 

Cel mai mare teoretician şi arhitect а 
acelei vremi, L. В. Alberti, a început, în 
1446, construcţia palatului Rucellai, a cărui 
faţadă, fragmentată prin ordonanţe de pilaş- 
tri şi briie orizontale, a folosit drept model 
pentru fațadele palatelor de mai tirziu. 
Alberti şi continuatorii săi creează compo- 
тірі clare şi armonioase, се se deosebese 
radical de înfăţişarea încileită şi compli- 
cată a goticului. O mare importanţă pentru 
trecerea către arhitectura apogeului Rena- 
беги l-a avut palatul din Urbino (al 
arhitectului dalmat Luchian din Vrana — 
Luciano da Laurana, 1468). Curtea за еп 
arcade se depărtează de acum mult de ima- 
ginile arhitecturii gotice medievale. 

La sfârşitul secolului al XV-lea și începutul 
celui de al XVI-lea, odată cu decăderea огаѕе- 
lor- comune din nordul Italiei și cu ridicarea 
statului papal, centrul activităţii arhitec- 
tonice se deplasează la Roma. Puterea 
papală foloseşte acum cultura şi arta uma- 
nistă, formată în cursul secolului al XV-lea 
în scopul preamăririi dominaţiei sale. Cel mai 
mare arhitect al apogeului Renaşterii (prima 
jumătate a secolului al XVI-lea) D. Braman- 
te, a construitla Roma o bisericuță — Tempi- 
etto—şi măreţele grădini ale Vaticanului, iar 
mai tîrziu a elaborat proiectul grandioasei 
catedrale Sf. Petru, а cărei construcție 
nu a reuşit s-o înfăptuiască. Urmașul său 
la proiectarea catedralei Sf. Petru a fost 
Raffael, care a creat, de asemenea, şi un 
nou tip de palate şi vile (vila Madama, 
palazzo Pandolfini, еќе.). 


Резюме статей журнала 


О НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРНО- 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СООРУЖЕ- 

НИЯХ ПОСТРОЕННЫХ В БУ- 
ХАРЕСТЕ В 1953 Г. 


Проф. арх. Х. 


В порядке выполнения обшир- 
ной программы строительства, на- 
меченной партией и правитель- 
ством для повышения материаль- 
ного благосостояния и культур- 
ного уровня народа, в 1953 году 
в Бухаресте был осуществлен 
ряд строек культурного и епор- 
тивного характера, ознаменовав- 
ших крупный шаг, сделанный 
румынской архитектурой впе- 
ред, по пути социалистического 
реглизма. 

Эти стройки, среди которых 
наиболее важными являются парк 
культуры и спорта имени 23 
августа, кинотеатр «Дружба на- 
родов» и летний театр в парке 
имени Николае Бәлческу, закон- 
ченные в рекордные сроки — 
всего 5—6 месяцев, — первые 
шаги на пути претворения в 
жизнь идеи ликвидации контра- 
ста между центром и окраинами 
и, в тоже время, крупный вклад 
в дело социалистической рекон- 
струкции столицы. 

При проектировании әтих строек 
был выдвинут в первую очередь 
вопрос идейного содержания, ши- 
роко демократического характера, 
который должны выражать про- 
изведения архитектуры. 

Автор статьи производит кри- 
тический анализ этих работ, ука- 
зывая на существующие недо- 
статки и предлагая средства устра- 
нения подобных недостатков в 
будущем. 


Майку 


О ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН- 
НО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ. 


Арх. И. Гика-Будешть 


В статье проанализированы не- 
которые важнейшие вопросы, по 
которым проводились прения в 
рамках дискуссии, организован- 
ной Союзом архитекторов РНР 
по вопросам проектирования ма- 
шинно-тракторных станций. 


Эти вопросы, правильное раз- 
решение которых имеет огромное 
значение для проектирования но- 
вых социалистических сельско- 
хозяйственных единиц, следую- 
щие: выбор подходящего места; 
максимальное удовлетворение тех- 
нических требований производ- 
ства; прочность и экономичность 
экзекуции; нахождение архитек- 
турной формы, которая Должна 
быть близка и понятна народу 
и гармонично сочетаться с при- 
родным окружением. 

Автор статьи уделяет особое 
внимание вопросам архитектур- 
ной пластики, указывая, что не- 
обходимо бороться с пережитками 
функционалистических и форма- 
листических тенденций, прояв- 
ляющихся еше при проектиро- 
вании отдэльных МТС, и ликви- 
дировать противоречие между 
стройками чисто практического 
значения и теми, которые CYM- 
таются архитектурными, -- про- 
тиворечие, типичное для космо- 
политической буржуазной архл- 
тектуры. 

Вопрос проектирования ансам- 
блей МТС имеет иеключительную 
важность, потому что речь идет 
о стройках, которые отражают 
новый, социалистический дух в 
жизни нашего села, и которые 
должны способствовать развитию 
нашего сельского хозяйства, одно 
из важнейших заданий, намечен- 


ных постановлением августовского 
пленума ЦК РРП 1953 года. 


В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ 
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ СТРОИ- 
ТЕЛЬСТВА СТОЛОВЫХ 


Арх. Н. Порумбеску 

Статья посвящена анализу раз- 
работки типовых проектов для 
строительства столовых, которое 
намечено провести в широких 
масштабах в РНР. 

Анализируя программу и ре- 
шения, которые были предложены 
различными авторами әскизных 
типовых проектов для столовых, 
автор указывает, что, вообще, 
эти работы отличаются правиль- 
ным учетом практических условий 
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научным разрешением вопросов 
работы и движения, разрешением 
технических вопросов; но Әти 
факторы не подчинены заботе о 
раскрытии при помощи архитек- 
турных форм нового идейного со- 
держания. Почти во всех работах 
заметно преобладание функцио- 
нальных факторов над компози- 
ционной идеей, которая пытается 
приспособиться к функции при 
помощи компромиссов. 

Уделяя техническим вопросам 
преобладающую роль над архи- 
тектурным творчеством, авторы 
не сумели создать полноценные 
архитектурные композиции. 


ПРИНЦИПЫ ПЕРЕПЛАНИРОВ- 
КИ СТОЛИЦЫ В ЗАКОНАХ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ОРГА- 
НИЧЕСКИЙ УСТАВ ВАЛАХИИ 


Арх. Т. Эволчану 
В историческом развитии Бу- 
хареста, Органический устав 1830 
года, составленный в период упра- 
вления русского генерала Павла 
Кисселева, знаменует важный 
момент. Автор статьи указывает 
идеи и мероприятия, содержа- 
щиеся в законодательстве, со- 
провождающем Органический ус- 
тав Валахии, в связи с перепла- 
нировкой Бухареста. Более ши- 
роко проанализирована, главным 
образом. первая глава закона, 
озаглавненного «Устав по здра- 
воохранению, украшению и блю- 
стительству порядка в городе Бу- 
харесте», который содержит прин- 
ципы планировки Бухареста (огра- 
ничение городской территории, 
установление сети главных улиц 
и расширение слишком узких 
улиц, расчистка и выравнивание 
берегов Дымбовицы, установле- 
ние внешних и внутренних рын- 
ков ит. д.), а также и меры, 
предлагаемые для осуществления 
этих принципов. Автор показы- 
вает также, в какой мере эти 
мероприятия были осуществлены 
на практике. В заключение Устав 
вносит предложения по рекон- 
струкции города, принципы, ко- 
торые легли в основу создания 
бухарестеких бульваров. 
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Construcţia de locuinţe, 
problema centrală a arhitecturii sovietice 


pre sfîrșitul anului trecut, о delegaţie a Uniunii 

Arhitecţilor din R.P.R. a vizitat U.R.S.S., răspunzînd 
invitaţiei Uniunii Arhitecţilor Sovietici. Am avut ast- 
fel prilejul să luăm contact nemijlocit cu măreţele și mul- 
tilateralele realizări ale popoarelor sovietice, pe ale căror 
meleaguri răsar primele construcţii ale comunismului. 

In cele 31 zile petrecute în Uniunea Sovietică am vizi- 
tat minunatele oraşe sovietice Moscova, Tbilisi, Erevan, 
Soci, Kiev, Leningrad, oraşe deosebit de variate prin 
poziţia lor geografică, prin climă și peisaj, prin relief și 
altitudine, prin mărime $ tradiţii arhitecturale. 

Cu toată diversitatea de imagini proprii fiecărui loc, 
peste tot, privirea noastră a fost impresionată de unul 
dintre aspectele comune şi caracteristice tuturor oraşelor 
sovietice. In toate raioanele, atît în cartierele centrale 
cît şi în cele periferice se înalță nenumărate șantiere de 
construcţii profilînd pe cer pădurea lor de schele şi de 
macarale. Intr-un avînt constructiv general se ridică con- 
strucţii tot mai multe, mai frumoase я mai confortabile, 
locuințe, clădiri social-culturale sau administrative, com- 
pletînd golurile, închegînd şi desăvirşind înfățișarea che- 
iurilor şi magistralelor, a noilor evartale şi raioane ale 
orașelor. Grija pentru om, preocuparea centrală Şi per- 
manentă a Partidului Comunist și a guvernului Uniu- 
nii Sovietice, grija pentru satisfacerea nevoilor crescînde, 
materiale și culturale ale oamenilor sovietici, se oglindește 
vădit şi în această uriașă activitate constructivă, în care 
greutatea specifică o deţin construcţiile de locuințe. 


Prof. arh. G. GUSTI 


Numai la Leningrad, unde nu se mai văd urmele ase- 
diului de peste 900 zile, se construiesc anual 350 000 m? 
suprafață de locuit; la Kiev — unde nu am mai întîlnit 
decît o singură casă de locuit avariată, deşi a fost aproape 
jumătate distrus de către barbarii faseişti — se vor asi- 
gura pînă în 1960 locuinţe corespunzătoare pentru întreaga 
populaţie a oraşului; iar la Moscova, în care în ultimii 
4 ani s-au dat în folosință 2 866 000 m? suprafaţă locativă, 
s-a prevăzut construirea anuală a aproape 1000000 т? 
suprafaţă de locuit. 

Aceste cîteva cifre ne dau o imagine grăitoare despre 
ritmul uriaș al campaniei de construcţii şi despre felul în 
care se materializează directivele Congresului al XIX-lea 
al P.C.U.S. cu privire la cel de al 5-lea plan cincinal al 
Uniunii Sovietice, în care se prevede: 

« Pentru îmbunătățirea. continuă. a conditiilor de locuit 
ale muncitorilor şi functionarilor, să se extindă prin toate 
mijloacele construirea de locuinţe. Să se prevadă în planul 
cincinal un vast program de construcții de locuințe de către 
stat, sporindu-se în acest scop investitiile capitale, aproxima- 
tiv de două ori în comparație си cincinalul precedent. In orașe 
și aşezări muncitoreşti să se dea spre folosință, pe linia con- 
strucțiilor de stat, noi case de locuit cu o suprafață totală 
de circa 105 milioane metri pătrați ». 

Acest gigantic avînt constructiv, care rezultă din în- 
săşi natura orînduirii sovietice, din acțiunea legii econo- 
mice fundamentale a socialismului, asigură nu numai о 
dezvoltare nestăvilită a forţelor de producție, dar tot- 


odată o creștere continuă a nivelului de viaţă materială 
şi culturală a oamenilor sovietici. Destășurîndu-se în acea- 
stă direcție, construcţia de locuinţe din Uniunea Sovie- 
tică se caracterizează, nu numai prin rapiditatea execu- 
ției şi volumul uriaş construit, ci și prin creșterea neîntre- 
ruptă а calității sale. Intr-adevăr, prin trecerea socie- 
tății sovietice spre orînduirea comunistă, prin ridicarea 
neîncetată a bunăstării și nivelului cultural al celor ce 
muncesc, oamenii sovietici au devenit mai exigenţi şi în 
ceea ce privește condițiile de locuit, atît din punct de 
vedere al confortului — са desăvîrșire tehnică și artistică 
a interiorului — cât şi în ceea ce privește măiestria т 
înfățișarea fațadelor clădirilor și a ansamblurilor arhi- 
tecturale. 


* 


Arhitectura sovietică consideră construcţia de locuinţe 
ca problema sa centrală. Pentru rezolvarea ei în cele 
mai bune condiții sînt mobilizați, se întrec și se sprijină 
în muncă toate institutele de proiectare de orașe, insti- 
tutele ștințifice ale Academiei de Arhitectură, filialele 
Uniunii Arhitecţilor Sovietici, precum și institutele de învă- 
țămînt de arhitectură. In strînsă colaborare cu muncito- 
rii constructori, cu diferiți specialişti şi tehnicieni, cu oa- 
meni de știință, artiști plastici și proiectanți de parcuri 
și grădini, cu sprijinul larg al celor ce muncesc, al între- 
prinderilor beneficiare şi de construcții, al autorităților 
sovietice, arhitecţii îndeplinesc cu măiestrie şi entuziasm 
sarcinile de cinste ce le-au fost încredințate, ridicînd arhi- 
tectura clădirilor de locuit pe culmi tot mai înalte. 

Inarmaţi cu metoda realismului socialist, întemeindu-se 
pe principiile profund umaniste ale socialismului și înca- 
drîndu-se în avîntul întregii culturi sovietice, în permanentă 
dezvoltare, arhitecţii sovietici desăvîrşese ап de an teoria și 
practica arhitecturii locuinţelor. Іп activitatea lor ei resping 
orice dogmatism, orice şablonizare, adaptînd permanent 
creaţia arhitecturală nevoilor concrete, tot mai variate ale 
oamenilor sovietici, elaborînd planuri care să poată satis- 
face tot mai mult şi în mai bune condiţii cerințele locui- 
torilor, clădind locuinţe care să contribuie la ridicarea 
continuă a nivelului de trai al întregii societăți sovietice. 

Pentru atingerea acestui țel, arhitecţii sovietici elabo- 
rează о gamă variată și bogată de tipuri de locuinţe, cores- 
punzătoare necesităților de locuit, specifice orașelor mari. 
mijlocii sau шісі, așezărilor muncitorești sau satelor colhoz- 
nice, diverselor regiuni atît de deosebite ca altitudine, 
climă, tradiţii, de pe întinsul țării sovietice. 

Tipizarea înaintată іп proiectarea şi execuţia clă- 
dirilor de locuit constitue una din trăsăturile de bază ale 
arhitecturii sovietice. Ea constituie chezășia îndeplinirii 
cantitative şi calitative a uriașelor şi variatelor sarcini 
puse constructorilor și arhitecţilor, în acest sector, așa 
cum s-a indicat de altfel și la cel de al XIX-lea Congres 
al Р.С.0.5. 

Numai prin tipizare se poate asigura o înaintată indus- 
trializare a construcției, o puternică dezvoltare а mecani- 
zării şantierelor, rapiditatea în execuţie, reducerea pre- 
{шиі de cost, creşterea confortului şi a expresivităţii con- 
strucției în interior şi exterior, precum și posibilităţi mul- 
tiple de compoziție a ansamblului arhitectural. Importanța 
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deosebită ce se acordă întocmirii proiectelor tip se reflectă 
în faptul că cei mai talentați arhitecţi gi constructori sovie- 
tici consideră са o sarcină de cinste rezolvarea probleme- 
lor legate de tipizarea clădirilor de locuit, cercetînd multi- 
plele laturi ale acestui domeniu, pentru a-l ridica la un 
nivel tot mai înalt. 

Acum cîţiva ani încă, aplicarea unor proiecte tip, limi- 
tate ca număr, nu putea cuprinde şi problema complexă 
a construcției ansamblurilor orașului; astăzi putem vorbi 
de o cotitură în această privinţă în institutele de proiectare 
din U.R.S.S. Se acordă o grijă deosebită pentru elaborarea 
şi fundamentarea metodologiei proiectării complexe а 
oraşelor cu clădiri tip, proiectare се se sprijină pe serii 
practic nelimitate, саге pot asigura variaţia şi totodată 
unitatea arhitecturală (organizatorică, constructivă, de 
expresie) atît a orașului, cît și a cartierului sau а 
evartalului. 

Astfel, noile serii de clădiri tip se bazează pe urmă- 
toarele principii: 

1. O serie de blocuri tip este constituită din gruparea 
diferită a unui număr foarte limitat de secțiuni tip, avînd 
acelaşi principiu de distribuţie, de confort şi aceeași 
caracteristică constructivă şi arhitecturală. Prin urmare, 
seria are ca elemente de bază clădirile şi nu secţiunile. 

2. Gruparea în ansamblu arhitectural a blocurilor tip 
prezintă o variată gamă de posibilități de compoziţie, 
datorită faptului că majoritatea blocurilor se pretează la 
juxtapunere (printr-o simplă așezare în variantă а fe- 
restrelor semisecţiunii extreme). Astfel, blocurile tip pot 
fi aşezate în compoziție: independente, juxtapuse sau 
legate prin articulaţii, fie cu ajutorul unor elemente 
bloc de legătură — de înălțime $ aspect diferite — 
fie cu elemente de arhitectură minoră (portale, galerii, 
porticuri, etc.). 

Este de la sine înţeles că aceste sisteme amplifică capa- 
citatea de adaptare a seriei, creindu-se totodată posibili- 
tăți multiple de compoziţie a ansamblului arhitectural. 
Ghiprogor (Institutul de proiectare a oraşelor) din Moscovi 
a sintetizat într-un album exemplificator întreaga metodo- 
logie de compoziţie şi asamblare, cu soluţii variate de 
grupare pe străzi şi ре cvartale. 

3. ш opoziţie cu proiectarea de pînă acum, cînd seria 
avea un număr relativ redus de blocuri tip, seria actuală 
cuprinde о gamă bogată şi complexă de blocuri tip. 
Astfel, Ghiprogor a redactat o ultimă serie compusă 
din 22 proiecte tip, cu care se pot satisface compoziţii 
complexe, iar institutul de proiectare din Kiev utilizează 
14-20 tipuri într-o serie. O astfel de serie cuprinde blocuri 
cu număr chiar diferit de caturi, variate ca volum, aspect, 
rol în compoziţie, orientare și funcțiuni interioare sociale- 
obşteşti. De exemplu, Ghiprogor a prezentat, în cadrul: 
ultimei serii complexe, blocuri diferenţiate în 3 grupe 
după numărul caturilor, în 3 grupe după forma în plan 
(liniară, colţ și în U), în 2 grupe după orientare (est-vest 
şi nord-sud), în 2 grupe după așezarea scărilor (la stradă 
sau spre curte) și cu variante de instituții sociale la primul 
cat (locuinţe, егеѕе, grădiniţe, magazine, еќе.). Seria de bază 
cuprinde de asemenea şi variante bazate pe aceleași secţii 
principiale, dar cu alternative de sisteme constructive, 
(materiale, mecanizare) şi de instalații. 


Moscova — Clădirea înaltă de 


4. О aceeași serie cuprinde, pentru aceleași clădiri, 
diferite variante de fațadă, nu din punct de vedere al 
stilului, ci ea rezolvare a expresiei plastice, prin distribuirea 
diferită a unor acelorași elemente sau detalii, limitate și 
specifice seriei. Astfel, prin așezarea variată a câtorva tipuri 
de balcoane, bovindouri, vitrine, ferestre, prin stabilirea unor 
variaţii în ritmul şi accentele plastice ale fațadei, seria 
se îmbogățește și capătă nemărginite posibilități de 
mînuire; acest lucru înlesnește proiectantului realizarea 
unor multiple și bogate compoziţii, fără a fi împiedicat ca 
pînă acum de posibilităţile reduse, specifice seriilor 
vechi. 

5. Unitatea de stil, unitatea arhitecturală și constructivă 
a seriei este obținută prin întrebuinţarea variată a unui 
număr bogat — dar totuşi limitat — de elemente construc- 
tive şi decorative, се fac parte integrantă din serie. 

Inafară de faptul că proiectarea — în special a clădi- 
rilor cu puţine caturi (2—5 caturi)—se foloseşte în mod 
obligator de Catalogul unional de elemente și detalii unifi- 
ate (întocmit de Comitetul de construcție de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U. К.5.5.), fiecare serie mai dispune 
şi de un catalog propriu, cu elemente și detalii suplimentare 
speciale. 

6. Trebuie, însă, subliniat că mînuirea unei serii de 
blocuri tip, nu împiedică și elaborarea unor proiecte speciale, 
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pe cheiul Kotelniceski 
Autori: arh. А. К, Rosthovshi, arh. D. N. Ceciulin 


cu caractere de unicat, necesare pentru a crea în compoziția 
ansamblului anumite accente deosebite. 

Cu toate că tipizarea în proiectare este obligatorie și larg 
generalizată, ea nu are totuși un caracter absolut, fetişist. 
Mulţi arhitecţi şi ateliere elaborează pentru proiecte 
speciale serii și tipuri proprii, în cadrul indicilor omologaţi; 
astfel, cum am constatat în atelierul din Mosproiekt condus 
de arh. Zaharov, laureat al premiului Stalin şi secretar al 
Uniunii Arhitecţilor Sovietici, se proiectează cu o serie 
proprie un ansamblu de clădiri cu 12-14 caturi ре magi- 
strala de 13 km lungime ce porneşte din Piaţa Roşie spre 
şoseaua Varșoviei. Un exemplu mai modest este acela al 
clădirii unicat proiectată de arh. АЛ. Miminoşvili, pe o 
stradă secundară din Tbilisi, pentru care a fost distins 
cu premiul Stalin. 

Am dat aceste exemple din care rezultă că tocmai 
pentru a înlesni progresul se admite excepţional și folosirea 
de tipuri proprii sau propuneri de tipuri ameliorate. Aceasta, 
însă, nu constituie o regulă și, în general, se luptă pentru 
folosirea cît mai largă a tipizării, împotriva proiectării 
«cu bucata ». 

Lupta împotriva șablonizării şi pentru o satisfacere 
cît mai deplină a cerințelor oamenilor sovietici, se oglindește 
şi în varietatea distribuţiei interioare și a dimensiunilor 
apartamentelor; cu toate că predomină apartamentele cu 


-- 


Moscova — Locuinţă pe str. Balsaia Kalujskaia 


Moscova — Strada 


Stalingrad — Strada 


2-3 încăperi de locuit, se construiese to- 
tuşi şi apartamente ce cuprind între 1-5 
camere. De exemplu, institutul Kiev- 
proiekt aplică, în conformitate cu nece- 
sitățile şi experienţa ce o аге, o proporţie 

de: 
circa 5—6% apartamente de 1 cameră; 
6) — 659%, apartamente cu 2 camere 
(Mosproiekt se limitează la 

50-60%); 

25%, apartamente cu 3 camere; 
4—10% apartamente cu 4 camere. 

Apartamente си 5 camere se aplică 
excepțional. Aceste procente trebuie re- 
ținute și analizate comparativ cu direc- 
tivele ре baza cărora noi proiectăm 
astăzi Şi care preconizează 70 — 75% 
apartamente еп două camere și admit 
doar excepţional apartamente Че 0 
cameră. 

Pentru apartamentele cu acelaşi număr 
de încăperi, seriile de proiecte tip sovietice 
prevăd suprafeţe variate—mari, mijlocii 
sau mici — avînd în vedere necesităţile 
diferitelor unităţi familiale, predominînd 
totuși apartamentul construit cu о supra- 
faţă mică şi mijlocie (bineînţeles pentru о 
suprafață locuibilă maximă). Іп special, 
în ultimul timp, se atribuie 32—34 m? 
suprafață locuibilă pentru un aparta- 
ment de 2 camere şi 48—50 т? suprafaţă 
locuibilă pentru un apartament cu 3 ca- 
mere, tinzîndu-se către limita inferioară, 
în special la clădirile cu puţine caturi. 
Aceste cifre reprezintă suprafeţe evident 
mai тісі decît suprafeţele secţiunilor 


tip 1954 din ‘ата noastră; consider 
că în elaborarea viitoarelor secţiuni tip 
această problemă a suprafeţelor locuibile 
trebuie încă analizată și studiată cu 
toată atenția și cu spirit de răspun- 
dere 

Cu toată preocuparea de soluţionare 
economică a locuinţelor şi de reducere а 
suprafeței construite, în planurile sovi- 
etice se prevăd totuşi, pe lîngă încăperile 
de locuit, și spaţii de circulație comode, 
precum vestibuluri, holuri interioare, dega- 
jamente зі oficii prevăzute cu dulapuri 
şi cămări, pentru а mări cît mai mult 
confortul. Dimensiunile camerelor de lo- 
cuit coboară uneori, cînd este necesar 
chiar şi sub 3 m lățime sau Черйзеве 6 m 
în adîncime, ceea ce nu împiedică ca 
şi aceste camere să fie plăcute de locuit 
şi uşor de mobilat. Bucătăria este redusă 
ca suprafață; în noile tipuri elaborate la 
Kiev se atribuie 7,00 m? (faţă de 6,00 m? 
din tipurile anterioare), iar Lenproiekt 
acordă o suprafață sporită de 8—9 m. 


In special, în ultimul timp şi cu pre- 
cădere la clădirile cu puţine caturi, se 
tinde la reducerea adîncimii încăperilor, 
respectiv a întregii clădiri, fapt determinat 
de o mai judicioasă folosire a mecanizării 
şi de o reducere a consumului de fier. 

In ceea ce priveşte camera de baie 
şi W.C.-ul, întreaga opinie publică și 
profesională este de acord că așezarea 
lor în interiorul apartamentului şi cu 
ventilarea nemecanizată (prin соў) con- 
stituie cea mai bună soluţionare a рго- 
blemei, privită multilateral (confort, 
economie, aspectul fațadei), chiar şi la 
clădirile cu puţine etaje şi indiferent 
de climă. Aceasta nu împiedică. însă, ca 
atît Academia de Arhitectură, cît şi 
arhitecţii din unele regiuni cu climă 
subtropicală ale Uniunii Sovietice să-și 
pună sarcina întoemirii unor tipuri de 
locuinţe în care, în anumite cazuri, 
aceste încăperi să Пе direct luminate şi 
aerisite. 

In această problemă, Uniunea Arhi- 
{ес ог din R.P.R. şi C.S.A.C. au sarcina 
ca prin studii, anchete şi experimentare 
să definitiveze soluţionarea acestei pro- 
Мете іп specificul climatic а! ţării 
noastre, curmînd astfel discuţiile ce au 
loc în cercuri destul de largi, fie ale 
arhitecţilor, fie ale beneficiarilor. 

Aceeaşi luptă pentru perfecţionarea 
proiectării construcțiilor de locuințe şi 
împotriva aplicării dogmatice a unor 
norme sau principii se duce în О. К.5.5. 
şi pe plan tehnic constructiv. Se studiază 
și se aplică cu curaj şi cu multă ini- 
tiativă variate sisteme şi metode con- 
structive, Ме pentru a valorifica mai 
bine condiţiile şi posibilităţile locale, 
fie pentru a găsi noi căi în vederea 
îmbunătăţirii, ieftinirii sau accelerării 
execuţiei clădirilor. 

Astfel, la Moscova, în cartiere dife- 
rite, am vizitat două şantiere ale unor clă- 
diri cu multe etaje, fiecare din acestea con- 
struindu-se totuşi pe baza unor metode cu 
totul opuse. Pe șantierul de pe artera nor- 
(Иса Pervaia Mesceanskaia, se ridică un 
prim ansamblu de construcţii prefabricate. 
Avînd înălţimi între 10—14 caturi, cele 
3 clădiri grupate sunt constituite dintr-o 
carcasă  pretfabricată (в Ірі. grinzi, 
planşee) din elemente de beton armat, 
executate pe şantier, cu nodurile rigidi- 
zate prin bulonare şi sudare, greutatea 
maximă a pieselor atingînd pînă la 5 
tone; zidurile de cărămidă sînt auto- 
portante pe înălțimea primelor 6 etaje, 
cele de mai sus rezemîndu-se pe grinzi. 


Moscova — Noi locuințe pe str, Novo Реѕсеапаіа 


Minsk — Noi locuinţele pe str. Sovetskaia 


Leningrad — Locuinţe pe Ва. Kirov 


Secţiuni Ир de loeuinţe pentru orașele 
Pielorusiei 


Secţiune frontală 2—2—2 Secţiune 2--2--2 
Supr. de locuit 87,02 m: 
Cubaj = 626,06 m Cubaj 
K - 7.19 к. 


з 


Secţiune de colţ 2-3-2 Secţiune 2-2-2 


Supr. de locuit 99,12 m° 
Сира] 711,18 m Си рај 
к, = 7,17 к, 


Secţiuni Ир de locuinţe pentru regiunea Kiev 


Secţiuni tip de locuinţe pentru 
Georgia R.S.S. letonă 


Supr. de locuit 


ЕНІНЕН 


Supr. de locuit 


Secţiuni tip de locuinţe pentru 


سط 


а 


Secţiune lineară 2--2--2 


102,2 m* 
856,0 m° 


8,35 


Secţiune de colț 3—2—2 
97,52 m? 
783,3 m* 
8,0 


Secţiune 1 — P, 2—2—2 Secţiune ? — P. — 23 Secţiune & T. 2-2-3 
Supr. де locuit 97,04 іп” Supr. de locuit 99,92 m? Supr. de locuit 114,09 m’ 
Cubaj 698,54 m Cubaj 698,54 m Cubaj 829,29 т? 
к, 7,20 к, 6,99 к. 7,27 


Șantierul din noul raion de sud-vest al Moscovei, іп 
spatele Universităţii Lomonosov, cuprinde un grup de 
clădiri cu о înălțime de 10 — 16 caturi și face parte 
dintr-un ansamblu destinat corpului didactic al Universi- 
tății. Autorul, arh. I. В. Bielopolski, laureat al premiului 
Stalin, a aplicat aici numai parţial prefabricarea (fundaţii, 
planşee, panouri, blocuri sani-tehnice, etc.), elementele 
purtătoare fiind constituite pe toată înălțimea din ziduri 
de cărămidă (de la 3,5 la 2 cărămizi grosime). 

Din verificarea și compararea datelor ce vor rezulta 
din aceste două experienţe pe plan mare, constructorii 
sovietici vor trage concluzii valabile pentru desfăşurarea 
viitoarei campanii de construcţie. 
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Clădirile cu puţine etaje aplică, de asemenea, variate 
sisteme constructive. Secţiunile tip cele mai noi prevăd са 
elemente purtătoare, fie stîlpi, fie ziduri longitudinale, 
fie ziduri transversale; în mod curent este însă aplicat 
tipul cu un singur zid median longitudinal — pentru elă- 
diri cu 3—5 caturi, și cel cu ziduri transversale — pentru 
clădiri cu 2—3 caturi. Se consideră că soluţia cu З ziduri 
paralele purtătoare constituie schema constructivă cea 
mai convenabilă din punct de vedere al rezistenţei și al 
reducerii numărului elementelor constructive, precum şi 
ca simplificare a procesului execuţiei, atît pentru terenul 
slab şi neuniform compresibil al Leningradului, cât şi pen- 
tru structura de loes cu tasări posibile, a terenului ucra- 


